
 

Unrestricted 

Dto. TÉCNICO 

Fábrica Electrotécnica JOSA, S.A Unipersonal 

FICHA TECNICA DE PEQUEÑO MATERIAL  

Iris Estanca  

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos de interrupción de la serie BJC Iris Estanca ofrecen una protección en el marco, mediante una membrana de EPDM 
que protege todo su perímetro, y se extiende a la tecla a través de una segunda membrana en la pieza intermedia. Esta estructura 
proporciona al conjunto una protección IP44 que le permite cumplir con el REBT en locales mojados. 

Referencias: 

 185006-., 185007-., 185008-. 

 185010-., 185065-., 

 185016-. 

 185017-. 

 185001-. y 185002-. 

Las tomas de corriente y las tomas de antena de la serie BJC Iris Estanca están equipadas con la característica membrana de EPDM en 
el marco de la serie, más una tapa protectora articulada de policarbonato. La base del enchufe y la tapa presentan un diseño especial 
con un circuito interior pensado para guiar el agua hacia el exterior a través de dos orificios en la parte inferior, impidiendo que ésta 
pueda penetrar en el interior del mecanismo. 

Referencias: 

 185024-. 

 185033-. 

 185935-. 


