FREGADERO INDUSTRIAL § 112R60.130.K

Fregadero industrial con bastidor

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCION

Fregadero industrial NOFER, con bastidor de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado. Con una cubeta embutida y un
escurridor en lado derecho. Incluye vélvula de desagie y tubo
rebosadero. Dimensiones: 850 alto x 1300 ancho x 600 fondo
(mm). Dimensiones cubeta: 500 ancho x 500 largo x 300 fondo
(mm).

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304 con un senoy
escurridor en lado derecho.

- Durabilidad y resistencia a la corrosion.

- Acabado acero inoxidable satinado.

- Adecuado para instalaciones profesionales y de gran frecuencia de uso.

COMPONENTES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

- Dimensiones: 850 alto x 1300 ancho x 600 fondo (mm).

- Cubeta embutida y escurridor en lado derecho. Dimensiones cubeta:
500 ancho x 500 largo x 300 fondo (mm).

- Incluye valvula de desagiie y tubo rebosadero.

- Frontal de 65 mm en punto redondo.

- Peto posterior de 100 mm. Radio sanitario totalmente soldado.

- Bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 (mm) con taco regulable de rosca
oculta.

- Montaje mediante tornilleria allen (llave incluida).

- Patas traseras avanzadas que permiten situarlos en suelos con radio
sanitario.

- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la
suciedad con el tiempo puede llegar a dafiar el cromo (Cr) que
contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual
con un producto especializado para acero inoxidable.

ESQUEMA DIMENSIONAL
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