TAL

Ferroli

Radiador de aluminio extruido de gran formato (hasta 2 m de alto)

IT
|
= |

ANOS
'

CEs

0
|
|
|
|
g e
’ ’
FRBRICADO Fabricado en la planta de 6 ALTURRS Modulos indivisibles
EN ESPANA Ferroli en Espafia. de 2 0 3 elementos

disponibles en 6 alturas
cada uno.
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Presion maxima de
ejercicio: 10 bar.

INST. BRIA Aptos para instalaciones
TEMPERATURA de baja temperatura, con
30y40°C.

» A los cabezales se les somete a un ciclo especial de lavado
y a un tratamiento superficial antes de pintarlos mediante
anaforesis.

» Los cabezales van unidos con barras cortadas a medida con una
maquina semiautomatica especifica de alta presion. Luego se
sellan con un adhesivo especial.

+ Se monta en fabrica inicamente en mddulos indivisibles de 2
(TAL 2) 0 3 elementos (TAL 3).Cada uno de ellos esta disponible
en 6 alturas diferentes, con unas separaciones desde el centro
que oscilan entre 1.000 y 2.000 mm.

Radiadores de aluminio extruido con

gran potencia de radiacion, disefio plano

y lineal, altas emisiones térmicas y baja
inercia (lo que permite que el sistema
alcance rapidamente la capacidad maxima).
Apto para baja temperatura.

Los radiadores estan formados por cabezales de aluminio
fundido y barras de aluminio extruido con aleaciones
especiales que garantizan una alta resistencia a la

corrosion a la vez que reducen el peso, lo que hace que
la instalacion sea extremadamente facil.

Fabricado en Espana con tecnologia de junta elastica
que permite una total estanqueidad.

ALTR EMISION Alta emision térmica.
TERMICA Puede trabajar en
condiciones de baja
temperatura.

Junta elastica que
sirve de union entre los
elementos del radiador.

ESTANQUEIDAD
TOTAL

¢ Los modulos se prueban uno a uno con una presion de 13 bary
admiten una presion maxima de trabajo de 10 bar. Cada médulo
se pinta en color blanco RAL9010 con polvos de epoxi-poliéster
y luego se calienta en un horno a temperatura controlada.

o El accesorio kit de niplos permite montar los mddulos de 2
0 3 elementos en cualquier composicion en funcion de las
necesidades.

o Es reversible hacia arriba y hacia abajo (pero no la parte
delantera con respecto a la trasera).

* Puede usarse tanto en sistemas tradicionales como en sistemas
monotubo.
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(6d.: 16501020

(4d.: 16502020

(6d.: 16503020

(4d.: 16504020

(6d.: 16505020

(4d.: 16506020

TAL2 EAN: 8028693333832 EAN: 8028693333948  EAN:8028693334051 = EAN:8028693334167 = EAN: 8028693772167 = EAN: 8028693334389
269 € 287€ 307 € 331€ 365 € 385€
(od.: 16501030 Cod.: 16502030 Cod.: 16503030 Cod.: 16504030 Cod.: 16505030 Cod.: 16506030
TAL3 EAN: 8028693333849 ~ EAN: 8028693333955 ~ EAN:8028693334068  EAN: 8028693334174 = EAN:8028693772174  EAN: 8028693334396
333 € 365 € 396 € 427 € 482 € 514 €
Emision térmica por
fAeTn;esn(t]ooch)NE EN 442 1937 W 221,8W 2492 W 276 W 302,3W 3282 W
Contenido en agua 0481 0,551 0,641 0,711 0,791 0,371
Exponente n 1,32895 1,3325 1,33605 1,3396 1,34431 1,34901
Constante km 1,06975 1,20816 1,33846 146181 1,5719 1,67565
Distancia entre ejes 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm
Peso 1,73 kg 1,93 kg 2,50 kg 2,46 kg 2,72 kg 2,99 kg
Altura 1.043 mm 1.243 mm 1443 mm 1.643 mm 1.843 mm 2.043 mm
Anchura/fondo 80/93,3 mm 80/93,3 mm 80/93,3 mm 80/93,5 mm 80/93,5 mm 80/93,5 mm
TAL 2* 2-1000 2-1200 2-1400 2-1600 2-1800 2-2000
AT=30°C 196,4W 2246 W 2518 W 2784 W 3042 W 3296 W
168,9 Kcal 193,2 Keal 216,5 Keal 2394 Keal 261,6 Kcal 283,5 Keal
AT = 40°C 288 W 3295W 3699 W 409,35 W 4478 W 4857W
2477 Kcal 283,4 Kcal 318,1 Kcal 352 Keal 385,1 Kcal 4177 Kcal
AT=50°C 3874W 4436 W 4984 W 552 W 604,6 W 656,4 W
333,2 Kcal 381,5 Kcal 428,6 Kcal 4747 Keal 520 Kcal 564,5 Kcal
AT= 60 °C 4936 W 565,6 W 6358 W 7046 W 7724 W 839,4W
4245 Kcal 486,5 Kcal 546,8 Kcal 605,9 Kcal 664,3 Kcal 721,9 Kcal
TAL 3* 3-1000 3-1200 3-1400 3-1600 3-1800 3-2000
AT=30°C 2946 W 3369 W 3771W 4176 W 456,53 W 4944 W
2534 Kcal 289,7 Kcal 324.8 Kcal 359,1 Kcal 3924 Kcal 425,2 Keal
AT =40 °C 432 W 4943 W 5548 W 614 W 671,8 W 7286 W
371,5 Kcal 425,1 Keal 4771 Keal 528 Kcal 5777 Kcal 626,6 Kcal
AT=50C 581,1W 6654 W 7476 W 828 W 906,9 W 984,6 W
499,7 Kcal 572,2 Kcal 642,9 Kcal 712,1 Kcal 779,9 Kcal 846,38 Kcal
AT = 60°C 7404 W 848,5W 953,7W 1.056,9 W 1.158,6 W 1.259,1W
636,8 Kcal 729,7 Kcal 820,2 Kcal 908,9 Kcal 996,4 Kcal 1.082,8 Kcal
ACCESORIOS TARIFA
Kit de union de baterias TAL it 13€
Kit de soportes de radiadores TAL AN 88325222233; 11€

() Potencia térmica por radiador.

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el nimero de elementos que lo componen.
“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

© 6 6 6

GALERIA DE
IMAGENES ZIP

MANUALDE USUARIO  CERTIFICADOS
E INSTALACION

SECCION

RADIADORES

SOPORTE AL PROFESIONAL

© 6 ©

Formulario 916 612 304

SERVICIO TECNICO

50

satferroli@ferrolicom 914 879 325


https://www.ferroli.com/media/Manual-instrucciones-radiador-aluminio-tal.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/radiador-tal-certificado.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/radidores-aluminio-gran-formato-tal.zip?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-1000.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-1200.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-1400.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-1600.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-1800.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
http://www.ferroli.com/media/Tal%202-2000.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
tel:+34914879325
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20TAL
tel:+34916612304
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/seccion-catalogo-digital-radiadores.pdf

Esquemas - TAL fe’ﬁﬂli
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POTENCIAS POTENCIAS
DIMENSIONES TERMICAS TERMICAS
NOMINALES NOMINALES
TAL Distancia | PORELEMENTO | POR RADIADOR Km n cODIGO
Largo Ancho Fondo i
ejes 30 50 30 50
mm H mm mm A mm w w w w

2-1000| 80 1043 | 93,3 1000 98,2 193,7 | 196,4 | 387,4 | 1,06975 | 1,32895 | 16501020
2-1200| 80 1243 | 93,3 1200 12,3 | 221,8 | 224,6 | 443,6 | 1,20816 | 1,33250 | 16502020
2-1400 | 80 1443 | 93,3 1400 125,9 | 249,2 | 251,8 | 498,4 | 1,33846 | 1,33605 | 16503020
2-1600 | 80 1643 | 93,3 1600 139,2 | 276,0 | 278,4 | 552,0 |1,46181 | 1,33960 | 16504020
2-1800 | 80 1843 | 93,3 1800 152,1 302,3 | 304,2 | 604,6 | 1,57190 | 1,34431 | 16505020
2-2000| 80 2043 | 93,3 2000 164,8 | 328,2 | 329,6 | 656,4 |1,67565 | 1,34901 | 16506020

3-1000 | 80 1043 | 93,3 1000 98,2 193,7 | 294,6 | 581,1 | 1,06975 | 1,32895 | 16501030
3-1200| 80 1243 | 93,3 1200 12,3 | 221,8 | 336,9 | 6654 | 1,20816 | 1,33250 | 16502030
3-1400 | 80 1443 | 93,3 1400 1259 | 249,2 | 377,7 | 747,6 |1,33846 | 1,33605 | 16503030
3-1600| 80 1643 | 93,3 1600 139,2 | 276,0 | 4176 | 828,0 |1,46181 | 1,33960 | 16504030
3-1800| 80 1843 | 93,3 1800 152,1 | 302,3 | 456,3 | 906,9 |1,57190 | 1,34431 | 16505030
3-2000| 80 2043 | 93,3 2000 164,8 | 328,2 | 4944 | 984,6 |1,67565 | 1,34901 | 16506030

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.



