V-CHECK 4MPT mini

Protectores sobretensiones permanentes (POP)
POP+DPS (con IGA)

Datos Generales

Configuracion interna 3+1

S — N° de polos 4 Polos

‘ . . ‘ ¢ s # B
= m— 3 3 3 ‘ 3N N° polos + configuracion 4 Polos, 3P+N

e N° modulos carril DIN 7
Configuracion de red TT, TNS
DPS IEC Clase Il
DPS EN Tipo 2
Modos de proteccion L-N/N-PE
Normas de producto EN 50550; UNE 50550; IEC 63052; EN 61643-11
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CcODIGOS
XX 10 16 20 25 32 40 50 63
V-CHECK 4MPT mini - XX 77706522 77706523 77706524 77706525 77706526 77706527 77706528 77706529

INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO (IGA)

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Corriente nominal del IGA - In (IGA) [A] 10 16 20 25 32 40 50 63
Curva de disparo C

Frecuencia nominal [Hz] 50

Poder de corte asignado UNE-EN 60898 [A] 6000

Poder de corte asignado UNE-EN 60947-2 [kA] 10

Cable pelado rigido [mm] 10

Cable pelado flexible [mm] 10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP)

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Método de actuacion IGA integrado
Boton de test Si

VALORES LIMITE DE LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE NO RESPUESTA SEGUN UNE-EN IEC 63052

Tensiones (V) 225 275 300 350 400

Tiempo maximo de funcionamineto (s) . 15 5 0,75 0,20
. i No disparo

Tiempo maximo de no respuesta (s) 3 1 0,25 0,07

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TECNICAS IEC

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Tension maxima de servicio continuo (AC) - Uc (L-N) [V] 275

Tension maxima de servicio continuo (AC) - Uc (N-PE) [V] 254

Tension nominal AC 50-60 Hz -Un [V] 230/400

Tension nominal AC 50-60 Hz - Un(L-L) [V] 400

Tension nominal AC 50-60 Hz -Un(L-N) [V] 230
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V-CHECK 4MPT mini

Protectores sobretensiones permanentes (POP)
POP+DPS (con IGA)

Continue V-CHECK 4MPT mini - XX

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Corriente nominal de descarga (8/20)- In [kA] 5
Corriente nominal de descarga (8/20) - In (L-N) [kA] 5
Corriente nominal de descarga (8/20) - In (N-PE) [kA] 20
Corriente maxima de descarga (8/20) - Imax [kA] 15
Corriente maxima de descarga (8/20) - Imax (L-N) [kA] 15
Nivel de proteccion de tensién en In - Up (L-N) [kV] <1,5
Nivel de proteccion de tension en In - Up (N-PE) [kV] <1,5
Tiempo de respuesta - tA (L-N) [ns] <25
Tiempo de respuesta - tA (N-PE) [ns] <100
Desconexién dinamica térmica Si
V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Rango de temperatura [°C] -5...40
Rango de humedad [%] 5..95
Tipo de indicacion LED
Color carcasa Gris RAL 7035
Grado de proteccion - IP P20
Seccion del conductor rigido 6...35 mm?
Seccién del conductor flexible 6...25 mm?
Par de apriete del IGA [N m] 2
V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63
Peso neto [kg] 0.656
Peso bruto [kg] 0.735
Dimensiones de embalaje [mm] 180 x 106 x 80

CONFIGURACION INTERNA
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