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Ficha técnica -  LPSUP01W 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 
 

Datos técnicos 

 
  

 

PERFIL ALUM SUPERF. 2m + Difusor 

  

Referencia LPSUP01W 

EAN 8436595314994 

Modelo Perfil Aluminio 

Color Negro 

Material Aluminio 

IP 20 

IK 04 

Peso neto 240 g 

Dimensiones  2000 x 17 x 7 mm 

Peso bruto 240 g 

Packing 2000 x 17 x 7 

 

 

Información adicional sobre el embalaje 

Peso caja 22.51 kg 

Dimensiones caja 235 x 118 x 2050 mm 

Unidades por caja 100 

 

LPSUP01W 

 

Perfil de aluminio 
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Ficha técnica -  LPSUP01W 

 

 

Dimensiones

 

Normativa* 

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas: 

 
  

 

 

 

(Autorizado)  

http://www.alverlamp.es/


  

V00_21  

www.alverlamp.es 

www.alverlamp.es 

C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España  

Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es 
3 25 de marzo de 2024 

 

Ficha técnica -  LPSUP01W 

 

 

Observaciones 
Desconectar la corriente antes de la instalación. 

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.  

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños. 

No manipule el producto con las manos mojadas. 

No perforar ningún elemento de la luminaria. 

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva 

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado. 

* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto 

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led. 

*Condiciones de ensayo: 24ºC y 50% de humidad relativa
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