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Luminaria Vial Descripcion

LSTO3040

Aplicaciones domeésticas, comercio, industriales.
Naves industriales, fachadas, jardines, viales,
monumentos, instalaciones deportivas, etc.

| Datos técnicos

Referencia LST03040
EAN 8436578195565
‘ Modelo Luminaria Vial
o 4 Color Gris
Peso neto 1.020g
Dimensiones 300 x 110 x 63 mm
Peso bruto
Packing
Caracteristicas luminicas Informacidn adicional
Tipo de fuente luminosa LED Direccional NDLS
Tecnologia utilizada Osram Duris S5 Red NMLS
Temperatura de color 4000 K Fuente conectada No
Intensidad luminosa max. cd Fuente de color variable No
Flujo luminoso util ¢ 3840 Im SPH Fuente de alta luminancia  No
Angulo de apertura 70, 140° Envolvente No
UGR Anti deslumbramiento No
CRI 80 Atenuable No
CRIR9 8 Grado de estanqueidad IP65
Coord. cromaticidad (x,y) 0.380, 0.377 Resistencia impacto IK
Consistencia cromatica 6 Instalacion Poste < @60
SVM n/a Conexidn / Casquillo -
Pst LM n/a Corte / dist. entre centros -
Material de la estructura Aleacién aluminio
L P Material del soporte Aleacion aluminio
Caracteristicas eléctricas ; ; -
Eficiencia energética £ l\/.laterlél del difusor Cristal templado
M 118,53 V.|da util (L7oBso) . 35000 horas
Consumo de energia 30 kwh/1000h Ciclos de conmutacion >30.000
- - Factor de supervivencia 0,90000000000000002
Potencia nominal 30 W ;
. Factor mto. de flujo lum. 0,96
Potencia en espera ow
Potencia en esperadered n/aW » o )
Voltaje nominal 110 - 260 VAC Informa'uon adicional sobre el embalaje
. . Peso caja
Corriente nominal - - -
Factor de potencia 0,9 D|rT1en5|ones cajé
Factor de desplazam. 0,9 Unidades por caja
Temp. funcionamiento -20°C +50°C
Frecuencia funcionam. 50-60 Hz
Clase de aislamiento Clase |
Tiempo encendido <1s
Tiempo calentamiento <1s
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Normativa*®

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva
EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61547:2009 - EN 62471:2009 - EN 62031:2009/A2:2015

Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalacidn.

Se necesitan nociones basicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrénicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los nifios.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningiin elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitiyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse Unicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
* En los productos que se venden por metro todas las caracteristicas se refieren a un metro de producto

*Sustitucidn de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 242C y 50% de humidad relativa

E B9 @ « CE€

www.alverlamp.es


http://www.alverlamp.es/

