
MR01

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

DIMENSIONES DISPONIBLES

Rejilla de impulsion motorizada de doble deflexión MR01 
con mecanismo de apertura y cierre mediante las lama 
horizontales. Marco de 25,6mm, estructura de aluminio 
extruido y lamas verticales regulables individualmente.
Motor de 12V DC.

REJILLA IMPULSIÓN MOTORIZADA
DOBLE DEFLEXIÓN

CARACTERÍSTICAS

www.mysair.es

ACCESORIOS COMPATIBLES

L = Longitud hueco instalación
H = Ancho hueco instalación

MTS4 Motor Reemplazo 12V
CB2075 Rollo Cable 2 hilos 100m x 0.75mm2

MA44M Plenum para rejillas

Motor 12V DC

MA45 Larguero para marcos de montaje 
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Acabados
B  Blanco RAL 9016
A  Anodizado plata semi-mate

Fijación
C  Clip
T  Tornillo

Acabado
Fijación
Alto (H)
Largo (L)
Referencia

Ejemplo: Rejilla Motorizada Simple Deflexión de 
300x250 con fijación por clip y color blanco

MR01 300 x 250 C B
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https://drive.google.com/open?id=13LtG7kDyjk_9KlqNzwXFFZtJp_sMxy2H&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1EtdZ8dn6sPZbI37AztpsYBROBuqGMTo_&usp=drive_fs


MR01
REJILLA IMPULSIÓN MOTORIZADA

DOBLE DEFLEXIÓNINSTALACIÓN
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CLIP TORNILLO

Nota: MYSAir recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo
Montaje: Puede monstarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE Ak (m2)

LxH 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

100 0,011 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,030 0,037 0,043 0,049

150 0,018 0,023 0,028 0,033 0,038 0,043 0,048 0,058 0,068 0,078

200 0,025 0,033 0,039 0,047 0,053 0,060 0,067 0,081 0,095 0,109



MR01
REJILLA IMPULSIÓN MOTORIZADA

DOBLE DEFLEXIÓN

Resultados obtenidos mediante simulación software
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TABLA DE SELECCIÓN

LxH (mm) 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s 4,5 m/s 5 m/s
200X100 105,6 132,0 158,4 184,8 211,2 237,6 264,0
250X100 127,5 159,4 191,3 223,2 255,1 287,0 318,9
300X100
200X150

150,9 188,6 226,3 264,0 301,7 339,4 377,1

400X100
250X150
200X200

194,7 243,4 292,1 340,8 389,5 438,2 486,9

500X100
250X200

283,4 354,2 425,1 495,9 566,8 637,6 708,5

600X100
400X150
300X200

310,1 387,7 465,2 542,7 620,2 697,8 775,3

300X150 240,3 300,3 360,4 420,4 480,5 540,6 600,6
500X150 419,3 524,2 629,0 733,8 838,6 943,5 1048,3
600X150 491,4 614,2 737,1 859,9 982,8 1105,6 1228,5
400X200 432,7 540,9 649,1 757,2 865,4 973,6 1081,8
500X200 585,0 731,3 877,6 1023,8 1170,1 1316,4 1462,6
600X200 685,6 857,0 1028,4 1199,8 1371,2 1542,6 1714,0

2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s 4,5 m/s 5 m/s
200X100

250X100
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250X150
200X200
500X100
250X200
600X100
400X150
300X200
300X150

500X150

600X150

400X200

500X200

600X200

2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s 4,5 m/s 5 m/s
200X100 2,8 3,4 3,9 4,5 5,1 5,6 6,2
250X100 3,1 3,7 4,4 5,0 5,7 6,4 7,0
300X100
200X150

3,0 3,8 4,5 5,2 5,9 6,6 7,3

400X100
250X150
200X200

3,5 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,6

500X100
250X200

3,3 4,1 4,8 5,6 6,3 7,1 7,9

600X100
400X150
300X200

4,9 6,1 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0

300X150 5,6 6,9 8,2 9,6 10,9 12,2 13,6
500X150 5,4 6,7 8,0 9,3 10,6 11,9 13,2
600X150 5,6 7,0 8,3 9,7 11,1 12,4 13,8
400X200 3,9 4,8 5,8 6,7 7,7 8,6 9,5
500X200 3,3 4,0 4,8 5,5 6,3 7,0 7,8
600X200 5,1 6,3 7,6 8,8 10,1 11,3 12,5

Velocidad recomendada
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