ATRINNITY

LA MARCA PARA EL INSTALADOR

COLECTORES
SEPARADORES Combi
SEPARADORES HIDRAULICOS

para sistemas de calefaccion y refrigeracion

o

@ datos técnicos

INTEREJE 125 mm

para calefaccion y
calefaccién- refrigeracién

COLECTORES 2 Y 3 SALIDAS PARA GRUPOS HIDRAULICOS
Colector para grupos hidraulicos DN20-DN25-DN32.
Incluye soportes.

La unién entre el colector y los grupos hidraulicos DN25 se debe realizar con el accesorio 1780355.



COLECTOR 2 SALIDAS

Codigo

Referencia

N° salidas

Distancia entre ejes (mm)
Aislamiento

Presion maxima trabajo
Temp. maxima

Tomas Generador

Tomas Grupos Hidraulicos

Soportes

COLECTOR 3 SALIDAS

Coédigo

Referencia

N° salidas

Distancia entre ejes (mm)
Aislamiento

Presién maxima trabajo
Temp. maxima

Tomas Generador

Tomas Grupos Hidraulicos

Soportes

1758449

CF105123_TRI

125

EPP 25

& bar

1o°c

112 M

1"1/2H

incluidos

1758450

CF105124_TRI

125

EPP 25

& bar

110 eC

1" 1/2M

1" 1/2H

incluidos



