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Mando a distancia incluido

wh WiFi Ready mediante eaneLcontroL|  Panel de control
READY accesorio. DIGITAL digital integrado.
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ESTANCIAS Permite calefactar estancias QENDIMIENTO Rendimiento de
de hasta 150 m? mediante hasta 95,28%.
i biomasa. 1

* Incorpora un vaso de expansion, una bomba de alta eficiencia
energética y una valvula de sequridad.

o Consumo de pellet modulante en funcion de la temperatura que
se indique y la que se alcance.

» Programador diario-semanal de funcionamiento.

Ferroli

Termoestufa de pellets de alta eficiencia
energética con rendimiento del 95,28%.

Gran autonomia gracias a su contenedor de 30 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de
expansion y valvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo
radiante de hasta 150 m2.

Larga vida util gracias a su quemador en hierro fundido y
camara de combustion con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una
instalacion externa (valvula de 3 vias, sonda de temperatura
e interacumulador ECOUNIT de Ferroli).

VERIFICACION
DE FUNCIONRMIENTO
|| IncLuioa

B0MBA ALTA Bomba de alta eficiencia. POTENCIA Potencia térmica
EFICIENCIA TERMICA hasta 20,41 kW.
1

—

Gran capacidad del
contenedor de pellet:
M 30 kg con recarga
cada 3 dias.

CAPACIDAD
CONTENEDOR

* Rendimiento de hasta el 95,28%.
« Potencia de 20,41 kW.

o Recarga de pellets cada tres dias ya que el contenedor incluido
en la termoestufa de pellets Ferroli Alda T 18 tiene una
capacidad de 30 kg.
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IMAGEN

Termoestufa de pellets modulante para calefaccion

Ferroli

TERMOALDAT 18

Codigo 183420177
EAN 8028693828611
Clasificacion energética (escala de G a A++) 11111
Potencia térmica nominal 20,41 kW
Maxima superficie a calefactar 150 m?
Potencia entregada al agua 17,34 kW
Potencia entregada al ambiente 1,86 kW
Rendimiento potencia max. / min. 93,11/95,28%
Consumo pellets max. 4,21 kg/h
Capacidad deposito pellets 30 kg

Poder calorifico 4,8 kW/kg
Pellet recomendado Humedad < 10% peso
UNE-EN IS0 17225-2 Diametro 6 mm

Longitud 25 mm
Produccion ACS con AT 30 °C con interacumulador de 100 154 /10 min
Temperatura de salida de gases max. 147°C
Salida de gases quemados quemados @ 80 mm
Emisiones CO (13% 0,) potencia max. / min. 0,007 /0,010%
Peso 155 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 1.000/610/700 mm
ACCESORIO DE CONTROL Y GESTION WiFi CODIGO EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli
(modelos OMEGA PLUS, PENELOPE HRN, TERMO MODENA, L9OF820A 8028693870214

TERMO NOVARA,ALDAT 18 y CARINAAT 23)

Verificacion de funcionamiento incluida segtin “Condiciones generales de venta”.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES
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MANUAL DE USUARIO ETIQUETA CERTIFICADOS ESQUEMAS SECCION
E INSTALACION ENERGETICA INSTALACION BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL

SERVICIO TECNICO

©@ 6 © 6

Formulario

916 612 304

satferroli@ferrolicom 914 879 325



https://www.ferroli.com/media/termoestufa-de-pellet-alda-manual-usuario-e-instalador.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/termoestufa-de-pellet-alda-etiqueta-energetica.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/termoestufa-de-pellet-alda-certificado.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/termoestufa-de-pellet-alda-esquema-instalacion.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/termoestufa-de-pellet-alda.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
tel:+34914879325
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20ALDA%20T%2018
tel:+34916612304
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/seccion-catalogo-digital-biomasa-residencial.pdf

Esquemas - ALDA T 18 fen‘ﬂli

Descripcion técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y se puede conectar facilmente al sistema de calefacciéon. Esta
provista de sistemas automaticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustién completa.
Ademas, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios.
El equipo instalado segun las normas funciona con cualquier condicién climatica exterior. No obstante, en
situaciones criticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa
La estufa mod. T 18, con potencia nominal de 19 kW, garantiza un volumen maximo calefactable de 495m° para
viviendas con necesidad térmica de 35W/m?®. Este valor puede variar en funcién del aislamiento, del tipo y de la
zona climatica, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

Medidas de la termoestufa de pellets T 18
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— g Leyenda:
~d A - Conexion del cable eléctrico
e B - Aspiracion de aire comburente
- C - Descarga de agua en sobrepresion (1/2" H - 3 bar)
N = D - Conexion a la red de agua para calefaccion 1/2" M (max. 2 bar)
T e v L E - Retorno de instalacion (1" M)
e ol {2 i F - Ida a instalacion (1" M)
e G - Conexion tubo salida de humos D 80 mm
R —— H - Panel de mandos mod. EVO
—————— e——— |- Tapa del deposito de pellets
e L - Piesregulables
( 810 :] M - Pomo para sacudir los turbuladores

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.



