NUEVA EGEA TECH

Bomba de calor aerotérmica para produccion de ACS

Modelos murales
90-120 litros

LT MURAL

Modelos de pie
200-260 litros

LT PIE
LT-S PIE
Con serpentin interior en acero
vitrificado para apoyo solar u
otras fuentes de energia

; HT PIE
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La nueva bomba de calor EGEA TECH mantiene todas las virtudes de la gama EGEA en
cuanto a rendimiento, nivel sonoro, conectividad, estética y mejora considerablemente
sus prestaciones a nivel de control, incorporando las siguientes nuevas funciones:

Nuevo control y app FERROLI Home

Se ha actualizado la app de control, con un nuevo disero funcional e intuitivo que
facilita ain mas si cabe el control del equipo. Disponible tanto para Android como
para i0S.



Ferroli

NUEVA EGEA TECH

Sistema de i i
MONITORIZACION DE LA ENERGIA

Con la app FERROLI Home en ejecucion, es posible

visualizar el consumo eléctrico, la energia total generada,
asi como la parte de energia renovable aportada, en
términos diario, semanal, mensual y anual. @ vam
K I
= s Sistema de o
o PROGRAMACION SEMANAL .
" * Con la app FERROLI Home es posible realizar una - o

programacion semanal del equipo, hasta con 6 franjas
horarias distintas, para adaptarse perfectamente al sistema
de tarificacion eléctrico.
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- Sistema de CONTROL EN CASCADA

— El equipo dispone de un sistema de control en cascada disenado y patentado por Ferroli,
s que permite optimizar en todo momento el funcionamiento del conjunto de equipos
conectados, garantizando la temperatura de consigna establecida con el minimo consumo
eléctrico en todo momento.

Es posible conectar hasta 8 uds en cascada en configuracion maestro-esclavo,y la
conexion entre equipos se realiza mediante un bus de comunicacion (ver accesorios
necesarios en la ficha de producto).

NOTA: control en cascada sélo disponible para modelos 200y 260.
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Bomba de calor aerotérmica aire-agua con acumulador para ACS
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R134A esun Capacidad para

REFRIGERANTE

RGUA CALIENTE

R134A refrigerante ecolégico HASTA 62°C produccion de agua
de bajo impacto caliente hasta 62 °C solo
ambiental. con la bomba de calor.
DESCONEXION Opcion OFF PEAK conTROL Control con programa

HORA PUNTA ANTILEGIONELA

(para programar las antilegionela.
horas de produccion
del equipo en las
horas de menor coste

eléctrico).

CASCADA Control en cascada

de hasta 8 unidades.

» Refrigerante ecoldgico R134A de bajo impacto ambiental.

¢ Produccion de agua caliente hasta 62 °C solo con bomba de
calor. Sistema de desercarche pasivo, que permite trabajar al
equipo con temperaturas de aire superior a 4 °C sin apoyo de
resistencia eléctrica.

» Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con
madulo de conexion WiFi incluido de serie y control disponible
mediante APP en el teléfono mavil.

Bomba de calor aerotérmica compacta para
instalacion en suelo para produccion de ACS
con refrigerante ecoldgico R134A, equipo de
elevado rendimiento (A+) y reducido nivel
sonoro con conectividad WiFi de serie.
Disenado para trabajar con temperaturas de aire superior

a 4 °Csin apoyo de resistencia eléctrica. Indicado para clima
calido.

Descargar la app FERROLI Home

\ Disponible en #_ Disponible en
»’ GooglePlay | @& App Store

Incluido en:

>

WIFkAPP WiFi + APP de serie: EL CONEXION
FOTOVOLTRICA

Compatibilidad
con instalaciones

DE SERIE

equipo estd preparado

para conectarse a una fotovoltaicas.

red WiFi local.
eroceamacion | Control con monmorizacian | Monitorizacion de la energia
SEMANAL programacion ENERGIA eléctrica consumida y energia
semanal. térmica producida a través

del control del equipo.

* Preparado para integrarse con energia solar fotovoltaica.
+ Control con programa antilegionela.

» Opcion OFF PEAK (para programar las horas de produccion del
equipo en las horas de menor coste eléctrico).

» Resistencia eléctrica de apoyo y doble anodo de magnesio para
proteccion contra corrosion incluidos de serie.

» Control con programacion semanal, sistema de monitorizacion
de la energia y control en cascada de hasta 8 unidades.


https://apps.apple.com/es/app/ferroli-home/id6447066932
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ferroli.ferrolihome&gl=ES
http://ferroli.generadordeprecios.info/#gsc.tab=0
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Bomba de calor aerotérmica aire-agua

con acumulador para ACS
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IMAGEN

Ferroli

200 HT 260 HT
C6d.: 2CPO022F C6d.: 2CPO023F
Tarifa 2.646 € 2753 €
EAN: 8028693898591 EAN: 8028693898607
Coste de reciclaje 13,5€ 16 €
Clasificacion energética (escala de F a A+) &L i XL @
Capacidad nominal 1921 2501
Eficiencia calentamiento de agua* 116% 127%
SCOP DHW (20 °C (15 °C))* 28 31
SCOP DHW clima calido (14 °C (13 °C))** 2,51 2,6
Tiempo de calentamiento (20 °C (15 °C))* 7:16 hh:mm 9:44 hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima calido: 14 °C (13 °C))** 9:01 hh:mm 11:38 hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST* 3:48 hh:mm 4:57 hhimm
Consumo de energia anual en kWh* 883 KWh 1.315 KWh
Potencia sonora (Lw)* 52 dB(A) 52 dB(A)
Maxima capacidad de agua caliente a 40 °C* 260 | 3581
Maxima temperatura de ACS sélo con bomba de calor 62 °C 62 °C
Dispersion del depésito 60 W 70W
Potencia eléctrica resistencia integrada / media absorbida 1.500 /370 Wel 1.500 /370 Wel
Potencia térmica bomba de calor (Prated)* 1.248 Wth 1.283 Wth
Presion maxima de agua 7 bar 7 bar
Temperatura de aire max. / min. 43 /4°C 43 /4°C
Caudal de aire nominal 350 m*/h 350 m3h
Volumen min. de estancia requerido para instalacion de equipo >20 m’ >20 m?
Alimentacion eléctrica 230V-50 Hz 230V -50 Hz
Clase proteccion IP-24 IP-24
Gas refrigerante R134A R134A
GWP refrigerante 1430 1430
Carga de gas 1.000g 1.000 g
Impuesto GFEI*** 2145€ 2145€

Programa antilegionela

Sistema anticorrosion

Modos de operacion

Conexion energia solar fotovoltaica / térmica
Peso

Dimensiones diametro / altura

Autématico, incluido en control
Doble anodo de magnesio
Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador

Si/No
86 kg
621/1.607 mm

Si /No
98 kg
621/1.892 mm

(%) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 20 °CBS (15 °C BH) temperatura ambiente del acumulador 20 °C, calentamiento de agua de 10 °Ca 55 °C.
(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14 °CBS (13 °C BH) temperatura ambiente del acumulador 20 °C, calentamiento de agua de 10 °Ca 55 °C.

(***) Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

© 6 6 6 6 6

MANUAL DE USUARIO ETIQUETA CERTIFICADOS FICHAPARA FICHAS
E INSTALACION ENERGETICA IMPRESION ERP

e

SECCION
AEROTERMIA

SOPORTE AL PROFESIONAL

@ Formulario
@ 916 612 304

SERVICIO TECNICO

@ satferroli@ferroli.com
8
914 879 325



https://www.ferroli.com/media/egea-tech-lt-ht-pie.jpg
https://www.ferroli.com/media/seccion-catalogo-digital-aerotermia.pdf
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20EGEA%20TECH%20HT%20PIE
tel:+34916612304
tel:+34914879325
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/egea-tech-ht-pie-manual-instalacion.pdf
https://www.ferroli.com/media/egea-tech-ht-pie-etiqueta-energetica.pdf
https://www.ferroli.com/media/egea-tech-ht-lt-pie-imagenes.zip
https://www.ferroli.com/media/egea-tech-certificado.pdf
https://www.ferroli.com/media/egea-tech-ht-pie-ficha-erp.pdf
https://www.ferroli.com/media/ficha-para-impresion-egea-tech-ht-pie.pdf
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EGEATECHHT PIE

Instalacion

El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en funcion de cada instalacion.

Se deben respetar los espacios minimos de instalacion y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilacion en la zona
donde ira instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como
una caldera o un equipo de lavanderia.

Limites de funcionamiento

) RANGO DE TEMPERATURAS
Air temp.
Y (2
v g
§ Funcionamiento con resistencia
- IS | | § Funcionamiento con compresor
& (Bomba de calor)
A -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C
En muchas imagenes de'este Ij Temperatura de entrada de aire
DI RANGO DE TRABAIO
e e ecosde o ALIMENTACION ELECTRICA DUREZA DEL AGUA
Posiona s ot el Estandar ~ 230V/1pfh/50 Hz Minima 15 °F
fadodel ot . 1 Rango 207 /254V Maxima 25 °F
Dimensiones Anodo magnesio
621 = ] )
= 4
—¥
[ECET % @ ;)renaje de cond;nsados 200 HT 260 HT
lida d uT
a0 deaoua OUD A 250mm 250 mm
T B 490 mm 493 mm
@ Resistencia eléctrica D 705 mm 785 mm
z T—® ol Recirculacién E 876,5 mm 1162 mm
] %2 G 1142mm  1427mm
H  1607mm 1892 mm
3 M 705 mm 735 mm
a @ Entrada de agua (IN) N 877 mm 1162 mm
@ m —t 0 976 mm 1.261 mm
{ 592 P 1.073 mm 1.358 mm
T T # 628
Accesorio EGEATECH HT PIE
ACCESORIO SUMINISTRADO POR SEPARADO COSTE DE RECICLAJE TARIFA
> u}
3 n
Eﬁ Kit conexién en cascada (1 unidad por equipo) 0,02 € EAN: 88‘;‘1863528%22 62€

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.



Esquemas - EGEA TECH HT PIE fen'ﬂli

14

B _
=== /="
== o - 19
Al
1 \ |
©
e e
21—
Y 26
oL ?__
R I
22
%f ——
gfu — "

7 Ny

) C

) L

0ia

Bomba de calor
Interfaz de usuario
Revestimiento de acero
Resistencia eléctrica
Anodo de magnesio
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Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.
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Entrada aire ventilacién (@ 160 mm)

Salida aire ventilacion (@ 160 mm)

Empalme entrada agua fria

Empalme salida agua caliente

Predisposicion para recirculacion

Descarga condensacion

Depdsito de acero con revestimiento de esmalte porcelanico
segun DIN 4753-3

Condensador

Compresor rotativo

Evaporador de aletas

Ventilador asincrono

Sondas boiler

Aislamiento de poliuretano

Tiradores para el transporte

Tubo para bulbo termostato de seguridad

Tarjeta de potencia

Tarjeta WiFi

Alojamiento resistencia eléctrica y bulbo termostato de seguridad
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MOD. [ 200 HT 260 HT UM
A 1"G 250 250 mm
B - 490 493 mm
D - 705 785 mm
E 1"G 876.5 1162 mm
- G - 1142 1427 mm
2 H - 1607 1892 mm
M 348G 705 735 mm
N 348G 877 1162 mm
o* 112G 976 1261 mm
P 1073 1358 mm

*0 - Empalme de salida de material plastico

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.



