
COMBINACIONES DE 
KITS MULTI U-MATCH

TABLA DE CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES INTERIORES/EXTERIORES 
SEGÚN LA POTENCIA Y EL MONTAJE

TABLA DE SELECCIÓN DE LOS SEPARADORES SEGÚN LA POTENCIA

Para estos separadores, deben respetarse las longitudes de los tubos y los desniveles, véase la documentación técnica.

POTENCIA FRÍO DE LA UE
(*100 W)

TIPOS DE MONTAJES POSIBLES

DOBLE
1/2 - 1/2

TRIPLE
1/3 - 1/3 – 1/3

CUÁDRUPLE
1/4 - 1/4 – 1/4- 1/4

71 35*2 --- ---

100 50*2 35*3 ---

125 71*2 50*3 35*4

140 71*2 50*3 35*4

160 85*2 71*3 50*4

POTENCIA FRÍO DE LA UE
(*100 W)

POTENCIA FRÍO DE LA UI
(*100 W) MODELO*CANTIDAD

71 35 FQ25* 1

100 50 FQ25* 1

125 71 FQ26* 1

140 71 FQ26*1

160 85 FQ26* 1

POTENCIA FRÍO DE LA UE
(*100 W)

POTENCIA FRÍO DE LA UI
(*100 W) MODELO*CANTIDAD

100 35 FQ25*1 FQ26* 1

125 50 FQ26*2

140 50 FQ26*2

160 71 FQ27*2

160 85 FQ26* 1

POTENCIA FRÍO DE LA UE
(*100 W)

POTENCIA FRÍO DE LA UI
(*100 W) MODELO*CANTIDAD

125 35 FQ25*2 FQ26* 1

140 35 FQ25*2 FQ26*1

160 50 FQ26*3

SELECCIÓN DE LOS SEPARADORES PARA UN MONTAJE DOBLE

SELECCIÓN DE LOS SEPARADORES PARA UN MONTAJE TRIPLE

SELECCIÓN DE LOS SEPARADORES PARA UN MONTAJE CUÁDRUPLE

1 de cada 3 máquinas en el mundo son fabricadas por Greecontact@greeproducts.es

www.greeproducts.es


