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UNIDADES INTERIORES FREE MATCH  

La alta eficiencia y su tecnología en 
purificación de aire, otorgan al usuario el 
mejor confort, combinado con una gran 
adaptabilidad al ambiente gracias a su diseño 
simple y variedad de accesorios.
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LO QUE INCLUYE

3NGR9020 Control por cable XK76

3NGR9022 Controlador paro/marcha MK010

3IGR9106 Control centralizado CE52-24/F(C)

3IGR9035 Interfaz  BACnet

3NGR9047 2 Filtros Catequina (x50)

3NGR9048 2 Filtros PM2.5 + Iones de plata (x50)

3NGR9049 2 Filtros PM2.5 + Catequina (x50)

ACCESORIOS OPCIONALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO FM AMBER 9 FM AMBER 12 FM AMBER 18 FM AMBER 24

Código 3NGR0326 3NGR0331 3NGR0336 3NGR0341

Referencia de fabricante GWH09YCXB-K6DNA1C/I GWH12YCXD-K6DNA1B/I GWH18YDXF-K6DNA1B/I GWH24YEXF-K6DNA1D/I

Potencia
Frío (W) 2700 (850 - 4000) 3500 (400 - 4500) 5300 (1260 - 6600) 7100 (2000 - 8850)

Calor (W) 3000 (1000 - 4600) 3810 (1000 - 5200) 5600 (1400 - 7500) 7800 (1800 - 9450)

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4

Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8

Cable de comunicación (LiYCY) (mm) 3 × 1.5 + 0.75 3 × 1.5 + 0.75 3 × 1.5 + 0.75 3 × 1.5 + 0.75

Caudal de aire (m³/h) 390 ~ 660 390 ~ 680 460 ~ 850 800 ~ 1250

Presión sonora (dB(A)) 36 / 58 37 / 58 46 / 60 48 / 64

Potencia sonora (dB(A)) 36 / 58 37 / 58 46 / 60 48 / 64

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 865 / 290 / 210 865 / 290 / 210 996 / 301 / 225 1101 / 327 / 249

Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 931 / 379 / 281 931 / 379 / 281 1060 / 380 / 322 1167 / 405 / 354

Unidad Peso neto / bruto (kg) 10.5 / 12.5 10.5 / 12.5 13 / 16 16 / 19.5

Deshumidificación (L/h) 0.8 1.4 1.8 2.4

Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del interior. 
Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del interior.


