CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

Gran confort gracias al doble flujo de aire.
Con su disefio sobrio y su tamafo reducido, la
consola Gree es ideal para habitaciones tanto
grandes como pequenas. Su facil acceso al
filtro permite un mantenimiento y limpieza
sencillos para una comodidad 6ptima.
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lonizador  Funcion X-Fan  Desescarche Modo Modo Auto Bloqueo WiFi Temporizacion  Control IR Funcion Modo
inteligente sleep automatico restart infantil turbo silencio
LO QUE INCLUYE
ACCESORIOS OPCIONALES
3NGR9020 Control por cable XK76 3IGR9106 Control centralizado CE52-24/F(C)
CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO FMCNS 9 FMCNS 12 FMCNS18
Codigo 3NGR4081 3NGR4082 3NGR4083
Referencia de fabricante GEHO9AA-K6DNAITF/I GEH12AA-K6DNA1E/I GEH18AA-K6DNATE/
Potencia Frio (W) 2700 (700 -~ 3400) 3520 (800 ~ 4400) 5200 (1260 - 6600)
Calor (W) 2900 (600 ~ 3500) 3800 (1100 ~ 4400) 5200 (1120 ~ 6800)
) Liquido (Pul.) /4 /4 /4
Conexiones
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2
Cable de comunicacion (LiYCY) (mm) 3x15+0.75 3x15+0.75 3x15+0.75
Caudal de aire (m*/h) 250 ~ 500 280 -~ 600 320-700
Presion sonora (dB(A)) 23-40 25-42 31~ 47
Potencia sonora (dB(A)) 34 ~52 35~52 41-57
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 700/ 600/ 215 700 /600 /215 700/ 600/ 215
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 788 /697 /283 788 /697 /283 788 /697 / 283
Unidad Peso neto / bruto (kg) 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5
Deshumidificacion (L/h) 0.8 12 38

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.
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