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INFORMATIONS TECHNIQUES - GAINABLES 2 TUBES

MODÈLE FANCOIL CDT 20 FANCOIL CDT 31 FANCOIL CDT 33 FANCOIL CDT 42 FANCOIL CDT 54 FANCOIL CDT 62

Code 3IGR7063 3IGR7064 3IGR7072 3IGR7073 3IGR7067 3IGR7075

Référence fabricant FP-34WAH/ 
GHL-K

FP-51WAH/ 
GHL-K

FP-51WAHS/ 
GHL-K

FP-68WAHS/ 
GHL-K

FP-102WAH/ 
GHL-K

FP-102WAHS/ 
GHL-K

Puissance restituée
Froid (kW) 2.00 3.10 3.30 4.20 5.20 6.10

Chaud (kW) 2.30 3.50 3.80 5.10 6.30 6.90

Puissance absorbée (A) 0.048 0.057 0.057 0.072 0.111 0.108

Tension d'alimentation (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Câble d’alimentation (n° × s) 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T

Débit d'air (m³/h) 225 ~ 450 225 ~ 590 285 ~ 590 375 ~ 750 550 ~ 1100 550 ~ 1100

Débit d'eau (L/s) 0.1 0.14 0.14 0.17 0.27 0.27

Perte de pression Débit d'eau (kPa) 15 25 20 20 27 29

Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Condensat Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Pression disponible (Pa) 30 30 30 30 30 30

Pression acoustique (dB(A)) 27 ~ 39 31.8 ~ 39 33.6 ~ 40 35.4 ~ 42 42 ~ 49 42 ~ 49

Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 680 / 235 / 520 800 / 235 / 520 800 / 235 / 520 900 / 235 / 520 1080 / 235 / 520 1080 / 235 / 520

Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 770 / 313 / 615 890 / 313 / 615 890 / 313 / 615 990 / 313 / 615 1170 / 313 / 615 1170 / 313 / 615

Poids net / brut (kg) 14.45 / 19.2 17 / 21.9 17.4 / 22.3 19.3 / 24.4 21.9 / 27.5 22.7 / 28.3

ACCESSOIRES EN OPTION

3IGR9136 Électronique + Télécommande filaire DQ34

3IGR9144 Thermostat numérique WK-010PW

3IGR9034 Thermostat numérique WK-010PW

3IGR9137 Télécommande infrarouge YB1FA + DQ34

•	 Conception optimisée de la sortie de l'air : augmente 
l'efficacité du ventilateur avec un niveau sonore 
inférieur.

•	 Entrée/sortie d’air flexible permettant tout type 
d'installation.

•	 3 types de contrôle différents disponibles.

•	 Plénum de reprise avec filtre lavable inclus.

VOIR SUR LE WEB

En option

Fonction X-Fan

En option

Mode 
sleep

En option

Mode 
automatique

En option

Redémarrage 
automatique

En option

Télécommande 
filaire

En option

Programmateur

En option

Contrôle sans fil

En option

Fonction 
turbo

En option

Design 
silencieux

En option

Gainables de 2 ou 4 tubes avec des puissances 
allant de 2 à 11 kW, ils sont idéals pour couvrir 
tous les besoins en bâtiments résidentiels, 
bureaux, hôtels, etc.

GAINABLES
UNITÉS INTÉRIEURES À EAU  
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MODÈLE FANCOIL CDT 69 FANCOIL CDT 78 FANCOIL CDT 86 FANCOIL CDT 102 FANCOIL CDT 105

Code 3IGR7068 3IGR7076 3IGR7069 3IGR7070 3IGR7078

Référence fabricant FP-136WAH/ 
GHL-K

FP-136WAHS/ 
GHL-K

FP-170WAH/ 
GHL-K

FP-204WAH/ 
GHL-K

FP-204WAHS/ 
GHL-K

Puissance restituée
Froid (kW) 6.90 7.80 7.20 10.20 10.50

Chaud (kW) 8.20 9 9.20 12 12.40

Puissance absorbée (A) 0.152 0.164 0.185 0.222 0.221

Tension d'alimentation (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Câble d’alimentation (n° × s) 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T

Débit d'air (m³/h) 700 ~ 1400 700 ~ 1400 850 ~ 1700 1000 ~ 2000 1000 ~ 2000

Débit d'eau (L/s) 0.6 0.6 0.45 0.5 0.5

Perte de pression Débit d'eau (kPa) 30 28 25 23 30

Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Condensat Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Pression disponible (Pa) 30 30 30 30 30

Pression acoustique (dB(A)) 38 ~ 48 41 ~ 49 40 ~ 49 48 ~ 52 47 ~ 52

Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1380 / 235 / 520 1380 / 235 / 520 1520 / 235 / 520 1620 / 235 / 520 1620 / 235 / 520

Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1470 / 313 / 615 1470 / 313 / 615 1605 / 313 / 615 1710 / 313 / 615 1710 / 313 / 615

Poids net / brut (kg) 31.5 / 37.5 30.9 / 36.9 34.1 / 41.6 38 / 44.5 38 / 44.5

La pression statique indiquée ne prend pas en compte le plenum. (-12 Pa)

INFORMATIONS TECHNIQUES - GAINABLES 4 TUBES

MODÈLE FANCOIL CDT 
23 3+1

FANCOIL CDT 
36 3+1

FANCOIL CDT 
43 3+1

FANCOIL CDT 
54 3+1

FANCOIL CDT 
67 3+1

FANCOIL CDT 
81 3+1

FANCOIL CDT 
103 3+1

FANCOIL CDT 
110 3+1

Code 3IGR7079 3IGR7080 3IGR7081 3IGR7082 3IGR7083 3IGR7084 3IGR7085 3IGR7086

Référence fabricant FP-34WAHT/
BHL-K

FP-51WAHT/
BHL-K

FP-68WAHT/
BHL-K

FP-85WAHT/
BHL-K

FP-102WAHT/
BHL-K

FP-136WAHT/
BHL-K

FP-170WAHT/
BHL-K

FP-204WAHT/
BHL-K

Puissance restituée
Froid (kW) 2.45 3.7 4.55 5.4 6.35 8.3 10 10.2

Chaud (kW) 3.4 4.7 5.7 6.35 7.55 9.9 11.5 11.9

Puissance absorbée (A) 0.047 0.066 0.074 0.091 0.117 0.174 0.190 0.221

Tension d'alimentation (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 
1 / 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

220 ~ 240 / 1 
/ 50

Câble d’alimentation (n° × s) 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T 3 × 1.5 + T

Débit d'air (m³/h) 215 ~ 430 320 ~ 640 370 ~ 740 455 ~ 910 520 ~ 1040 802 ~ 1600 990 ~ 1980 1050 ~ 2100

Débit d'eau (L/s) 0.124 0.195 0.24 0.275 0.322 0.417 0.526 0.53

Perte de pression Débit d'eau (kPa) 5 12 17 27 45 13 22 25

Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Condensat Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)

Pression disponible (Pa) 30 30 30 30 30 30 30 30

Pression acoustique (dB(A)) 30 ~ 40 34 ~ 42 33 ~ 44 34 ~ 46 41 ~ 47 42 ~ 48 46 ~ 50 48 ~ 52

Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 881 / 245 / 530 1011 / 245 / 530 1131 / 245 / 530 1211 / 245 / 530 1371 / 245 / 530 1761 / 245 / 5301921 / 245 / 5301921 / 245 / 530

Emballage Largeur/Hauteur/Longueur (mm) 900 / 610 / 275 1030 / 610 / 275 1150 / 610 / 275 1230 / 610 / 2751390 / 610 / 2751780 / 610 / 275 1940 / 610 / 275 1940 / 610 / 275

Poids net / brut (kg) 19 / 22.5 22.5 / 27 25 / 29.5 27 / 31.5 30.5 / 35 43.5 / 48.5 47 / 53 47 / 53

La pression statique indiquée ne prend pas en compte le plenum. (-12 Pa)


