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CASSETTE 360°
UNIDADES INTERIORES GMV  

Diseño compacto con salida de aire 360°. 
El nuevo cassette aumenta la velocidad de 
climatización de la estancia al contar con una 
mayor difusión gracias al su innovador sistema 
de difusión de 8 vías.
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VER EN LA WEB

Salida de aire 360°
•	 La unidad cuenta con funcionamiento automático, 

de 8 vías gracias a la incorporación de 4 nuevas 
salidas en las esquinas del panel, 7 velocidades de 
ventilador y gran caudal de aire.

Más ligeros
•	 Gracias a la utilización y optimización de los 

materiales utilizados, los nuevos cassettes 
compactos se convierten en uno de lo más ligeros 
del mercado.

Alta capacidad de drenaje
•	 Los cassettes están equipados con una bomba de 

drenaje de condensados con una presión disponible 
de hasta 1 m.c.a.

Operación ultra silenciosa
•	 El motor DC Inverter regula la velocidad de 

manera continua para mantener un nivel sonoro 
inferior ajustando la ventilación a la demanda de 
temperatura. La unidad interior puede entrar en 
modo silencioso automático a través del control por 
cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin 
modificar el nivel de confort.

LO QUE INCLUYE

ACCESORIOS OPCIONALES Ver accesorios opcionales en la página 169.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CASSETTES 600×600

MODELO GMV5 CST 
360 15C

GMV5 CST 
360 22C

GMV5 CST 
360 28C

GMV5 CST 
360 36C

GMV5 CST 
360 45C

GMV5 CST 
360 50C

GMV5 CST 
360 56C

Código 3IGR2029K 3IGR2030K 3IGR2031K 3IGR2032K 3IGR2033K 3IGR2034K 3IGR2035K

Referencia de fabricante GMV-ND15T/ 
E-T

GMV-ND22T/ 
E-T

GMV-ND28T/ 
E-T

GMV-ND36T/ 
E-T

GMV-ND45T/ 
E-T

GMV-ND50T/ 
E-T

GMV-ND56T/ 
E-T

Potencia
Frío (kW) 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5 5.6

Calor (kW) 1.8 2.5 3.2 4 5 5.6 6.3

Consumo eléctrico (A) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.045 0.045 0.045

Corriente
Frío (A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.2

Calor (A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.2

Alimentación (V / f / Hz) 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 370 ~ 460 370 ~ 500 420 ~ 570 480 ~ 620 560 ~ 730 560 ~ 730 560 ~ 730

Presión sonora (dB(A)) 25 ~ 33 25 ~ 36 28 ~ 36 35 ~ 39 39 ~ 43 39 ~ 43 39 ~ 43

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570 570 / 265 / 570

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653 698 / 295 / 653

Panel Ancho / alto / Fondo (mm) 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620 620 / 47.5 / 620

Peso neto / bruto (kg) 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5 17.5 / 22.5

Panel Peso neto / bruto (kg) 3 / 4.5 3 / 4.5 3 / 4.5 3 / 4.5 3 / 4.5 3 / 4.5 3 / 4.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CASSETTES 900×900

MODELO GMV5 CST 
360 63

GMV5 CST 
360 71

GMV5 CST 
360 80

GMV5 CST 
360 90

GMV5 CST 
360 100

GMV5 CST 
360 112

GMV5 CST 
360 125

GMV5 CST 
360 140

Código 3IGR2041K 3IGR2042K 3IGR2043K 3IGR2044K 3IGR2045K 3IGR2046K 3IGR2047K 3IGR2048K

Referencia de fabricante GMV-ND63T/
C-T

GMV-ND71T/
C-T

GMV-ND80T/
C-T

GMV-ND90T/
C-T

GMV-ND100T/
C-T

GMV-ND112T/
C-T

GMV-ND125T/
C-T

GMV-ND140T/
C-T

Potencia
Frío (kW) 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14

Calor (kW) 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16

Consumo eléctrico (A) 0.06 0.06 0.085 0.085 0.085 0.115 0.115 0.115

Corriente
Frío (A) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

Calor (A) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

Alimentación (V / f / Hz) 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Conexiones
Líquido (Pul.) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Gas (Pul.) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 850 ~ 1150 850 ~ 1150 900 ~ 1250 900 ~ 1250 900 ~ 1250 1100 ~ 1650 1100 ~ 1650 1100 ~ 1650

Presión sonora (dB(A)) 31 ~ 37 31 ~ 37 34 ~ 39 34 ~ 39 34 ~ 39 39 ~ 43 39 ~ 43 39 ~ 43

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 840/240/840 840/240/840 840/240/840 840/240/840 840/240/840 840/240/840 840/240/840 840/240/840

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033 1038/112/1033

Panel Ancho / alto / Fondo (mm) 950/65/950 950/65/950 950/65/950 950/65/950 950/65/950 950/65/950 950/65/950 950/65/950

Peso neto / bruto (kg) 28 / 36 28 / 36 29 / 37 29 / 37 29 / 37 33 / 42 33 / 42 33 / 42

Panel Peso neto / bruto (kg) 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5 6 / 9.5


