CHAO/TETO

UNIDADES INTERIORES GMV

Chéao ou teto, facil de instalar e compacta no
design, a série oferece uma gama de poténcias
de 2,8 a 14 kW com um consumo de apenas
40 W, dependendo do modelo. O seu amplo
fluxo de ar horizontal e vertical permite

UNIDADES INTERIORES GMV

uma utilizacdo confortavel e uma melhor
climatizacao.
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Fungéo X-Fan Substituicao Modo Fungéo Motor WiFi Controlo Controlo Fungéo Modo
de filtro poupanca | FEEL inverter de parede paragem/ turbo silencioso
movimento

ISTO INCLUI

ACESSORIOS OPCIONAIS Ver acessérios opcionais na pagina 169.

INFORMACAO TECNICA

MODELO GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST | GMV5 ST
28 B-T 36 B-T 50 B-T 56 B-T 63 B-T 71B-T 90 B-T 12 B-T 125 B-T | 140 B-T | 160 B-T
Cédigo 3IGR3009 | 3IGR3010 | 3IGR3011 | 3IGR3012 | 3IGR3013 | 3IGR3014 | 3IGR3015 | 3IGR3016 | 3IGR3017 | 3IGR3018 | 3IGR3019
Referéncia de fabricante GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND28ZD/B-T | ND36ZD/B-T | ND50ZD/B-T | ND56ZD/B-T | ND63ZD/B-T | ND71ZD/B-T | ND90OZD/B-T | ND112ZD/B-T |ND1252D/B-T|ND140ZD/B-T|ND160ZD/B-T
o Frio (kW) 2.8 3.6 5 5.6 6.3 71 9 1.2 12.5 14 16
Poténcia
Calor (kW) 32 4 5.6 6.3 71 8 10 12.5 14 16 18
Consumo elétrico (A) 0.035 0.035 0.055 0.055 0.08 0.08 0.2 0.12 0.12 0.15 0.175
Frio (A) 0.2 0.2 03 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Corrente
Calor (A) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Alimentacao (V/f/Hz) [220-240/1/50220~240/1/50220~240/1/50220~240/1/501220-240/1/50[220-240/1/50/220-240/1/50/220-240/1/50/220-240/1/50/220-240/1/50/220~240/1/50
Dismetro de tubagem Liquido (Pol.) /4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
i u
o Gas (Pol.) 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
Diametro exterior dos tubos de drenagem (mm) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Espessura dos tubos de drenagem (mm) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Cabo de alimentacao (n°xs) 2x15+T | 2x15+T | 2x15+T|2x15+T | 2x15+T|2x15+T|2x15+T | 2x15+T |2x15+T|2x15+T|2x15+T
Fluxo de ar (m*/h) 450 -~ 600|450 - 600 | 600 - 750 | 600 ~ 750 1050 ~ 13501050 - 1350[1250 -~ 1550/1400 - 18001400 ~ 18001600 ~ 2000(1650 ~ 2150
Pressao sonora (dB(A)) 29 - 36 29 - 36 36~ 42 36 - 42 38-44 38-44 11 -47 42 - 47 42 - 47 43 - 49 45 -52
Largura produto/Altura/Profundidade (mm) 870/235/665 | 870/235/665 | 870/235/665 | 870/235/665 1200/235/665/1200/235/665(1200/235/665/1570/235/665(1570/235/665|1570/235/6651570/235/665
Largura embalagem/Altura/Profundidade (mm) 973/300/770973/300/770973/300/770|973/300/770 1303/300/7701303/300/7701303/300/7701669/300/7701669/300/7701669/300/7701669/300/770
Peso liquido / bruto (ka) 24/29 24/29 25/30 25/30 32/38 32/38 33/39 41/48 ‘ 41/ 48 43 /50 43 /50
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