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CONDUCTOS 
LIGEROS 1.5
UNIDADES INTERIORES GMV  

La nueva generación de conductos para GMV, 
permite en menor volumen y con un menor 
peso disponer de altas presiones que van 
desde potencias reducidas de 1,8 kW hasta 
16kW. Todo esto manteniendo unos bajos 
niveles sonoros y dimensiones compactas.

Función X-Fan Cambio 
de filtro

Modo ahorro 
energético

Opcional

Función 
I FEEL

Motor 
inverter

Opcional

WiFi

Opcional

Control 
de pared

Opcional

Control 
paro/marcha

Bomba de 
drenaje

Modo 
silencio

Opcional Opcional Opcional

VER EN LA WEB

Diseño
• Ofrecen un funcionamiento silencioso y suave, 

gracias a su diseño de flujo de aire optimizado.

Alta capacidad de drenaje
• Los cassettes están equipados con una bomba de 

drenaje de condensados con una presión disponible 
de hasta 1 m.c.a.

ACCESORIOS OPCIONALES Ver accesorios opcionales en la página 169.

LO QUE INCLUYE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONDUCTOS DE PRESIÓN REGULABLE  
DE 0 HASTA 200 PA

MODELO GMV5 CDT 22HP 1.5 GMV5 CDT 25HP 1.5 GMV5 CDT 28HP 1.5 GMV5 CDT 32HP 1.5 GMV5 CDT 36HP 1.5GMV5 CDT 40HP 1.5

Código 3IGR1115 3IGR1116 3IGR1117 3IGR1118 3IGR1119 3IGR1120

Referencia de fabricante GMV-ND22PHS/B-T GMV-ND25PHS/B-T GMV-ND28PHS/B-T GMV-ND32PHS/B-T GMV-ND36PHS/B-T GMV-ND40PHS/B-T

Potencia
Frío (kW) 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4

Calor (kW) 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5

Consumo eléctrico (A) 0.055 0.055 0.055 0.065 0.065 0.085

Corriente
Frío (A) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Calor (A) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 400 ~ 550 400 ~ 550 400 ~ 550 420 ~ 600 420 ~ 600 600 ~ 850

Presión disponible (Pa) 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150

Presión sonora (dB(A)) 28 ~ 33 28 ~ 33 28 ~ 33 29 ~ 33 29 ~ 33 32 ~ 36

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808

Peso neto / bruto (kg) 32 / 38 32 / 38 32 / 38 32 / 38 32 / 38 34 / 40

MODELO GMV5 CDT 45HP 1.5GMV5 CDT 50HP 1.5GMV5 CDT 56HP 1.5 GMV5 CDT 63HP 1.5 GMV5 CDT 71HP 1.5 GMV5 CDT 80HP 1.5

Código 3IGR1121 3IGR1122 3IGR1123 3IGR1124 3IGR1125 3IGR1126

Referencia de fabricante GMV-ND45PHS/B-T GMV-ND50PHS/B-T GMV-ND56PHS/B-T GMV-ND63PHS/B-T GMV-ND71PHS/B-T GMV-ND80PHS/B-T

Potencia
Frío (kW) 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8

Calor (kW) 5 5.6 6.3 7.1 8 9

Consumo eléctrico (A) 0.085 0.085 0.09 0.09 0.1 0.1

Corriente
Frío (A) 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8

Calor (A) 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Gas (Pul.) 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 600 ~ 850 600 ~ 850 700 ~ 1000 700 ~ 1000 950 ~ 1250 950 ~ 1250

Presión disponible (Pa) 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200

Presión sonora (dB(A)) 32 ~ 36 32 ~ 36 33 ~ 37 33 ~ 37 34 ~ 38 34 ~ 38

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 700 / 300 / 700 700 / 300 / 700 1000 / 300 / 700 1000 / 300 / 700 1000 / 300 / 700 1000 / 300 / 700

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 897 / 360 / 808 897 / 360 / 808 1205 / 360 / 813 1205 / 360 / 813 1205 / 360 / 813 1205 / 360 / 813

Peso neto / bruto (kg) 34 / 40 34 / 40 43 / 49 43 / 49 43 / 49 43 / 49

MODELO GMV5 CDT 90HP 1.5 GMV5 CDT 100HP 1.5 GMV5 CDT 112HP 1.5 GMV5 CDT 125HP 1.5 GMV5 CDT 140HP 1.5 GMV5 CDT 160HP 1.5

Código 3IGR1127 3IGR1128 3IGR1129 3IGR1130 3IGR1131 3IGR1132

Referencia de fabricante GMV-ND90PHS/B-T GMV-ND100PHS/B-T GMV-ND112PHS/B-T GMV-ND125PHS/B-T GMV-ND140PHS/B-T GMV-ND160PHS/B-T

Potencia
Frío (kW) 9 10 11.2 12.5 14 16

Calor (kW) 10 11.2 12.5 14 16 18

Consumo eléctrico (A) 0.14 0.14 0.16 0.16 0.22 0.23

Corriente
Frío (A) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5

Calor (A) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Conexiones
Líquido (Pul.) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Gas (Pul.) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 1250 ~ 1800 1250 ~ 1800 1400 ~ 2000 1400 ~ 2000 1650 ~ 2350 1750 ~ 2500

Presión disponible (Pa) 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200

Presión sonora (dB(A)) 35 ~ 40 35 ~ 40 36 ~ 40 36 ~ 40 37 ~ 42 38 ~ 44

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 1400 / 300 / 700 1400 / 300 / 700 1400 / 300 / 700 1400 / 300 / 700 1400 / 300 / 700 1400 / 300 / 700

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 1601 / 365 / 813 1601 / 365 / 813 1601 / 365 / 813 1601 / 365 / 813 1678 / 365 / 808 1678 / 365 / 808

Peso neto / bruto (kg) 57 / 64 57 / 64 57 / 64 57 / 64 58 / 67 58 / 67



greeproducts.es

U
N

ID
A

D
E

S 
IN

T
E

R
IO

R
E

S 
G

M
V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONDUCTOS DE PRESIÓN REGULABLE  
DE 0 HASTA 50 PA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

MODELO GMV5 CDT 18LP 1.5 GMV5 CDT 22LP 1.5 GMV5 CDT 25LP 1.5 GMV5 CDT 28LP 1.5 GMV5 CDT 32LP 1.5 GMV5 CDT 36LP 1.5 GMV5 CDT 40LP 1.5

Código 3IGR7423 3IGR7424 3IGR7425 3IGR7426 3IGR7427 3IGR7428 3IGR7429

Referencia de fabricante GMV-ND18PLS/
C1-T

GMV-ND22PLS/
C1-T

GMV-ND25PLS/
C1-T

GMV-ND28PLS/
C1-T

GMV-ND32PLS/
C1-T

GMV-ND36PLS/
C1-T

GMV-ND40PLS/
C1-T

Potencia
Frío (kW) 1.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4

Calor (kW) 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5

Consumo eléctrico (A) 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078

Corriente
Frío (A) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

Calor (A) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 200 ~ 450 200 ~ 450 200 ~ 450 200 ~ 450 300 ~ 550 300 ~ 550 400 ~ 750

Presión disponible (Pa) 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30

Presión sonora (dB(A)) 22 ~ 30 22 ~ 30 22 ~ 30 22 ~ 30 25 ~ 31 25 ~ 31 27 ~ 33

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 710 / 200 / 462 710 / 200 / 462 710 / 200 / 462 710 / 200 / 462 710 / 200 / 462 710 / 200 / 462 1010 / 200 / 462

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 1008 / 275 / 568 1008 / 275 / 568 1008 / 275 / 568 1008 / 275 / 568 1008 / 275 / 568 1008 / 275 / 568 1308 / 275 / 568

Peso neto / bruto (kg) 18.5 / 23.5 18.5 / 23.5 18.5 / 23.5 18.5 / 23.5 19 / 24 19 / 24 24 / 30

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

MODELO GMV5 CDT 45LP 1.5 GMV5 CDT 50LP 1.5 GMV5 CDT 56LP 1.5 GMV5 CDT 63LP 1.5 GMV5 CDT 71LP 1.5 GMV5 CDT 80LP 1.5

Código 3IGR7430 3IGR7431 3IGR7432 3IGR7433 3IGR7434 3IGR7435

Referencia de fabricante GMV-ND45PLS/ 
C1-T

GMV-ND50PLS/ 
C1-T

GMV-ND56PLS/ 
C1-T

GMV-ND63PLS/ 
C1-T

GMV-ND71PLS/ 
C1-T

GMV-ND80PLS/ 
C1-T

Potencia
Frío (kW) 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8

Calor (kW) 5 5.6 6.3 7.1 8 9

Consumo eléctrico (A) 0.078 0.117 0.117 0.117 0.154 0.154

Corriente
Frío (A) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Calor (A) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Gas (Pul.) 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Diámetro exterior de tubería de drenaje (mm) 25 25 25 25 25 25

Grosor de la tubería de drenaje (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Cable de alimentación (n° × s) 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T 2 × 1.5 + T

Caudal de aire (m³/h) 400 ~ 750 400 ~ 750 550 ~ 850 550 ~ 850 650 ~ 1100 700 ~ 1200

Presión disponible (Pa) 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 50 15 / 0 ~ 50

Presión sonora (dB(A)) 27 ~ 33 27 ~ 33 29 ~ 35 29 ~ 35 30 ~ 37 31 ~ 40

Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 1010 / 200 / 462 1010 / 200 / 462 1010 / 200 / 462 1010 / 200 / 462 1310 / 200 / 462 1310 / 200 / 462

Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 1308 / 275 / 568 1308 / 275 / 568 1308 / 275 / 568 1308 / 275 / 568 1608 / 275 / 568 1608 / 275 / 568

Peso neto / bruto (kg) 24 / 30 24 / 30 25 / 31 25 / 31 31 / 37.5 31 / 37.5


