CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV

Estas unidades pasan desapercibidas ahi
donde estén instaladas. Con funciones
inteligentes para maximizar el confort
y potencias de 2,2 a 5 kW, son ideales
para peguenas habitaciones y oficinas.

Econdmicas, su consumo esta alrededor de

15 W segun el modelo.

VER EN LA WEB
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LO QUE INCLUYE

ACCESORIOS OPCIONALES Ver accesorios opcionales en la pagina 169.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO GMVS5 CNS 22 GMVS5 CNS 28 GMV5 CNS 36 GMVS5 CNS 45 GMV5 CNS 50
Codigo 3IGR3100 3IGR3101 3IGR3102 3IGR3103 3IGR3104
Referencia de fabricante GMV-ND22C/A-T GMV-ND28C/A-T GMV-ND36C/A-T GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T
. Frio (kW) 2.2 2.8 36 45 5
Potencia
Calor (kW) 25 3.2 4 5 55
Consumo eléctrico (A) 0.015 0.015 0.02 0.04 0.04
. Frio (A) 017 017 0.25 0.4 0.4
Corriente
Calor (A) 017 017 0.25 0.4 0.4
Alimentacion (V/f/Hz) 220-~240/1/50 220-240/1/50 220-~240/1/50 220~240/1/50 220-~240/1/50
) Liquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Conexiones
Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Didmetro exterior de tuberia de drenaje (mm) 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Grosor de la tuberia de drenaje (mm) 1 1 1 1 1
Cable de alimentacién (n°xs) 2x15+T 2x15+T 2x15+T 2x15+T 2x15+T
Caudal de aire (m*/h) 270 - 400 270 ~ 400 310 - 480 500 - 680 500 - 680
Presion sonora (dB(A)) 27~38 27-~38 32-40 39 - 46 39 - 46
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 788 /777 /283 788 /777 /283 788 /777 /283 788 /777 /283 788 /777 /283
Peso neto / bruto (kg) 16 /19 16 /19 16 /19 16 /19 16 /19
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