CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV

Estas unidades passam despercebidas onde
quer que estejam instaladas. Com funcdes
inteligentes para maximizar o conforto e

a poténcia de 2,2 a 5 kW, sdo ideais para
pequenas salas e escritérios. Economicas, tém

um consumo de cerca de 15 W conforme o

modelo.
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Fungéo X-Fan Substituicao Modo Fungéo Motor WiFi Controlo Controlo Fungéo Modo
de filtro poupanca | FEEL inverter de parede paragem/ turbo silencioso
movimento

ISTO INCLUI

ACESSORIOS OPCIONAIS

Ver acessorios opcionais na pagina 169.

INFORMACAO TECNICA

MODELO GMVS5 CNS 22 GMVS5 CNS 28 GMVS5 CNS 36 GMVS5 CNS 45 GMV5 CNS 50
Codigo 3IGR3100 3IGR3101 3IGR3102 3IGR3103 3IGR3104
Referéncia de fabricante GMV-ND22C/A-T GMV-ND28C/A-T GMV-ND36C/A-T GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T
o Frio (kW) 2.2 2.8 3.6 45 5
Poténcia
Calor (kW) 25 32 4 5 55
Consumo elétrico (A) 0.015 0.015 0.02 0.04 0.04
Frio (A) 0.17 017 0.25 0.4 0.4
Corrente
Calor (A) 017 0.17 0.25 0.4 04
Alimentacdo (V/f/Hz) 220-~240/1/50 220-240/1/50 220-~240/1/50 220~240/1/50 220-~240/1/50
. Liquido (Pol.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Didmetro de tubagem i
Gas (Pol.) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Diametro exterior dos tubos de drenagem (mm) 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Espessura dos tubos de drenagem (mm) 1 1 1 1 1
Cabo de alimentacao (n°xs) 2x15+T 2x15+T 2x15+T 2x15+T 2x15+T
Fluxo de ar (m*/h) 270 - 400 270 - 400 310 ~ 480 500 - 680 500 ~ 680
Press&o sonora (dB(A)) 27~ 38 27-~38 32-40 39 - 46 39 - 46
Largura produto / Altura / Profundidade (mm) 700/ 600/ 215 700/ 600/ 215 700 /600 /215 700/ 600/ 215 700 /600 /215
Largura embalagem/Altura/Profundidade (mm) 788 /777 /283 788 /777 /283 788 /777 /283 788/ 777/ 283 788 /777 /283
Peso liquido / bruto (kg) 16/19 16 /19 16 /19 16/19 16/19
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