FICHA TECNICA

oporte industrial
Mobiflex-200
Material 56539
EXTRACTOR HUMO MOBIFLEX 200 K2497-12
Descripcion 230
Tipo de Filtro celulosa
Tamafio del Filtro pies2 (m2) 538 (50)
Potencia de Entrada 230/1/50
(Voltaje/Fases/Hertz) 400/3/50
Corriente de 9A
Entrada -
Dimensiones
AIxAnxL(mm) 900 x 810x 1210
Peso
(kg) 82

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Mabiflex 200 es un sistema de bajo vacio-alto volumen para extraccion y
filtracion de_humos de soldadura. Su tamafo y movilidad los hacen ideales
para pequefias industrias.

VENTAJAS.

* Flujo de Aire Generoso: Brazo de extraccion de 735 CFM con brazos de
extraccion LFA 3.1/4.1.

 Arrestador de Chispa Interno: Funciona como pre-filtro para particulas de
gran tamafo. Previene que las chispas lleguen al filtro.

« Movimiento Optimo para alcanzar cualquier area de trabajo; Elija entre una
gran variedad de modelos de brazos de extraccion o seleccione un kit de
manguera/campana.

* Modelo 200-M: Indicador del estatus del filtro: Una guia visual de la vida util
restante del filtro.

+ Ambiente de trabajo mas limpio: Reduce el polvo y la suciedad tanto en el
area de trabajo como en el operador.

» Tamafio del filtro: Alta eficiencia que ayuda a reducir costos operacionales.

* Brazos de Extraccion: Permite el movimiento 6ptimo para alcanzar
multiples areas de trabajo.

* Ruedas delanteras y traseras: Provee movilidad y posicionamiento.

+ Kit sensor de arco + lampara: Sistema automatico de extraccion
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BRAZO LFA4.1 13FT K1655-9
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