
PRECAUCIONES:
• Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con 
personal cualificado.
• Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno 
nuevo.
• Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déje-
lo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de 
humedad.
• No válido para utilización en baños.
• Solo para uso interior.
• Durante la manipulación con la parte reflexiva utilice guantes de protec-
ción.
• La pantalla no debe ser cubierta por material aislante de calor en ningún 
caso.
• Este producto es apto para su instalación a superficie o suspendido.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMI-
NARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUE-
DANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALI-
ZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALA-
CIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA  INS-
TALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE 
DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE 
SOBRETENSIONES.

RESPETAR LAS PRECAUCIONES 
DE MANIPULACIÓN DE LOS 
COMPONENTES SENSIBLES A 
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 
(LED).

VERSIÓN DIMENSIONEs(x-y-z)
1x1200 1.174 x 117 x 61mm

2x1200 1.174 x 170 x 61mm

1x1500 1.455 x 117 x 61mm

2x1500 1.455 x 170 x 61mm
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GRADO PROTECCIÓN
Grado de estanqueidad IP20

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
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230V ~ 50HZ
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PRECAUCIONES:
• Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con 
personal cualificado.
• Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno 
nuevo.
• Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déje-
lo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de 
humedad.
• No válido para utilización en baños.
• Solo para uso interior.
• Durante la manipulación con la parte reflexiva utilice guantes de protec-
ción.
• La pantalla no debe ser cubierta por material aislante de calor en ningún 
caso.
• Este producto es apto para su instalación a superficie o suspendido.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMI-
NARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUE-
DANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALI-
ZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALA-
CIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA  INS-
TALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE 
DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE 
SOBRETENSIONES.

RESPETAR LAS PRECAUCIONES 
DE MANIPULACIÓN DE LOS 
COMPONENTES SENSIBLES A 
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 
(LED).

VERSIÓN DIMENSIONEs(x-y-z)
1x1200 1.174 x 117 x 61mm

2x1200 1.174 x 170 x 61mm

1x1500 1.455 x 117 x 61mm

2x1500 1.455 x 170 x 61mm
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DEGREE OF PROTECTION
Degree of waterlightness IP20
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