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Traduccion de las instrucciones de servicio originales

Fig. 1

1 Interruptor de encendido/apagado 9 Mandmetro

2 Manguera de aspiracion 10 Filtro de aspiracién con bloqueo de
3 Tubo para manguera de aspiracion reflujo

4 Filtro de aspiracion 11 Rueda de ajuste para limitacién de
5 Manguera de alta presion presién

6 Tubo para manguera de alta presién 12  Pieza de conexién con manémetro
7 Valvula de cierre "Test" y valvula de cierre (accesorio)

8 Valvula de ajuste de presién "Pressure”

Indicaciones generales de seguridad

Leatodas las indicaciones de seguridad e instrucciones. La ejecucion incorrecta
u omisioén de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar riesgo
de electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

1) Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. E/ desorden o la
falta de luz en el &rea de trabajo puede dar lugar a accidentes.

b) Trabaje con la herramienta eléctrica en entornos donde no exista riesgo
de explosion y sin presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas capaces de inflamar polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a nifios y terceras personas cuando utilice la herramienta
eléctrica. Si se distrae puede llegar a perder el control del aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) Elenchufe de conexion de la herramienta eléctrica debe ser compatible con
latoma eléctrica. No se debe modificar el enchufe bajo ninguna circunstancia.
No utilice adaptadores de enchufe en herramientas eléctricas que dispongan de
toma de tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de alimentacion adecuadas
disminuyen el riesgo de electrocucion.

b) Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra,
tales como tubos, calefacciones, cocinas y frigorificos. Cuando su cuerpo
esta conectado a tierra existe un elevado riesgo de descarga eléctrica.

¢) Mantenga la herramienta eléctrica alejada de lluvia o humedad. E/ acceso
de agua al interior de la herramienta eléctrica incrementa el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.

d) No utilice el cable para otros fines, como sujetar la herramienta eléctrica,
colgarla o tirar del enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable
alejado de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes o piezas de aparatos
en movimiento. Un cable deteriorado o enredado incrementa el riesgo de
descarga eléctrica.

e) Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice tnica-
mente alargadores de cable aptos para uso exterior. La utilizacion de alar-
gadores de cable especialmente indicados para usos exteriores reduce el riesgo
de sufrir descargas eléctricas.

f) Siresultaimprescindible trabajar con la herramienta eléctrica en un entorno
himedo, utilice un interruptor de corriente de proteccion. La utilizacion de
un interruptor de corriente de proteccién reduce el riesgo de sufrir descargas
eléctricas.

3) Seguridad de personas

a) Preste atencion a los trabajos a realizar, utilizando la herramienta eléctrica
con sentido comun. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente
cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante
de distraccién al utilizar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones de
consideracion.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y lleve siempre gafas protectoras.
La utilizacion de un equipo de proteccion personal, con una mascarilla, guantes
de seguridad antideslizantes, casco o protecciones auditivas, segun el tipo y
aplicacion de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) Evite la puesta en marcha involuntaria de la herramienta eléctrica. Asegurese
de que la herramienta eléctrica se encuentra desconectada antes de conec-
tarla a la red eléctrica y/o introducir el acumulador, asi como al agarrarla o
transportarla. Transportar el aparato eléctrico con el dedo puesto en el interruptor
o conectar el aparato encendido a la red eléctrica puede provocar accidentes.

d) Retire todas las herramientas de ajuste o llaves antes de conectar la herra-
mienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una parte movil del
aparato puede provocar lesiones.

e) Evite adoptar posturas forzadas. Adopte una postura estable y mantenga
el equilibrio en todo momento. De esta forma podra controlar mejor la herra-
mienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No utilice otro tipo de ropa o complementos. Mantenga
el pelo, la ropa y los guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa
suelta, accesorios o pelo largo pueden quedar atrapados por piezas en movimiento.

4) Utilizacion de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar. La herramienta eléctrica adecuada le permitira trabajar
mejor y de forma més segura.

b) No utilice ninguna herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.
Una herramienta eléctrica que no pueda ser conectada o desconectada resulta
peligrosa y debe ser reparada.

c) Retire el enchufe de la toma de corriente y/o extraiga el acumulador antes
de realizar ajustes en el aparato, cambiar accesorios o apartar el aparato.
Esta medida evita el arranque involuntario del aparato.

d) Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los
nifios. No permita a personas no familiarizadas con el aparato o que no
hayan leido estas instrucciones trabajar con el mismo. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas inexpertas.

e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Compruebe que las diferentes
piezas moviles del aparato funcionen correctamente y no se atasquen, que
ninguna pieza se encuentre partida o deteriorada, pudiendo afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el aparato
envie a reparar las piezas deterioradas. Muchos accidentes tienen su origen
en herramientas eléctricas con un mantenimiento insuficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de
corte cuidadas y con contornos de corte afilados se atascan con menor frecuencia
y son mas faciles de guiar.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas intercambiables,
etc. conforme a lo indicado en estas instrucciones. Para ello, tenga en
cuenta las condiciones de trabajo, asi como el trabajo a realizar. La utiliza-
cion de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes a las previstas puede
provocar situaciones peligrosas.

5) Servicio

a) Las reparaciones de su herramienta eléctrica deben ser realizadas exclu-
sivamente por personal técnico cualificado, con piezas de repuesto origi-
nales. De esta forma, la seguridad del aparato queda garantizada.

Indicaciones de seguridad de la bomba eléctrica para
comprobacion de presion

e Conecte la herramienta eléctrica de la clase de aislamiento | inicamente a
tomas de corriente/alargadores con contacto de puesta a tierra. Existe riesgo
de descarga eléctrica.

e El aparato eléctrico desarrolla una presion muy elevada de hasta 6 MPa
(60 bar, 870 psi). Por esta razén sea extremadamente prudente. Durante los
trabajos con el aparato eléctrico, mantenga alejadas a terceras personas del
area de trabajo.

o No utilice el aparato eléctrico si éste esta danado. Existe peligro de accidente.

e Compruebe el perfecto estado de la manguera de alta presion antes de
cada uso. Las mangueras de alta presién dafiadas pueden reventar y provocar
lesiones.

e Utilice con el aparato eléctrico inicamente mangueras de alta presion,
valvulas y acoplamientos originales. De esta forma, la seguridad del aparato
queda garantizada.

o Al utilizar el aparato eléctrico, manténgalo en posicion horizontal y seco.
El acceso de agua al interior del aparato eléctrico incrementa el riesgo de descarga
eléctrica.

e No proyecte chorros de liquido hacia el aparato eléctrico, tampoco para
limpiarlo. El acceso de agua al interior del aparato eléctrico incrementa el riesgo
de descarga eléctrica.

o No aspire con el aparato eléctrico liquidos combustibles o explosivos, por
ejemplo gasolina, aceite, alcohol, disolventes. Los vapores o los liquidos
podrian inflamarse o explotar.

e No utilice el aparato eléctrico en recintos con riesgo de explosion. Los
vapores o los liquidos podrian inflamarse o explotar.

e Proteja el aparato eléctrico contra heladas. E/ aparato eléctrico podria resultar
dafiado. Eventualmente deje funcionando el aparato eléctrico durante aproxi-
madamente 1 minuto en vacio, para expulsar el agua restante.

e No deje nunca funcionando el aparato eléctrico sin supervision. Cuando
realice pausas de trabajo prolongadas, desconecte el aparato eléctrico con
el interruptor de encendido/apagado (1) y desconecte el enchufe. Los
aparatos eléctricos pueden provocar dafios materiales y/o lesiones si se dejan
desatendidos.

o No utilice el aparato eléctrico de forma prolongada en una instalacion
sanitaria o de calefaccion cerrada o con valvula de cierre cerrada "Test"
(7). El aparato eléctrico podria resultar dafiado por un sobrecalentamiento.

e La herramienta eléctrica no ha sido disefiada ni esta preparada para una
conexion permanente a la instalacion. Retire todas las mangueras de la
instalacion una vez concluido el trabajo. Los aparatos eléctricos pueden entrafiar
riesgos y ocasionar dafios materiales y/o personales si se dejan sin supervision.

e Los nifios y personas que no sean capaces de manejar el aparato eléctrico
con seguridad debido a sus capacidades fisicas, sensoriales o psiquicas,
o por su desconocimiento, no deben manejar este aparato eléctrico sin
supervision o la instruccion por parte de una persona responsable. De /o
contrario existe peligro de manejo incorrecto o lesiones.

e Entregue el aparato eléctrico Ginicamente a personas debidamente instruidas.
Las personas jovenes tnicamente estan autorizadas a utilizar el aparato si son
mayores de 16 afios, cuando sea un requisito para alcanzar los objetivos de
formacion y bajo la supervision de un técnico.

o Compruebe periédicamente el estado del cable de conexion de la herrami-
enta eléctrica y de los cables alargadores. En caso de deterioro, solicite su
sustitucion a un técnico profesional cualificado o a un taller REMS concertado.
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Utilice inicamente cables alargadores autorizados y correspondientemente
identificados con una seccion suficiente, con un tipo de proteccion auto-
rizado no inferior al descrito en el apartado 1.4. Datos eléctricos. Utilice
cables alargadores de hasta 10 m con una seccion de 1,5 mm? de 10— 30 m
con una seccion de 2,5 mm>,

La conexion de red debe realizarla conforme a las normas en vigor un
electricista profesional. Es recomendable que la alimentacién eléctrica a
esta maquina disponga de interruptor protector de corriente de defecto
que haga saltar el suministro en cuanto la corriente de fuga a tierra sobre-
pase los 30 mA para un tiempo de respuesta de 30 ms, o bien de un contro-
lador de puesta a tierra.

Explicacion de simbolos
A 0EAIEEEY  Peligro con grado de riesgo medio, la no observacion podria

A\ ATENCION

©

O
D
g

C

1.
uti

conllevar la muerte o lesiones severas (irreversibles).

Peligro con grado de riesgo bajo, la no observacion podria
provocar lesiones moderadas (reversibles).

Dafios materiales, jninguna indicacion de seguridad! ningin
peligro de lesion.

Leer las instrucciones antes de poner en servicio
Utilizar protecciones para los ojos

Utilizar guantes de proteccion

La herramienta eléctrica cumple las exigencias de la clase
de proteccioén |

Eliminacion de desechos conforme al medio ambiente
E Declaracién de conformidad CE

Datos técnicos
lizacion prevista

/\ ADVERTENCIA

La finalidad de REMS E-Push 2 es comprobar la presién y estanqueidad de sistemas

de

tuberias y recipientes. Cualquier otra utilizacién se considera contraria a la

finalidad prevista, quedando expresamente prohibida.
Atencién: de cara a la adecuada utilizacion deberan seguirse y respetarse también

las

11

1.2,

13.

14.

1.5.
1.6.
1.7.

indicaciones de seguridad y normas vigentes en cada caso en el lugar de uso.

. Volumen de suministro
Bomba eléctrica de comprobacion de presion con manémetro. Manguera de
aspiracion de 1,5 m con conexion de %", filtro de aspiracién, junta, filtro de
aspiracién con bloqueo de reflujo. Manguera de alta presién (1,5 m) con
conexion %", 2 juntas. Instrucciones de servicio.

Numeros de articulo

Bomba eléctrica de comprobacion de presién 115500
Pieza de conexién con mandmetro 6 MPa/60 bar /870 psi

y vélvula de cierre 115110
Pieza de conexién con mandmetro 1,6 MPa/16 bar /230 psi 115045
REMS CleanM 140119
Ambito de trabajo

liquidos agua, soluciones acuosas, emulsiones

Presién maxima
Limite de presion ajustable desde

6 MPa (60 bar/870 psi)
aprox. 0,5 MPa (5 bar/73 psi)

en pasos de aprox. 1 MPa (10 bar/145 psi)
Manémetro 6 MPa (60 bar/870 psi), amortiguado con glicerina clase 1.6
Capacidad maxima de transporte 6,5 I/min (390 I/h)
Temperatura de los liquidos 5°C-60°C
Temperatura de almacenamiento >5°C
Valor pH de los liquidos 6,5-9,5
Viscosidad de los liquidos <1,5mPas
Bomba autosuccionante <500 mm

Datos eléctricos 230 V~; 50 Hz; 1.300 W; 6A
110 V~; 50 Hz; 1.300 W; 13 A

Categoria de proteccién |

Grado de proteccion IP 25
Modo de funcionamiento continuo
Dimensiones 395x270%295 mm (15,6"x 10,6"x11,6")
Peso 10 kg (22 Ib)
Informacion acustica

Valor de emision

en el puesto de trabajo
Norma de evaluacion para mediciones:
Norma de evaluacion para inspecciones:

Lea = 74 dB(A); Lwa = 86 dB(A); K = 3 dB(A)
DIN EN 60335-2-79:2016
EN ISO 4871:2009

2.

21.

2.2,

23.

24,

3.1.

Puesta en servicio

La bomba eléctrica REMS E-Push 2 no ha sido disefiada ni esta preparada
para una conexion permanente a la instalacion. Retire de la instalacién todas
las mangueras una vez concluido el trabajo. No debe dejar funcionando sin
vigilancia la bomba eléctrica E-Push 2 de REMS.

Conexion eléctrica

A\ ADVERTENCIA

iObsérvese la tension de red! Antes de conectar la bomba eléctrica de
comprobacion de presién, comprobar que la tensién indicada en la placa
indicadora de potencia se corresponde con la tensién de la red. Conectar la
bomba eléctrica de comprobacién de presion de la clase de proteccién | sélo
a una caja de enchufe/cable de extensién con un contacto de puesta a tierra.
En obras, entornos himedos, zonas interiores y exteriores o lugares similares,
utilizar la bomba eléctrica para comprobacion de presién conectada a la red
eléctrica Unicamente con un interruptor de corriente de falla, el cual interrumpe
el suministro de corriente en cuanto la corriente de derivacién sobrepasa 30 mA
durante 30 ms.

Ajustar la limitacion de presion
/\ ATENCION

Antes de conectar la bomba eléctrica de comprobacién de presion, abrir
completamente la vélvula de ajuste de presion "Pressure” (8) mediante giro a
la izquierda. Un preajuste de presién excesivo puede dafiar el sistema de
tuberias o dep6sito a comprobar.

La valvula de ajuste de presién "Pressure” (8) se puede preajustar con la rueda
de ajuste de limitacion de presion (11) en 6 niveles de presion, aprox. 0,5 -6 MPa
(5—160 bar/73 — 870 psi). Para una comprobacién normal de presién y estan-
queidad de sistemas de tuberias se recomienda ajustar la rueda limitadora de
presion (11) al nivel de presion 1. De esta forma se evita una sobrecarga no
deseada del sistema de tuberias. Los niveles superiores solamente deben
seleccionarse en casos especiales, para los cuales se requiere una presion
de comprobacién superior. Una vez finalizada la comprobacién de presién con
una presion de comprobacion superior se debe ajustar nuevamente la rueda
al nivel de presion 1.

Para ajustar el nivel de presion abrir la valvula de ajuste de presion "Pressure”
(8) hasta el tope (giro a la izquierda), presionar la rueda de ajuste de la limita-
cién de presion (11) y ajustar el nivel deseado.

Tuberia de aspiracion
Enroscar la manguera de aspiracion (2) con junta en el tubo para la manguera
de aspiracion (3). No doblar excesivamente la manguera de aspiracion. Bombear
Unicamente liquidos limpios. No retirar el filtro de aspiracion (4) y el filtro de
aspiracién con bloqueo de reflujo (10). Evitar que la bomba de comprobacion
de presién aspire aire.

Utilizar la bomba REMS E-Push 2 Gnicamente con el filtro de aspiracion (4) y
el filtro de aspiracion con bloqueo de reflujo (10) montados.

Tubo flexible de alta presion
Enroscar la manguera de alta presién (5) con junta en el tubo para la manguera
de alta presion (6).

Funcionamiento

La bomba eléctrica REMS E-Push 2 no ha sido disefiada ni esta preparada
para una conexion permanente a la instalacién. Retire de la instalacién todas
las mangueras una vez concluido el trabajo. No debe dejar funcionando sin
vigilancia la bomba eléctrica E-Push 2 de REMS.

Comprobacion de presién y estanqueidad de sistemas de tuberias
(contemplar la norma EN 806-4 y las normas nacionales)

La conexion de la bomba eléctrica de comprobacion de presién a una toma
de agua publica es inadmisible. La aspiracién de agua debe realizarse exclu-
sivamente desde un recipiente abierto (cubo).

Llenary purgar el sistema de tuberias, p. €j. instalacion sanitaria o de calefac-
cion. Colocar la bomba eléctrica de comprobacion de presion sobre una
superficie plana. Introducir la manguera de aspiracion (2) con filtro de aspira-
cién con bloqueo de reflujo (10) en un depdsito de agua con unos 10 | de agua.
Conectar la manguera de alta presion (5) al sistema sanitario o de calefaccion
cuya estanqueidad deba ser comprobada. Abrir la valvula de cierre "Test" (7)
y la vélvula de ajuste de presion "Pressure” (8). Conectar la bomba eléctrica
de comprobacidn de presion con el interruptor de encendido/apagado (1). En
el sistema de tuberias existe una presion de aprox. 0,5 MPa (5 bar/73 psi). Si
éste no es el caso, existe una toma de extraccion abierta en el sistema de
tuberias. Si se debe incrementar la presién, girar la vélvula de ajuste de presion
"Pressure” (8) y ajustar la presién deseada: girar en el sentido de las agujas
del reloj = incremento de presién, girar en sentido contrario a las agujas del
reloj = caida de presién. Una vez alcanzada la presién deseada, cerrar la
valvula de cierre "Test" (7), desconectar la bomba eléctrica de comprobacién
de presién con el interruptor de encendido/apagado (1).
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3.2,

3.3.

34.

La bomba eléctrica de comprobacion de presién puede ser separada durante
la duracién de la comprobacion de presion del sistema de tuberias cuya estan-
queidad deba ser comprobada, p. ej. instalacion de calefaccion, si la pieza de
conexién se monta con manémetro y vélvula de cierre (12) (accesorio) entre la
bomba eléctrica de comprobacién de presién y la instalacion sanitaria o de
calefaccion cuya estanqueidad deba ser comprobada (no rebasar la indicacion
maxima de presion del mandmetro con escala de precision). En este caso, tras
alcanzar la presion deseada, cerrar la valvula de cierre en la pieza de conexién
(12), abrir la valvula de ajuste de presidn "Pressure" (8), desconectar la bomba
y retirar la manguera de alta presion en la pieza de conexién (12).

Atencion: Antes de desacoplar la manguera de alta presion (5), asegtirese
de que el sistema se encuentre sin presion. Comprobar la presion con el
manometro (9).

No utilizar la bomba eléctrica de comprobacion de presion durante un periodo
prolongado en una instalacién cerrada o con valvula de cierre cerrada "Test"
(7). La bomba eléctrica de comprobacion de presién podria resultar dafiada
por sobrecalentamiento. No utilizar la bomba eléctrica de comprobacion de
presion sin agualliquido.

Bombeo de liquidos

/\ ADVERTENCIA

iNo bombear liquidos combustibles, acidos o disolventes! Tener en cuenta
los valores admisibles de pH, viscosidad y temperatura de los liquidos (véase,
1.3. ambito de trabajo).

Introducir la manguera de aspiracién (2) con filtro de aspiracion (4) y filtro de
aspiracion con bloqueo de reflujo (10) en el depdsito con liquido que se desea
bombear. Introducir la manguera de alta presién (5) en el recipiente o instala-
cion a llenar. Abrir la valvula de ajuste de presidn "Pressure” (8) y la vélvula
de cierre "Test" (7). Conectar la bomba (1) y bombear el liquido.

Finalizacion del servicio

Una vez finalizado el servicio, abrir la valvula de ajuste de presién "Pressure”
(8) y la valvula de cierre "Test" (7) y aclarar la bomba con las mangueras (2)
y (5) durante unos minutos con agua limpia.

/\ ATENCION

El tubo para la manguera de aspiracion (3) y el tubo para la manguera de alta
presion (6) pueden alcanzar una temperatura muy elevada durante el servicio.
No tocarlos. Para desmontar las mangueras (2) y (5) esperar hasta que se
hayan enfriado o utilizar protecciones adecuadas para las manos.

Almacenamiento y transporte

Para evitar dafios, vaciar completamente la bomba eléctrica de comprobacion
de presion y las mangueras. Almacenar la bomba eléctrica de comprobacion
de presion a una temperatura 2 5°C y en seco.

4.

4.1.

4.2

Mantenimiento

Sin perjuicio del mantenimiento detallado a continuacién, se recomienda llevar
la herramienta eléctrica al menos una vez al afio a un taller REMS concertado
para una inspeccioén y nueva comprobacion de los aparatos eléctricos. En
Alemania se debe efectuar esta comprobacion en los aparatos eléctricos
conforme a la norma DIN VDE 0701-0702; también lo prescribe la norma 3 del
reglamento aleman de prevencion de riesgos DGUV, “Instalaciones y material
eléctrico”, para material eléctrico que cambie de lugar. Ademas, se deberan
observar y cumplir las disposiciones de seguridad, las normas y los reglamentos
vigentes en cada caso en el lugar de trabajo.

Mantenimiento

/\ ADVERTENCIA

iDesenchufar el conector de red antes de realizar trabajos de inspeccion!
Para neutralizar la presion existente, abrir la valvula de cierre “Test” (7) y la
valvula de ajuste de presion “Pressure” (8). De lo contrario, la presion remanente
en el sistema podria causar lesiones al usuario durante el desmontaje por el
lanzamiento de piezas. Observar el manémetro (9).

Limpiar la bomba eléctrica de comprobacioén de presién de forma periddica,
en particular cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
Almacenar la bomba a salvo de heladas. Para limpiar el filtro de aspiracion (4)
y el filtro de aspiracion con bloqueo de reflujo (10), desenroscar la manguera
de aspiracion, extraer de la manguera el filtro de aspiracion (4) utilizando una
herramienta adecuada, por ejemplo unas tenazas planas; limpiar ambos filtros
bajo un chorro de agua. Cambiar el filtro si esta deteriorado. Antes de cada
utilizacién, comprobar que la manguera de alta presién y la manguera de
aspiracion no presentan dafio alguno. No utilizar mangueras deterioradas.

Las piezas de plastico (por €j., la carcasa) se deben limpiar Ginicamente con
el limpiador para maquinas REMS CleanM (art. n° 140119) o con un pafio
himedo y un jabon suave. No utilizar limpiadores domésticos, éstos contienen
numerosas sustancias quimicas que pueden dafiar las piezas de plastico. Bajo
ninguna circunstancia se debe utilizar gasolina, aguarras, diluyentes o productos
similares para la limpieza de piezas de plastico.

Asegurese de que nunca penetren liquidos en el interior de la bomba eléctrica
de comprobacion de presién. No sumergir nunca la bomba eléctrica en un
liquido.

Inspeccién/conservacion

/\ ADVERTENCIA

jAntes de realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones se debe
extraer el conector de red! Estos trabajos Unicamente deben ser realizados
por personal técnico cualificado.

Para neutralizar la presion existente, abrir la valvula de cierre "Test* (7) y la
valvula de ajuste de presion "Pressure* (8). De lo contrario, la presion remanente
podria causar lesiones al usuario durante el desmontaje por el lanzamiento de
piezas. Observar el mandmetro (9).

En caso de producirse una pérdida de grasa en la bomba, la bomba de compro-
bacién de presion completa debera ser enviada a un taller concertado REMS
para su comprobacion y reparacion.

5.

5.1.

5.2.

Fallos de funcionamiento

/\ ADVERTENCIA

Antes de eliminar la averia, desconectar la bomba eléctrica de comprobacion de presion con el interruptor de encendido/apagado (1) y desconectar el

enchufe de red!

Fallo: La bomba funciona pero no se genera presion.
Causa:
o Valvula de ajuste de presion "Pressure” (8) abierta.

e La bomba de comprobacién de presion aspira aire.

e Elfiltro de aspiracion (4) y/o el filtro de aspiracién con bloqueo de reflujo
(10) en la manguera de aspiracion estan obturados.
o Bomba eléctrica de comprobacion de presion defectuosa.

Fallo: La presion en el manémetro (9) oscila de manera irregular.
Causa:
e Aire en el sistema de tuberias.

Solucion:

e Ajustar la presion deseada con la valvula de ajuste de presion "Pressure” (8)
mediante giro a la derecha.

e Comprobar si el filtro de aspiracién con bloqueo de reflujo (10) esta completa-
mente sumergido en el agua. Sellar las uniones roscadas de la manguera.

e Limpiar o sustituir el filtro de aspiracion (4) y/o el filtro de aspiracién con
bloqueo de reflujo (10).

e Solicitar a un taller concertado REMS la comprobacion de la bomba eléctrica
de comprobacion de presion.

Solucion:
e Purgar el sistema de tuberias.
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5.3.

5.4.

Fallo: El motor no se pone en funcionamiento, se escucha un zumbido.
Causa:
o Bomba eléctrica de comprobacion de presién bloqueada.

e Alimentacion de tension incorrecta.

e Cable de prolongacién incorrecto.

e Presion existente en la bomba con la valvula de cierre cerrada "Test" (7).
Fallo: El motor se detiene subitamente durante el servicio.

Causa:

e Guardamotor disparado.

o Bomba sobrecalentada o bloqueada.

Solucién:
e La valvula de ajuste de presion "Pressure” (8) esta ajustada a una presién

elevada o maxima, abrir mediante giro a la izquierda, o solicitar la comproba-
cién de la bomba eléctrica de comprobacién de presion a un taller concertado
REMS.

e Solicitar una comprobacion de la alimentacién de tension.
o Utilizar un cable de prolongacion autorizado.
o Abrir la valvula de cierre "Test" (7).

Solucion:
e Desconectar la bomba eléctrica de comprobacién de presion con el interruptor

de encendido/apagado (1) y dejar enfriar durante aprox. 30 minutos.

e Desconectar la bomba eléctrica de comprobacion de presion con el interruptor

de encendido/apagado (1) y dejar enfriar durante aprox. 30 minutos o solicitar
la inspeccion de la bomba eléctrica de comprobacion de presion a un taller
concertado REMS.

Eliminacion
La bomba eléctrica de comprobacion de presion no se debe desechar al final

de su vida 0til junto con la basura doméstica. La eliminacion de la misma se
debe realizar conforme a la normativa legal.

Garantia del fabricante

El periodo de garantia es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo
al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los
recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisicién
y la denominacién del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan
dentro del periodo de garantia y que obedezcan a fallos de fabricacién o
material probados, se repararan de forma gratuita. La reparacion de las caren-
cias no supone una prolongacion ni renovacion del periodo de garantia del
producto. Los dafios derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso
abusivo, no observacion de las normas de uso, utilizacion de materiales
inadecuados, sobreesfuerzo, utilizacion para una finalidad distinta, intervencion
por cuenta propia 0 ajena u ofras causas que no sean responsabilidad de
REMS quedaran excluidas de la garantia.

Los servicios de garantia Unicamente pueden ser prestados por un taller de
servicio REMS concertado. Sélo se aceptaran reclamaciones cuando el producto
sea entregado a un taller de servicio REMS concertado sin manipulacion previa
y sin desmontar. Los productos y piezas que se cambien quedaran en posesion
de REMS.

Los costes de envio y reenvio correran a cargo del usuario.

Podra consultar una relacion de talleres concertados de REMS en la pagina
www.rems.de. Para los paises que no aparezcan en dicha pagina, el producto
debera enviarse a SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4, 71332
Waiblingen, Alemania. Los derechos legales del usuario, en particular la
exigencia de garantia al vendedor por defectos, las reclamaciones por incum-
plimiento deliberado de las obligaciones u otras reclamaciones relacionadas
con la responsabilidad del producto, no se ven limitados por la presente garantia.

La garantia esta sujeta al derecho aleman con la exclusion de la Convencién
de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de merca-
derias (CISG). Esta garantia tiene validez mundialmente, siendo el garante
REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Alemania.

Catalogos de piezas

Consulte los catalogos de piezas en la pagina www.rems.de — Descargas —
Lista de piezas.



