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- 4 rollos
- 8 rollos

0,8mm

• Gran estabilidad al calor

• Banda creada para reforzar encuentros con paramento
vertical y juntas de dilatación con reducido movimiento.

BANDA BUTÍLICA DE

Banda autoadhesiva impermeable que consiste en un compuesto butílico sobre un soporte de 
polipropileno. Especialmente adecuado para situaciones que requieren una buena adhesión a 
materiales tales como hormigón, yeso, plástico, vidrio, metal, policarbonato, madera y bitumen.



Espesor 0,8mm

Resistencia a la tracción (EN 12311-1) long. >100N/50mm  |  transv. > 100N/50mm

Elongación (EN 12311-1) long. > 70%  |  transv. > 70%

Adherencia a 90º (ASTM D1000) > 90N

Para más información: www.danosa.com

Prueba de adhesividad (ASTM D6195) > 80N

Temperatura de funcionamiento 0ºC - 40ºC

Reacción al fuego (EN 11925-2  /  EN 13501-1) E

• Evitar el uso como sustitutivo de sistemas de fijación
mecánica permanente, y en aplicaciones donde la banda
tenga que soportar cualquier peso.

BANDA BUTÍLICA DE ADHESIVIDAD ELEVADA PROTEGIDA
CON TEJIDO DE POLIPROPILENO “EASY PEEL”


