
DANOCRET® Protect 100 é uma membrana cimentícia PCC, impermeável, monocomponente, para 
proteção de superfície e impermeabilização de betão e argamassas. Formulada à base de conglomerados 
hidráulicos, agregados selecionados e polímeros, que proporcionam uma excelente elasticidade, aderência 
e capacidade impermeabilizante.

ARGAMASSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO  
E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO.
MONOCOMPONENTE
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• Impermeável.

• Sistema transitável, quando revestido.

• Boa aderência.

• Elasticidade que assegura o ponteamento  
de fissuras até 0,25 mm.

• Boa aderência em suportes não vidrados  
(1,1 N/mm2, método EN 1542).

• Resistente a pressões negativas e positivas.

• Resistente a ciclos de gelo/degelo.

• Evita humidades por condensação  
e ocorrência de eflorescências.

• Alta proteção contra salitre e água do mar.

• Compatível com ARGOCOLA® ÉLITE 300 e superiores.

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Impermeabilização de terraços e varandas.
• Impermeabilização de casas de banho,  

balneários, cozinhas e piscinas, antes da  
colocação do revestimento final.

• Redução das humidades por capilaridade,  
em estruturas enterradas e poços de elevador.

• Proteção de superfícies de betão, resistente a  
água do mar e sais.

• Betão e rebocos de argamassa.
• Revestimentos cerâmicos e pedra natural.

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

RENDIMENTO
± 3 kg/m²

4-8h 

Impermeável Alta aderênciaResistência
frio/calor

Fabricado com cimento 
resistente a sulfatos

Eficaz à pressão 
de água

25KG

DANOCRET® PROTECT 100
EPD S-P- 03332

https://www.danosa.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/EPD-Danosa-Danocret_ES.pdf


Aspeto Argamassa PCC (cimento, agregados e aditivos)

Cor Branco / Cinza

Densidade 1,80 ± 0,05 kg/dm3

pH 10,5 ± 0,5

Espessura a aplicar 2 mm < e < 3 mm

Espessura por demão Nunca superior a 2 kg/m²

Impermeável à água líquida e absorção capilar (EN 1062-3) W < 0,1 kg/(m2 · h0,5)

Resistência à fissuração (EN 1062-7) Classe A2 (a 0 °C)

Aderência à tração direta (EN 1504-1:2005) 1,1 N/mm2 (método EN 1542)

Aderência após compatibilidade térmica (EN 13687-1 e 2) 1,0 N/mm2 (método EN 1542)

Classificação de acordo com EN 14891 tabela 4 MC

Permeabilidade ao CO2 em m (EN 1062-6 2003) Classe III

Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783.2018) Classe I

ARGAMASSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO  
DE ESTRUTURAS DE BETÃO
MONOCOMPONENTE

DADOS TÉCNICOS

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes de aplicar o produto, verificar se o suporte está  
seco, limpo e isento de resíduos sólidos ou irregularidades.

• Proteger-se adequadamente para a manipulação  
dos componentes com luvas e máscara apropriadas.  
Consultar a ficha de segurança.

• Misturar um saco de 25 kg com 5,75 L com água limpa e 
amassar com misturador adequado até obter a consistência 
necessária para aplicação com talocha metálica.  
Se for pretendida flexibilidade e aderência suplementares, 
misturar um saco de 25 kg com 5 L de DANOMIX® Látex e 
3 L de água, amassar até obter uma mistura uniforme.

• Aplicar em primeiro lugar nas fissuras e juntas.  
Recomenda-se a utilização de uma armadura de fibra  
de vidro 4x4 mm MALHA FV 60

• Aplicar a primeira camada com espátula ou rolo e,  
se necessário, incorporar enquanto fresca, a armadura 
MALHA FV 60. Utilizar também nas zonas angulares.

• Aplicar as restantes camadas de forma cruzada  
em relação à anterior. (Consultar tempo de secagem).

• Apto para polvilhar superficíes de betão ou argamassa  
na fase plástica, cristalizando na rede capilar.

TEMPO DE SECAGEM
• Para aplicação de outra demão: 
	 Verão: 4 h		  Inverno: 6 a 8 h
• Para revestimento: 48 h a 20 °C, 5 dias a 10 °C.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
• Entre 8 °C e 30 °C. 

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

•	Manter as embalagens hermeticamente fechadas e 
protegidas de temperaturas extremas e exposição solar. 
Conservar entre 5 ºC e 30 ºC.

•	Produto embalado em sacos multi-folha de 25 kg, com 
película anti-humidade, que permite a sua conservação 
adequada durante 12 meses na embalagem original 
fechada, ao abrigo da humidade.

PRECAUÇÕES

• Uma vez misturada, o tempo máximo para aplicação  
é de 30 minutos.

•	Recomenda-se a aplicação de pelo menos duas demãos  
de produto, com uma espessura mínima de 1 mm em cada.

•	Transitável após 24 a 48 horas de secagem.

•	Em suporte porosos, hidratar bem antes de aplicar  
a primeira camada.

•	A colocação em serviço (teste de carga), só pode ser 
efetuada 7 dias após aplicação.

•	Limpar as ferramentas com água após a utilização. Se 
existirem restos sólidos de sujidade, recomenda-se raspar.

•	Não aplicar sobre suportes quentes ou em caso  
de possibilidade de chuva.

•	Garantir a aplicação do material nas espessuras 
adequadas e evitar acumulações, preparando os suportes 
adequadamente e realizando meias-canas com produtos  
da gama ARGOTEC® REPARAÇÃO adequados.

Para mais informação: www.danosa.com 
A DANOSA reserva o direito de modificar a informação contida nesta ficha sem aviso prévio. 
Todas as marcas presentes nesta documentação são marcas registadas e propriedade da DANOSA.
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DANOCRET® PROTECT 100


