
RESINA DE PUENTE DE UNIÓN
PARA MORTEROS Y YESOS

• Excelente adherencia a diferentes superficies tanto en
seco como en húmedo

• Debido a su flexibilidad permite la adherencia incluso
bajo variaciones térmicas

• Listo para uso y de fácil aplicación

• Producto base acuosa, sin disolventes

• Mantenimiento de propiedades incluso después de
tiempos prolongados de aplicación

• Alta resistencia a la alcalinidad

VENTAJAS APLICACIÓN

• Puente de unión para enfoscados y enlucidos
• Uniones de tabique con el pilar

Resina de Puente de Unión de base acuosa de un copolímero estireno-acrílico para aplicación 
entre diferentes superficies para anclaje de morteros cimenticios o enlucidos sobre superficies poco 
porosas y muy lisas.

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO
0,12-0,16 Kg/m2

5Kg

HERRAMIENTAS

1Kg
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SOPORTES

• Mortero
• Hormigón
• Ladrillo
• Piedra
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Aspecto Líquido blanco viscoso

Sólidos 50 ± 1

Densidad 1 ± 0,02 kg/dm3

Tiempo abierto MPa (mortero) MPa (yeso)

Resultados pull-off (28 días) 30m 1,54 0,63

6h 1,5 0,99

24h 1,99 0,95

DATOS TÉCNICOS

MODOS DE APLICACIÓN

• Antes de su aplicación asegúrese que el soporte está 
seco o ligeramente humedo y limpio de restos sólidos y 
compacto. 

• Homogeneizar agitando el envase.

• Aplique el producto sobre la superficie con brocha o 
rodillo.

• Dejar actuar durante un mínimo de 30 minutos hasta 48 
horas.  

TIEMPO DE SECADO
• Entre 30 minutos y 48 horas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 35°C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

• Mantenga el recipiente herméticamente cerrado 
preservándolo del frío intenso y alejado de fuentes de 
calor.

• Conserve el producto entre 5°C y 40°C durante un perio-
do máximo de 12 meses.

PRECAUCIONES 

• No utilizar sobre materiales no porosos como metales y 
plásticos

• No utilizar en uniones entre hormigón nuevo con hor-
migón antiguo

• No traspasar las 48 horas de aplicación para colocación 
del mortero o enlucido

Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.




