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UVCTLAMP

SensorSensor

Datos Técnicos. Technical Data
Lampara germicida 2xT8 18W 1,5W/m3 Ac220V 8000H
Sterilization luminaire 2xT8 18W 1,5W/m3 Ac220V 8000H

Protección. Protection (IP)
IP20   

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage 36 W

Voltaje. Voltage 220 V

Información Lumínica. Light Technical Information

Ángulo Apertura. Beam Angle	 360º 

Datos UV. UV Data

mW/m2 (UV-C) 124mW/m2

Horas de vida UV-C. Lifetime UV-C 2000

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info
Transparente Cuarzo. 
Transparent Quartz

Base. Base Aluminio. Aluminum

Color. Color Negro.Black

Pintura Tratamiento Anti UV

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. 
Energy Consumption

36kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime 8000h

Especificaciones Sensor.  Sensor Specifications

Tecnología de Sensor. 
Sensor Technology

PIR Sensor

Área de detección. Detection Area 5

Modo Stanby. Stanby Mode 30s

Tiempo de encendido. On/Off time length 70min

Antes de encenderse emite una alarma de 30s para avisar a las 
personas que despejen la zona. Mientras está en uso, la lampara 
tiene un sensor de presencia con un rango de 5m. En caso de que 
alguien se acerque a 5m de distancia la lámpara se apaga y emite 
una alarma durante 10s para avisar de despejar la zona.La lámpara 
funcionará por un máximo de 70min contínuos.
Before turning on, it emits a 30s alarm to warn people to clear the 
area.While in use, the lamp has a presence sensor with a range of 
5m. In case someone approaches 5m, the lamp turns off and emits 
an alarm for 10s remind to clear the area. The lamp will work for a 
maximum of 70 continuos minutes.

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara. Lamp
Tubo Mercurio de Baja Presión UVC. 
Low Pressure Mercury Tube

Lámpara reemplazable. 
Replaceble lamp

Si.Yes

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 2 años. years*

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. 
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code UVCTLAMP

Modelo. Model UVC LAMP

Tecnología.Technology
Desinfección
Disinfection

Código de Barras. Barcode 8435298035762

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

h:705 
l:260 

w:186  

AVISO: Despejar a todas las personas y animales de la zona antes 
de encender
WARNING: Clear all people and animals from the area before 
turning on

 

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Última actualización: 2020-06-11 18:24:05 UTC+0000 
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes. 
Last updated: 2020-06-11 18:24:05 UTC+0000 
Subject to change without notice. Use the most recent data.

 



Lámpara germicida

UVCTLAMP
Germicidal lamp

REF
mW/m2

(UV-C)
Fuente de luz
Light Source

Voltaje de 
entrada
Input Voltage

 Vida LED
LED Life

P.F.

Temp. de 
trabajo
Working 
Temp.

High 
sterilization rate
Alta tasa de 
esterilización

Humedad
Humidity Dim. (mm)

UVCTLAMP 124mW/m2 T8 G13 AC 220V
8.000Hrs.
(2000hrs 

UV-C)
0.95 -15 ºC +45ºC 99.9% ≤90% 260x705x186 

Retardo de encendido y Alarma de Seguridad | Security Alarm & Start-up delay 
Antes de encenderse emite una alarma de 30s para avisar a las personas que despejen la zona.
Before turning on, it emits a 30s alarm to warn people to clear the area.

Sensores de presencia & Alarma de presencia | Presence sensors & Presence Alrm
Mientras está en uso, la lampara tiene un sensor de presencia con un rango de 5m
En caso de que alguien se acerque a 5m de distancia la lámpara se apaga y emite una alarma durante 10s para avisar 
de despejar la zona
While in use, the lamp has a presence sensor with a range of 5m
In case someone approaches 5m, the lamp turns off and emits an alarm for 10s remind to clear the area

Limitación de tiempo de encendido | On time limitation
La lámpara funcionará por un máximo de 70min contínuos.
The lamp will work for a maximum of 70 continuos minutes.

Mecanismos de Seguridad | Security Mechanisms
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AVISO | WARNING:
Despejar a todas las personas y animales de la zona antes de encender

Clear all people and animals from thh area before turning on



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Avda. de las Retamas 5. 45950 Casarrubios del Monte. Toledo. España
Tel: +34 91 616 50 20 Email: roblan@roblan.com www.roblan.com

Cuánto tiempo para destruir los microorganismos?
El área de cobertura de la lámpara es de 15-20m2
<10m2 se recomienda 30 min
10-15 m2 se recomienda 45 min
15-20 m2 se recomienda 60min
>20m2 se recomienda siempre multiples UVC LAMP

How long to destroy the microorganisms?
The lamp coverage area is 15-20m2
<10m2 30 min recommended
10-15 m2 45 min recommended
15-20 m2 60min recommended
> 20m2 it is always recommended to use multiple UVC LAMP

AVISO | WARNING:
Despejar a todas las personas y animales de la zona antes de encender

Clear all people and animals from thh area before turning on


