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DRIVER LED DALI-2, PUSH-DIM, 0-10V, 10V PWM, sin FLICKER, 30W y 50W
Modelos: ONE 4 ALL 30W / ONE 4 ALL 50W
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CARACTERISTICAS GENERALES

- Driver regulable de LED que incluye las 4 funciones: DALI-2, Push-DIM, regulacién 0-10V y 10V PWM
- Potencia 30W y 50W segun modelo

- PFC activo incorporado

- Sin Flicker (parpadeo) (menos de 3% de porcentaje)

- Salida con control de corriente constante (seleccionable por DIP Switch)

- Compatibles con equipos universales maestros DALI

- Testeado en DALI de acuerdo con la norma IEC 62386 parte 101, 102 (DALI-2), 207
- Incorpora memoria permanente para DALI y Push-DIM (100.000 veces)

- Clase Il, SELV segun EN 61347

- Grado proteccion IP20

- Carcasa: policarbonato blanco

- Cable admisible en la conexion: seccién de 0.5 a 1.5mm?

- Aplicaciones para paneles, downlight, focos LED, etc. en oficinas, centros comerciales, hosteleria y
educacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo ONE 4 ALL 50w | ONE 4 ALL 30W
Rango tension salida DC 14-42V (Maxima 50V)
Ra”%‘élggrc’if:;eblza“da 650-1100mA (salto de 50mA) | 250-600mA (salto de 50mA)
Tolerancia de corriente +5%
SALIDA Potencia maxima salida 46.2W | 25.2W
Rango de regulacién DALI 1%-100%; Push DIM 2%-100%; 0-10V: 10%-100%
Rizado maximo <1V
Porcentaje de Flicker <3%
Indice de Flicker <1%
Rango voltaje entrada AC 200-240VAC
Rango frecuencia entrada 47-63Hz
Corriente entrada 0.3A méx. l 0.18A max.
Factor de potencia >0.95 (a plena potencia)
ENTRADA THD <7%
Rendimiento (tipico) 87% | 85%
In-rush corriente (tipica) <40A/350uS@230V
Corriente de fuga =0.5mA
Potencia en Standby <1W
PROTECCION Tipo Sobrecarga, corFocircuito, qurevoltaje, Sgpretemperatura,
funcionamiento en vacio, Sobretension entrada
Temperatura de trabajo -20°C ~ 45°C
Temperatura Punto Tc 75°C
ERTORNG Humedad de trabajo 20% - 85% RH
Temperatura almacenamiento -40°C ~ 80°C
Vida util 50.000 horas
IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014,
—_— e ot IEC 62386-207:2009, DALI-2
Test hilo incandescente 850°C for 5 seg; 650°C for 30 seg
Dimension LargoxAnchoxAlto 125x76x30mm
; ~ Peso i e o

INSTALACION Y DIAGRAMAS DE CONEXION

- Trabajar siempre con la tensién de red desconectada

- Configurar la corriente de salida a través de los interruptores DIP Switch

- Conectar el cableado del Driver segun el tipo de regulacion, de acuerdo con los siguientes diagramas de
conexion.

PUSH Dimming

- Nunca se puede utilizar al mismo tiempo con un sistema de control DALI

- Con un solo boton pulsador solo pueden controlarse hasta 20 Driver One 4 All

- La longitud de cable entre el botdn pulsador y el driver One 4 All mas lejano no debe superar los 105m.
Se deben tomar medidas de compensacion para longitudes de cable de mas de 25m, pues se producen
problemas de sincronismo. Si se quieren evitar estos problemas no superar los 25m. de longitud.

- Pulsacion corta (entre 0.04 y 0.5 seg) enciende y apaga (ON/OFF)

- Pulsacion larga (entre 0.5 y 5seg) en estado de ON ->regulacién bajando hasta el 2% o subiendo hasta
el 100%
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DALI Dimming

- Compatible con el controlador de aplicaciones DALI-2 o el maestro DALI-I
- Conectar la sefial DALI a los terminales DA1 y DA2 (sin polaridad)
- Direccionamiento posible: Individualmente (méax. 64 direcciones IP) / En grupos (méax. 16) / Todos juntos
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0-10V o 10V PWM Dimming
- Compatible con dimmer pasivo y activo de 0-10V. Para dimmer activo no se permite una salida de mas

de 11V ala

- Tensién minima de regulacion en entrada 0-10V -> 0.57V. Si se cortocircuitan los cables -> salida a OFF

entrada de 0-10V

- Conectar la sefial 0-10V respetando la polaridad (+) y (-) para 0-10V y 10V PWM

- La longitud maxima permitida de la linea de control es de 100m

- Sin funcién memoria
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DIMENSIONES
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Tabla configuracion DIP Switch
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Distancias minimas recomendadas para la instalacién.
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ONE 4 ALL 30W

lout 1 2 3 4
250mA - = - -
300mA | ON -
350mA - ON
400mA | ON | ON -
450mA - - ON
500mA | ON - ON
550mA - ON | ON
600mA | ON | ON | ON
ONE 4 ALL 50W

lout 1 2 3 4
650mA = = = =
700mA ON - -
750mA - ON -
800mA - - [¢)
850mA ON - o]
900mA - ON | Ol -
950mA - - ON | ON
1000mA | ON - ON [ ON
1050mA - ON | ON | ON
1100mA | ON | ON | ON | ON
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