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STRELA24N

Descripción. Description 
Carcasa Vial STRELA 70-120W NEGRO  60º x 145º- Anticorrosion - 60/76mm
Empty Urban Lighting STRELA 70-120W 60º x 145º - Anticorrosion - 60/76 BLACK

Áreas de Aplicación. Application Areas
Vial,Urbano,Almacen,Exterior Residencial,Aparcamientos

Beneficios. Benefits
Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos  Óptica optimizada 
para alumbrado público y de carreteras Diseño elegante y delgado.
Reliable design with diecast aluminum housing Fully IP66 Ingress and IK08 mechanical impacts protection Optimized optic for road and 
street lighting Elegant and slim design.

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)
IP66  
Exterior.Outdoor

Grado de Protección IK. IK Protection Level IK10

Fuente de Alimentación. Power Source

Protección Sobretensiones.  Surge Protection 10Kv

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand Lumiled

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info
Transparente templado 4mm. Transparent 4mm 
Tempered
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Información Material. Material Information

Base. Base Aluminio Fundición a presión. Die-Casting Aluminum

RAL 9011

Anticorrosión

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code STRELA24N

Modelo. Model STRELA

Gama. Range LED PRO

Serie. Series
Vial & Urbano LED
LED Street & Urban

Tecnología.Technology
LEDs
LEDs

Código de Barras. Barcode 8435298037810

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura  (Uso). Operational Temperature Range -45~50

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

h:H:144 V:252 
l:H:705 V:598 

w:286  

Peso producto. Product Weight 7

Instalación. Installation
Parte superior de poste / Parte lateral de poste 
(,Soporte de pared. Wall Fixture

Vertical Installation: 0º~10º. Horizontal Installation: 0º~10º
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Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. Instruction Manual Descargar.Download 

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/files/STRELA_Instruction_Manual.pdf

