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Descripcion. Description
Carcasa Vial STRELA 70-120W Gris 60° x 145°- Anticorrosion - 60/76mm
Empty Urban Lighting STRELA 70-120W 60° x 145° - Anticorrosion - 60/76

Areas de Aplicacion. Application Areas
Vial,Urbano,Almacen, Exterior Residencial, Aparcamientos

Beneficios. Benefits

Disefio fiable con carcasa de aluminio fundido a presién Totalmente estanco IP66 e IKO8 proteccioén contra impactos Optica optimizada
para alumbrado publico y de carreteras Disefno elegante y delgado.

Reliable design with diecast aluminum housing Fully IP66 Ingress and IKO8 mechanical impacts protection Optimized optic for road and
street lighting Elegant and slim design.

Caracteristicas Generales. General Characteristics

Proteccion. Protection (IP) :EF;GtSrior. Outdoor
Grado de Proteccion IK. IK Protection Level K10
Fuente de Alimentacién. Power Source
Proteccion Sobretensiones. Surge Protection 10Kv
Informacion Luminica. Light Technical Information
Angulo Apertura. Beam Angle 60x145
LED Chip
Marca chip LED. LED chip Brand Lumiled
» O
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Informacion Material. Material Information
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Info. Vidrio. Glass Info

Base. Base
RAL

Anticorrosion

Otras Especificaciones Other Specifications

Transparente templado 4mm. Transparent 4mm
Tempered

Aluminio Fundicién a presion. Die-Casting Aluminum

9023

Lampara reemplazable. Replaceble lamp No
Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories SOPT6E0

Datos Admin & Logistica. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. ltem Code STRELA24
Modelo. Model STRELA
Gama. Range LED PRO

Serie. Series

Tecnologia.Technology

Caodigo de Barras. Barcode
Clase ETIM. ETIM Class
Unidades/Embalaje. Units/Carton

Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Vial & Urbano LED
LED Street & Urban

LEDs
LEDs

8435298027736
EC000062
1

Brown Carton Box

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range -45~50
Dimensiones e Instalacién. Dimensions & Installation
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Peso producto. Product Weight 7

Instalacion. Installation

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: 0°~10°

Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo
lateral),Soporte de pared. Wall Fixture

Avda. de las Retamas 5. 45950 Casarrubios del Monte. Toledo. Espafia
Tel: +34 91 616 50 20 Email: roblan@roblan.com

www.roblan.com



(¢}
FICHA TECNICA
ROB |

LAN TECHNICAL DATA SHEET

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Ultima actualizacién: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos mas recientes.
Last updated: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. Instruction Manual Descargar.Download

| i
Avda. de las Retamas 5. 45950 Casarrubios del Monte. Toledo. Espafia

Tel: +34 91 616 50 20 Email: roblan@roblan.com www.roblan.com


http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/files/STRELA_Instruction_Manual.pdf

