Notice d’assemblage

1. Connecter le bruleur a la lance
2. Connecter le lance au tuyau

3. Connecter le tuyau a la bouteille de gaz.
4. Laisser le robinet fermé.
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Utilisation:

A. Ouvrir la bouteille de gaz

B. Quvrir le robinet

C. Allumer
D. Ajuster la flamme
E. Fermer la bouteille de gaz.

F. Fermer le robinet

Ce produit doit étre utilisé avec un conteneur rechargeable de butane et
propane de plus de 35kg.

Cet appareil est destiné exclusivement a un usage extérieur.

Attention : Certaines parties de 'appareil peuvent étre tres chaude lors
de l'utilisation.

Attention: Tenir hors de portée des enfants.

Suivre attentivement les instructions lors de la connexion a la bouteille
de gaz.




Lire et suivre attentivement les instructions du fabricant avant utilisation.
Signification des marquages sur l'injecteur:

706" sur Vinjecteur : Diamétre de I'injecteur 0.6 mm.

"08” sur V'injecteur : Diametre de 'injecteur 0.8 mm.

710" sur injecteur : Diamétre de l'injecteur 1.0 mm.

”12”7 sur l'injecteur : Diamétre de Vinjecteur 1.2 mm.

”15” sur l'injecteur : Diamétre de l'injecteur 1.5 mm.

instructions de sécurite

Avant de commencer: Assurez-vous que l'appareil se trouve dans de
bonnes conditions d’utilisation et vérifiez minutieusement si les parties
sont en bon etat. Vérifiez si le tuyau, les connexions et les scellés sont
correctement fixés. Il est impératif d’utiliser un tuyau rouge flexible pour
LPG, diametre intérieur 6.3mm. La longueur maximum du tuyau a utiliser
est de 6m. Evitez de tordre le tuyau flexible,

Ne pas utiliser 'appareil si un des scellés semble usé ou endommagé. Ne
pas utiliser un appareil qui aurait une fuite, serait détérioré ou qui
fonctionnerait mal. En cas de fuite sur 'appareil {odeur de gaz) déplacez
le immediatement a l'extérieur, loin de toute source de chaleur, dans un
endroit tres bien ventilé ol la fuite pourra étre localisée et stoppée. Ne
jamais rechercher la fuite en utilisant une flamme, utilisez de 'eau
savonneuse. Ne pas abimer le bruleur. Utiliser seulement pour les
travaux recommandeés sur Pemballage. N'utiliser V'appareil dans aucun
autre but, ne pas utiliser comme marteau. Ne jamais utiliser dans un
endroit peu ventilé. Assurez-vous que la zone d’utilisation est dégagée et
propre. Ne jamais utiliser 'appareil prés de matériaux combustible ou
pres de toute source de chaleur.

Pendant l'utilisation: Fixez sclidement les différentes parties. Utilisez
I'appareil dans une position stable et équilibrée. Sovez attentif: Gardez
toujours un ceil sur ce que vous faites, par exemple, ne jamais diriger la
flamme directement vers le cylindre ou sur le tuyau de gaz. Ne pas
utiliser ou arréter d'utiliser I'appareil lorsque vous étes fatigué. Ne pas
fumer. Ne jamais laisser un objet enflammé sur le sol Ne jamais laissé un
objet enflammé sans surveillance.

Apres utilisation: Nettoyez la torche. Videz le tuyau '3 gaz. Pour cels,
fermez le robinet sur le cylindre de gaz jusgua ce que la flamme
disparaisse. Fermez ensuite le robinet sur la torche. Laissez les parties
chaudes refroidir, loin de la portée des enfants et de toutes autres
personnes. Rangez toujours les cutils dans un endroit sécurisé, propre et
sec, hors de la portée des enfants.

Pour changer le conteneur de gaz: Pour allumer Ia bruleur avec une
nouvelle cartouche, vérifiez que la cartouche est vide avant de la changer
en la secouant et en écoutant le bruit du liguide. Lorsgue vous remplacez
la cartouche, déposez la a l'extérieur, hors de portée des enfants et

adultes.



