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.‘ ‘Description” .

Lorsque linterrupteur est en position 1 ou 2 oy 2, Iappliique™'steint en pleine
Jounée et se rallume automatiquernent 4 ta tombée de fa nuit.

Mremdannm

Le principe de base des prodults d'éelairage solaire consiste 4 uliliser des
panneaux solaires pour absorber 'énergis fumineuse afin de générer de
Feéleclricité par effet photovoltaique, puis 4 charger la batterie. L'énersie de la
hatterie alimente ensuite les lumigres LED.

La charge solaire est affectée par lintensité de |a lumiérs ot la durde d'écla rage.
Plus Peclairage est puissant, plus i pulssance de sortie est slevés et, pour la
méme raison, plus le temps d'éclairage st long, plus la puissance générée est
grande.

Installez la lampe & la lumiére directe du soleil et utilisez-la pendant longtemps.

Le produit recult une petite quantité de courant f la consommation d'anergie
statique en vefile estimportante.
Veuillez charger le produit un jour avant son uf

atlon.

Couvrlr e panneau solaire sur iz lampe, puis testez o8 lumléres. Sile panneau
solabe est deétecté comme ayant une énergle lumineuse, le clrouit de commande
de LED s'éteindra automatiquement,

En hiver ou au solel, | est recommandé d'utiliser te mods Induction.

Appligue murale solaire
Manuel d'instructions




Nern du produit - Applique murale solaire 8 LED.

Panneau solaire - 5V, 0.5W, 18% de puissance de conversion,
Batterie | batterle au ithium 18650, 3.7 V, 800 man.

LED : 8 LED SMD blanches, 2 W (2835 SMD). 50 Lumens,

Angle d'industion : 120 degres.

Distance de délection : 5 métres.

Temps de charge : 8 heures.

Indice d'atancheité : iP65,

Dimensions 1 L. 10,3 x L 4,3 x H. 11,5 ¢m.

Mode d'éclalrage : 1. Off. 2. §'aliume a Ia nuit tomoée. 3. 3'allume aprés

declenchement du n_mﬁnmmc.q de mouvement pendant 20 secondes puis s'éteint.

Cannmtitatenr

Mode d'éclalrage :

1. L'applique est éteinte.

2. Mode éclaimge. A la nuit tombée, i passe aulomatiguement en mode
éclairage, le gardant tout le temps allumé, que les personnes traversent ou
nen ia zone de détection.

3. Mode éclairage avec détecteur de mouvement, Lorsque lgs personnes
marchent dans la zone de détection, [es lumiéres s'alument pendant 20
sacondes.

- Tension : 3,2V, 10 méh.

- Tension en mode d'éclairage 3 - 3,2 V, 400 mAh,
- Temps de détection : 12 secondes,

- Durée d'éclairage aprés détaction : 20 secondes

PR

nergle electigue eststockée dans fa batterfe. Plus fa lumiére duscle
est directe, plus 'énargie dlectrigue est élevée

tormbée, fappligue commence & fonctionner
automatiquement.

3. Lorsque la pereonng traverse la zone de détection, fa fu
st en surbrilance pefidant 20 4 30 secondes.
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i Informations complémentairesy.

1. Installation de fappllqua : utiiser la cheville et |a vis pour fixer
Fappligue & fendrolt que vous souhaltez éclairer {rmur,
poteau,

2. Chargement du panneau solaire @ assurez-vous d'instalier

e dans un lieu ensol , idéalement orientez
l'applique au sud. Ne pas obstruer le panneau solaire. Une

j ] re est suffisante pour une charge compléte dans

des conditions d'enscleillerment normales.

solefl pendant plus de 6 heures avant de l'instafler.

2. 5i produit n'est pas utilisé pendant une longue périade, ve
Finterrupteur et le rangar dans un endroit sec. Rechargez la batteria fous les
trois mols pour vous assurer gu'elle ne sera pas endommagée (R
pendant une période aussi longue.

3. L'efficacite des celules solaires dépend du temps d'éclairage et des conditions
metéorolagiques. Plus Je solefl est fort, plus le pouvoir de charge est puissant. Les
jours de pluie, cet effet sera réduit et les hewures de travail seront raccourcies.

4. La hauteur recommandée pour installer Fapplique est de 2-3 metres.
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