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A Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se siguen las adverten-
cias e instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, incendios u otras lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Cumpla estrictamente con las leyes y normativas sobre eliminacién de residuos de los res-
pectivos paises.

Los aparatos eléctricos y electrénicos no se pueden tirar a la basura doméstica.

E Esta prohibido deshacerse de los equipos desguazados.

(ONINY. W ...

Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de
estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, quema-
duras graves y otros accidentes.

No use ni exponga las tijeras de podar eléctricas bajo la lluvia.

Al utilizar las tijeras de podar eléctricas, no coloque las manos cerca del area de poda para
evitar lesiones.

b ®&



1. Descripcion del producto y su funcionamiento

» CONTENIDO DEL MALETIN

1. Tijera de poda eléctrica

2. Cargador
3. Pack de la bateria
4. Accesorios




1.1 Nombre y componentes del producto

1. Hoja

2. Contra-hoja

3. Tuerca de bloqueo

4. Pantalla de visualizacién

5. Gatillo

6. Interruptor apagado/ encendido
7. Botdn de extraccién de bateria
8. Cable para la bateria

9. Cargador

10. Toma de carga de la bateria
11. Toma de descarga de la bateria




1.2 Datos técnicos

Rango de poda
@ max: 23 mm
@ min: 16 mm

Informacion basica de las tijeras de poda eléctricas

Peso de tijera con bateria 880 gr.

Peso de tijera/atadora sin bateria 690 gr.

Voltaje de funcionamiento (max) 126V

Potencia maxima 400 W
Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 60°C
Tipo de bateria Baterfa de Litio-ion
Voltaje maximo 126V

Voltaje nominal 10.8V
Amperaje o capacidad 2 Ah

Potencia 27 Wh
Autonomia aproximada (cada bateria) | 2-2,5 Hrs.
Tensién de carga CA110V-220V

1.3 Instrucciones de uso

1. Saque la tijera del maletin e inserte la bateria en las ranuras de la parte trasera.

2. Encienda el interruptor rojo de On/Off, la luz se volvera verde.

3. Cuando se enciende la tijera por primera vez, sonarad dos veces un pitido, apriete el gatillo dos veces
seguidas para poner la tijera en marcha.

4. Corte normal: presione el gatillo y la hoja de corte cerrarg, al soltar el gatillo la hoja de corte se abre.

Para cerrar la cabeza de corte, mantenga el gatillo presionado hasta oir tres sefiales acusticas segui-
das.

5. Antes de empezar a utilizar la tijera, presione el gatillo a intervalos para cerrar la hoja de corte sin es-
fuerzo varias veces y compruebe si funciona con normalidad.



> CAMBIAR DE TIPO DE CORTE: CORTE PROGRESIVO - CORTE POR IMPULSO

Por defecto el corte progresivo esta activado. El corte progresivo le permite mantener una gran sensi-
bilidad en el corte con un mayor control. El corte por impulso le permite mayor rapidez, pero con menor
control:

1. Apriete el gatillo con la tijera apagada, mantenga el gatillo apretado y presione el botén de encendido.
2. 0ird 2 pitidos, espere 16 segundos hasta el 3° pitido.

3. El cambio de tipo de corte ya se ha realizado.

Para volver a cambiar de tipo de corte, realice la misma operacion.

» CAMBIAR LA APERTURA

1. Encienda la tijera.

2. Apriete dos veces el gatillo para activar la tijera.

3. Mantenga el gatillo apretado durante 2 segundos hasta el pitido.
4. El cambio de apertura ya se ha realizado.

5. Para volver a cambiar de tipo de corte, realice la misma operacion.

Es importante adaptar la apertura de las cuchillas al didmetro de la rama que quiere cortar. Cuando la
rama tenga un didmetro pequefio, adapte la apertura pequefia y obtendra cortes més rapidos. Ademdas
ahorrara bateria.



2. Aviso de fallo

En caso de que se produzca un fallo, tenga en cuenta el codigo de aviso de la pantalla.

Aviso de fallo en la pantalla de visualizacion:

Significado de las alarmas de las Tijeras

EI LED de la placa El i,n dicador Fallo en .
Contenido de la alarma base parpadea actistico de la pantalla del Otras.ms-
varias veces. plaf:a base suena LED trucciones
varias veces
Sin fallo 0 0 EOO
Error del sensor de corriente 2 6 E02
Tubo MOS estropeado 3 6 EO3
Fallo del sensor Hall / rotura de cuchilla 4 3 E04
Sobreintensidad pico/ proteccion de corriente media 5 5 EO5
Apertura bloqueada / rotor bloqueado 6 3 EO6
Fase por defecto 7 4 EO07
Baja tension / sobretension 8 1 EO8
Exceso de temperatura de MOS / chip 9 6 E09
Er::;bdeezgczjrzléryrctzmon PWM / error de voltaje de 10 2 E10
Error de la cabeza de corte 10 7 E10
Error de EEPROM 11 6 E11
Fallo de deteccion de fase 12 4 E12
Error de programacion 13 6 E13
> histérico de tiempos de poda 14 5 E14
> tiempos de poda de mantenimiento 15 5 E15
pack de bateria e it e 16 ° E16
La placa base no se comunica con la bateria. 17 10 E17

E14: proteccioén definida, no ejecutada; E15: proteccion definida, solo se recuerda la proteccién no ejecuta-
day el panel de visualizacién emite un pitido cinco veces por minuto;
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3. Bateria: uso, mantenimiento y precauciones

3.1 Carga de la bateria

La bateria no se entrega completamente cargada.

Pasos para la carga:

Coloque la bateria sobre la mesa e inserte el enchufe del cargador en la bateria, tal como se muestra en
laFig. 1;

Enchufe el cargador a una toma de corriente;

Cuando la luz indicadora del cargador es roja, indica que el cargador se estd cargando; cuando es verde,
la carga estd realizada.

A La pantalla le recordara cuando la capacidad de la bateria sea inferior al 20%, deja de funcionar

automaticamente cuando la capacidad de la bateria sea inferior al 5%

Precauciones: cada luz indicadora representa el estado de carga de cada bateria.

n Utilice el cargador incluido para cargar la bateria (La tres luces indican el estado de carga de cada

bateria. El cargador adopta un método de carga secuencial en lugar de una carga simultanea).

3.2 Precauciones

4
5
6.
7.
8
9
1

Es normal que el cargador y la bateria se calienten un poco durante la carga.

Si la bateria no se utiliza durante mucho tiempo, es necesario recargarla cada tres meses para prolongar
su vida util.

Una bateria nueva o una bateria que no se haya utilizado durante mucho tiempo no alcanzara su capaci-
dad maxima antes de aproximadamente cinco veces de carga y descarga.

No recargue la bateria después de un corto tiempo de uso, ya que puede reducir su vida util y rendimiento.
No utilice una bateria en mal estado ni desmonte el cargador ni el pack de la bateria.

La bateria explotara cuando sea expuesta a fuego. No someta la bateria al calor de un horno.

No cargue la bateria en ambientes exteriores y himedos.

A medida que disminuye la potencia de la bateria, disminuird la capacidad de corte del didmetro.
Aseglrese de desconectar las tijeras antes de cargarlas. No las utilice mientras se cargan.

0. No guarde la bateria en un ambiente himedo.




3.3 Mantenimiento y precauciones de la bateria

21.
22.

23.
24.

25.

No realice la carga en un entorno por debajo de 0° ni por encima de 45°, ya que podria estropear la
bateria y el cargador.

Apague el interruptor antes de conectar la bateria. Si el interruptor esta encendido, es probable que se
produzca una conexidn accidental de la bateria a la maquina.

Cargue la bateria solo con el cargador designado por el fabricante. El uso de otros cargadores puede
provocar incendios y otros peligros.

Cuando la bateria no esté en uso, manténgala alejada de pequefios objetos metélicos como clips para
papel, monedas, llaves, clavos y tornillos que puedan provocar un cortocircuito, ya que un cortocircuito
puede causar quemaduras o incendios.

No desmonte ni vuelva a montar la bateria.

No utilice baterias con cortocircuito.

No utilice la bateria cerca de ninguna fuente de calor.
No exponga la bateria al fuego o al agua.

No realice la carga cerca del fuego o la luz solar.

. No inserte ningun clavo en la bateria ni golpee o tire la bateria.

. No utilice baterias que estén muy estropeadas o deformadas.

. No suelde directamente sobre la bateria.

. No se permite la carga inversa, la conexion de polos invertidos ni la descarga excesiva de la bateria.
. No conecte la bateria a las tomas de corriente ni a la toma del encendedor del automévil.

. No la utilice en dispositivos no designados.

. Se prohibe el contacto directo con la bateria de litio.

. No coloque la bateria en recipientes de alta temperatura y alta presién, como un horno microondas.
. No use ninguna bateria con fugas.

. Mantenga la bateria fuera del alcance de los nifios.

. No utilice ni coloque la bateria bajo el sol (o la luz solar directa), ya que de lo contrario, podria sobreca-

lentarse y prenderse fuego, lo que provocara un fallo funcional y una vida Gtil mas corta.
No utilice la bateria en lugares con electricidad estatica (>64V).

En caso de corrosién, mal olor o anomalia cuando se utiliza la bateria por primera vez, no la utilice y
devuélvala al punto de venta.

Si la piel o la ropa se manchan con electrolitos de la bateria, enjudguelas con agua limpia.

Si las tijeras de podar eléctricas no se utilizan durante mucho tiempo, es necesario cargar la bateria
para guardarla.

No consumir al 100% las baterias, ya que esto podria disminuir su vida til.
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4. Cabeza de corte: mantenimiento y precauciones

4.1 Mantenimiento de la cabeza de corte

A Asegurese de tener la tijera apagada.

o Lubrique antes de usar la cuchilla o después de usarla durante mas de 4 h.
° Para lubricar correctamente, la cuchilla debe estar abierta.

> LUBRICACION DEL CABEZAL DE CORTE

El orificio de llenado esta en el agujero del pin de la cuchilla en la parte posterior de las tijeras. Exprima el
aceite lubricante de la botella de aceite dentro del orificio de llenado y accione la tijera varias veces para que
el aceite lubricante se distribuya uniformemente.

» ENGRASADO DE LA TRANSMISION

Abra la tapa que proteje la transmisién. Elimine la suciedad de la zona con un cepillo o pafio himedo.
Aplique grasa de litio nueva en la zona de contacto de la transmisién y vuelva a cerrar la tapa.

’f/”!-’-.’-’.'.'"'l[/ Orificio para el engrase
.: ] S



» AJUSTE DE LA TENSION DE LA CUCHILLA

A Asegurese de tener la tijera apagada.

Verifique la tension de la cuchilla antes de su uso. Si la cuchilla tiene la tensién adecuada no oscilara hacia
laizquierda y la derecha. Si la hoja esta bien ajustada, ahorrara trabajo al podar con las tijeras.

Precaucioén: cuando la cuchilla esta cerrada, las hojas no deben tener una oscilacion lateral. La oscilacién
lateral es una anomalia, dado que se creard un espacio entre la hoja y la contra-hoja y hara que los dientes
de los engranajes no encajen correctamente, esto dafiara la estructura mecanica.

» SUSTITUCION DE LA HOJA DE CORTE

A Asegurese de tener la tijera apagada.

Cuando la longitud total de la hoja ya no coincida bien con la contra-hoja, o si la hoja después de afilarla no
estd bien, o no esta limpia después de limpiarla, se recomienda sustituir la hoja:

1. Por seguridad, apague la tijera antes de sustituir la hoja y retire la bateria.
2. Siga los pasos a continuacion para reemplazar la hoja de corte.
3. Después de cambiarla, limpiela, conecte la bateria, verifique la alimentacién y cierre la cuchilla.




1
i
i




4.2 Precauciones con las tijeras

1. No pode ramas que excedan el didmetro de corte indicado; no intente cortar objetos duros como metal y
piedra. Si la cuchilla estd desgastada o estropeada, reemplécela a tiempo.

2. Mantenga el dispositivo limpio. Utilice un pafio limpio para limpiar las tijeras de podar eléctricas, el pack
de la bateria y el cargador (no use limpiadores corrosivos o a base de disolventes); utilice un cepillo suave
0 un pafio seco para limpiar el polvo de la cabeza de corte.

3. No sumerja las tijeras de podar eléctricas, ni el pack de la bateria ni el cargador en ningun liquido, como
el agua.

4. Utilice el dispositivo siguiendo las instrucciones de uso. No utilice las tijeras, la bateria ni el cargador si
estan en mal estado.

5. Sielinterruptor no enciende o apaga correctamente las tijeras, no las utilice, ya que es peligroso hacerlo
cuando el interruptor no funciona. Debe ser reparado.

6. Asegurese de que el interruptor esté apagado cuando realice ajustes, reemplace accesorios o guarde las
tijeras. Esta medida de proteccion reducira el riesgo de encendido accidental de las tijeras.

7. Mantenga las tijeras sin usar fuera del alcance de los nifios cuando la cuchilla esté cerrada. No permita
que las maneje nadie que no esté familiarizado con ellas o que no entienda las instrucciones. Es peligro-
so que la utilicen usuarios sin preparacion.

8. Cuando utilice las tijeras y sus accesorios, siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta el entorno de
trabajo y las tareas a realizar. Su utilizacion en cualquier actividad que no cumpla los requisitos puede
suponer un peligro.

9. Después de cada uso limpie bien la hoja y contra-hoja y engrasela para que se mantenga en buen estado
para su uso normal.
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5. Aspectos de seguridad

Mantenga cabezal de corte cerrado cuando las tijeras no estén en funcionamiento.

A jAtencion! Lea todas las instrucciones detenidamente.

5.1 Instrucciones de sequridad para lugares de trabajo

Mantenga el lugar de trabajo limpio y despejado.
No utilice las tijeras en entornos explosivos, inflamables ni himedos.

No utilice la tijera en presencia de nifios ni de personas ajenas, con el fin de evitar accidentes o lesiones
durante el uso.

5.2 Instrucciones de seguridad eléctrica

1.

La clavija de toma de la bateria de las tijeras debe encajar con el conector de la bateria. No modifique la
clavija de la toma ni el enchufe de modo alguno.

No exponga las tijeras a la lluvia o la humedad. El agua u otros liquidos que entren en la misma aumen-
tardn el riesgo de descargas eléctricas y dafios en el dispositivo.

No manipule los cables; no utilice el cable de alimentacién para levantar, tirar de las tijeras o sacar el
enchufe; mantenga las tijeras alejadas del calor, el aceite, bordes afilados o piezas mdviles; no utilice
el cargador cuando el cable o el enchufe estén en mal estado. Los cables en mal estado y enredados
pueden aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

5.3 Instrucciones de seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion al funcionamiento de la herramienta y permanezca despierto/a
cuando esté utilizandolas. No las utilice en condiciones de cansancio, reaccion a medicamentos o
bajo los efectos del alcohol. La distraccién durante el uso de la herramienta puede causar lesiones
personales graves.

Utilice protecciones de seguridad y siempre use gafas protectoras, etc. En condiciones adecuadas, las
mascaras antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, los cascos, los dispositivos de protec-
cion auditiva, etc. pueden mitigar las lesiones personales.

Lleve la indumentaria apropiada, no utilice ropa holgada ni accesorios, y mantenga el pelo, la ropa y
las mangas lejos de las piezas moviles. La ropa holgada, los accesorios o el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas moviles.



6. Servicio post-venta y garantia
> GARANTIA

BELLOTA ofrece 1 afio de garantia en la tijera de poda y 1 afio de garantia en la bateria.

El Distribuidor / Distri-SAT debe tramitar la garantia mediante el registro de los datos en la pagina web de
Bellota: https://www.bellota.com/poda-electrica. O mediante e-mail a sat@bellota.com:

e Numero de registro de la maquina
e Factura de compra

e Nombre completo del usuario

e E-mail de contacto del usuario.

Sé6lo mediante el registro de las maquinas se activa el periodo de garantia asumido por Bellota Herramien-
tas S.L.U.

En ningun caso entrardn en garantia las piezas sometidas a desgaste, como las hojas y contra-hojas, pi-
fiones, etc.

La garantia quedara anulada en los siguientes casos:

No observacién de las instrucciones de uso y recomendaciones expuestas por Bellota
Uso incorrecto o diferente al establecido por Bellota

Reparaciones y manipulaciones por personal no autorizado

Modificaciones sobre las piezas originales

o=

» SERVICIO DE GARANTIA-SAT

Disponemos de SAT Centralizado y de SAT de proximidad.
SAT Centralizado:

ELEKTRO ZOR

http://electrozor.com

Teléfono: +34 943 451 493 / WhatsApp:+34 688 621 077

SAT de proximidad: consulte su centro de asistencia mas cercano en nuestra pagina web: https:/www.
bellota.com/poda-electrica o llamando a nuestro Departamento de atencion al cliente (+34 943 73 90 00).
También puede contactar mediante e-mail en: Sat@bellota.com.




£ BELLOTA
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

D. Pablo de Izeta, como Gerente de:
BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U.

C/UROLA, 10
20230 - LEGAZPI (GIPUZKOA) - ESPANA

Declaro bajo mi responsabilidad, que la maquina:

Designacién: TIJERA ELECTRICA
Modelo/Tipo: EPR123PM

Cumple con todas las disposiciones aplicables de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas.

Ademas, es conforme con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/UE del Parlamente europeo y del consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armo-
nizacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética
(refundicién).

Y es conforme con las siguientes normas armonizadas:
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2022

Legazpi, 07-01-2026

PABLO IZETA
DIRECTOR GENERAL
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A Leia todas as adverténcias e instrugoes de seguranca cuidadosamente. Falha em aderir a essas
adverténcias e instrugoes podem resultar em choque elétrico, incéndio ou outras lesdes graves.

MANTENHA TODAS AS ADVERTENCIAS E INSTRUGOES PARA REFERENCIA FUTURA.

Cumpra estritamente as leis e regulagdes de paises relevantes sobre descarte residual.
0O dispositivo, acessérios e embalagem devem ser reciclaveis.

E E proibido descartar dispositivos de maquinario sucateado.

(ONINY. W ...

Leia todas as adverténcias e instrugdes de seguranga cuidadosamente. Falha em aderir essas
adverténcias e instrugdes, pode resultar em choque elétrico, incéndio, queimaduras severas
e outros acidentes.

N&o use nem exponha as tesouras de poda elétrica na chuva.

Enquanto operando as tesouras de poda elétrica, ndo mantenha suas méos perto da area de
poda para evitar lesdo.

CRORS
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1. Descricao do produto e do seu funcionamento

> CONTEUDOS DA CAIXA

1. Tesouras elétricas
2. Carregador

3. Conjunto de bateria
4. Acessoérios

PORTUGUES
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1.1 Nome e componentes do produto

1. L&mina em movimento

2. Lamina fixa

3. Pino

4. Tela de viso

5. Gatilho

6. Interruptor de controle elétrico

7. Botdo de remocéao de bateria

8. Soquete de CA de carregador

9. Carregador

10. Conector de carregamento de bateria
10. Soquete de descarga de bateria




1.2 Dados técnicos

Faixa de poda

@ max: 23 mm
@ min: 16 mm

Informacoes basicas da tesoura de poda elétrica

Peso da tesoura com bateria 880 gr.

Peso da tesoura sem bateria 690 gr. ‘Q
Voltagem de funcionamento (max) 126V §
Méxima poténcia 400 W §
Temperatura de funcionamento -10°C ~ 60°C

Tipo de bateria Baterfa de Litio-ion

Voltagem maxima 126V

Voltagem nominal 10.8V

Amperagem ou capacidade 2 Ah

Poténcia 27 Wh

Autonomia aproximada (cada bateria) | 2-2,5 Hrs.

Tensédo de carga CA110V-220V

1.3 Instrucoes de uso

1. Retire a tesoura da mala e insira a bateria nas ranhuras na parte traseira.

2. Ligue o interruptor vermelho On / Off, a luz ficard verde.

3. Quando a tesoura estiver ligada pela primeira vez, soard um bipe duas vezes, pressione o gatilho duas
vezes seguidas para iniciar a tesoura.

4. Corte normal: pressione o gatilho e a lamina de corte fecha . Quando soltar o gatilho, a ldmina de corte
abre. Para fechar a cabega de corte, mantenha o gatilho pressionado até ouvir trés sinais acusticos
seguidos.

5. Antes de comegar a utilizar a tesoura, pressione o gatilho em intervalos para fechar a lamina de corte
sem esforgo vérias vezes e confirme se funciona normalmente.

25
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» TROCAR DE TIPO DE CORTE: CORTE PROGRESSIVO - CORTE POR IMPULSO

Por defeito o corte progressivo estd ativo. O corte progressivo le permite manter uma grande sensibilidade
no corte com um maior controlo. O corte por impulso permite-lhe maior rapidez,mas com menor controlo:

1
2.
3.
4

Aperte o gatilho com a tijera desligada, mantenha o gatilho apertado e pressione o boté&o ligar/desligar.
Ouvira 2 bipes, esperar 16 segundos até ao el 3° bipe.

A troca de tipo de corte ja esta feito.

Para voltar a trocar de tipo de corte, realize a mesma operagao.

> TROCAR A ABERTURA

© N o o

9.

Ligue a tesoura.

Aperte duas vezes o gatilho para activar a tesoura.

Mantenha o gatilho apertado durante 2 segundos até ao bipe.
A troca de abertura j4 esta feito.

Para voltar a trocar de tipo de abertura, realize a mesma operagao.

E importante adaptar a abertura das laminas ao didmetro do ramo que se quer cortar. Quando o ramo tenha
um diametro pequeno, adapte a abertura pequena e obterd cortes mais rapidos. Além disso economizard
bateria.



2. Aviso de falha

No caso de qualquer falha, manuseie de acordo com o cédigo de aviso na tela de exibigao.

Aviso de falha na tela de exibigdo:

Significados dos Alarmes das tesouras

LED da placa CAMPAINH'.A dla Falha de
Conteudo de alarme principal pisca placa principa visor do Outras
s toca por varias instrugoes
por varias vezes LED (%]
vezes ]

Nenhuma falha 0 0 EOO §
Erro de sensor de corrente 2 6 E02 §
Danos de tubo de MOS 3 6 EO3
Falha de atrio/lamina quebrando 4 3 EO04
Proteg&o contra sobretensdo de pico/ corrente média 5 5 EO5
Abertura bloqueada/rotor bloqueado 6 3 EO6
Fase padrdo 7 4 EO07
Subtens&o/sobretens&o 8 1 EO8
Sobre temperatura de MOS/chip 9 6 E09
Falha de comunicagdo de PMWY/ erro de tensé@o 10 2 E10
de ponta de tesoura
Erro de tipo de ponta de tesoura 10 7 E10
Erro de EEPROM 11 6 E11
Falha de detecg&o de fase 12 4 E12
Erro de programagéo 13 6 E13
> horarios de histérico de poda 14 5 E14
> hordrios de manuteng&o de poda 15 5 E15
O ndmero de baterias na ponta das tesouras e 16 9 E16
conjunto de baterias é diferente.
A plgca principal falha em se comunicar com o 17 10 E17
conjunto de bateria.

E14: protegdo definida, ndo-executada; E15: definida, apenas protegdo ndo-executada é lembrada e a placa
de exibigdo emite um sinal sonoro cinco vezes por minuto;

27



28

3. Bateria: uso, manutencao e precaucgoes

3.1 Carregamento de bateria

A bateria do novo produto nédo esta carregada completamente.

Etapas de carregamento:

3]

Coloque a bateria na drea de trabalho e insira o conector do carregador na bateria, conforme mostrado na Fig. 1;
Conecte o carregador em uma saida de alimentagao;

Quando a luz do indicador do carregador fica vermelha, indica que o carregador estd carregando; quando
é verde, o carregamento estd concluido.

0 visor lembrara vocé quando a capacidade de bateria for menor que 20%, parou de operar auto-
maticamente quando a capacidade da bateria for menor que 5%

Precaugoes: Cada luz do indicador representa o estado de carregamento de um USB. Este carregador tem
trés/duas portas USB, conforme ilustrado nas Imagens 3-4. Carregadores de duas portas e trés portas séo
opcionais com base no modelo do produto que vocé compra.

Use o carregador incluso para carregamento, em que ha uma luz de indicador correspondendo a cada
A conector de carregamento (ndo importando se é para carregamento individual ou muiltiplo carrega-

mento, consulte a luz do indicador no carregador para determinar se o carregamento foi concluido.

0 carregador adota um método de carregamento sequencial, ao invés de carregamento simultaneo).

3.2 Precaucgoes

E normal para o carregador e bateria aquecerem levemente durante o carregamento.

2. Se a bateria ndo for usada por um longo tempo, ela precisa ser recarregada a cada trés meses para
prolongar a vida util de seu servigo.

3. Uma nova bateria ou uma bateria que nao foi usada por um longo tempo n&o alcangara sua capacidade
maxima antes de cerca de cinco vezes de carregamento e descarregamento.

N3&o recarregue apds uma operagao curta, que pode reduzir a vida Util e performance da bateria.
N&o use um conjunto de bateria danificado nem desmonte o carregador e nem o conjunto de bateria.
A bateria ird explodir quando for colocada no fogo. Ndo exponha o conjunto de bateria ao calor.

Enquanto a energia da bateria diminuir, a capacidade de corte de didmetro ira diminuir.

4

5

6

7. Na&o carregue a bateria em ambientes externos e imidos.

8

9. Certifique-se de desconectar as tesouras de poda elétrica antes de carregar. Nao a use enquanto carregando.
1

0. N&o armazene o conjunto de bateria em um ambiente imido.



3.3 Manutencao e precaucoes de bateria

21.
22.

23.
24.

25.

N&o carregue em um ambiente abaixo de 0° e acima de 45°, que pode danificar a bateria e o carregador.

Desligue o interruptor antes de conectar a bateria. Se o interruptor estiver ligado, a conex&o acidental da
bateria para a maquina é provavel em ocorrer.

Carregue a bateria apenas com o carregador designado pelo fabricante. O uso de outros carregadores
pode conduzir a incéndio e outros perigos.

Quando a bateria ndo estiver em uso, mantenha-a longe de objetos metdlicos pequenos como clipes de
papel, moedas, chaves, pregos e parafusos que conduzirdo a curto-circuito. O curto-circuito pode levar a
queimaduras ou incéndio.

N&o desmonte nem remonte a bateria.

N&o use baterias com curto-circuito.

N3&o use a bateria perto de qualquer fonte de calor.
N&o coloque a bateria no fogo ou na agua.

Né&o carregue perto de fogo ou luz solar.

. Néo insira nenhum prego na bateria e atinja ou arremesse a bateria com um martelo ou com o pé.

. Nao use baterias que estejam danificadas ou deformadas severamente.

. N&o solde diretamente na bateria.

. Carregamento reverso, conexao de polo reverso e sobre-descarga da bateria ndo é permitida.

. Né&o conecte a bateria em tomadas de energia ou tomada de acendedor de cigarros.

. N&o a use em dispositivos ndo-designados.

. Contato direto com a bateria de litio é proibido.

. Nao coloque a bateria em recipientes com alta temperatura e alta pressdo como o forno de micro-ondas.
. N&o use nenhuma bateria com vazamentos.

. Mantenha a bateria distante do alcance de criangas.

. N&o use ou coloque a bateria sob o sol (ou luz solar direta), caso contrario, pode fazer com que a bateria

sobreaqueca e peque fogo, que resultard em falha funcional e vida util encurtada.
N&o use a bateria em locais com eletricidade estética (> 64V).

No caso de alguma corrosao, cheiro ruim ou anormalidade quando a bateria é usada pela primeira vez,
ndo a use e retorne-a para a loja de vendas.

Se a pele ou roupas forem manchadas com eletrdlito da bateria, enxague com agua limpa.

Se as tesouras de poda elétrica ndo serdo usadas por um longo tempo, a bateria precisa ser carregada
para armazenamento.

N&o consuma as baterias 100%, pois isso pode reduzir sua vida util.
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4. Cabeca de corte: manutencao e precaugoes

4.1 Manutencgao das laminas

A Corte a fonte de alimentacao das tesaouras da operagao

o Reabastega com 6leo de lubrificagao antes de usar a lamina ou apés ser usada por mais de 4h.
o Para reabastecimento correto mencionado acima, a lamina precisa ser aberta.

> PRECAUCOES DAS TESOURAS

0 orificio de abastecimento no orificio do pino da ldamina na traseira das tesouras. Esprema o 6leo de lubrifi-
cacgdo da garrafa de 6leo para o orificio de abastecimento e ndo corte nada por véarias vezes para tornar o 6leo
de lubrificagao distribuido uniformemente.

» LUBRIFICAGAO DA TRANSMISSAO:

Abra a tampa que protege a transmissdo. Remova a sujidade da zona com uma escova ou pano humido.
Aplique lubrificante de litio novo na zona de contato da transmisséo e volte a fechar a tampa.

Furo para engraxar




» AJUSTE FIRME DA LAMINA

A Corte a fonte de alimentacao das tesaouras da operacao

Verifique a firmeza da lamina antes do uso. Uma lamina com aperto adequado ndo balangard para a es-
querda e direita. Aperto adequado da lamina economizara trabalho quando podando usando as tesouras.

Atencao: Quando a lamina é fechada, a ldamina ndo deve ter um balango lateral. O balango lateral é um
estado anormal, dado que isso criard uma lacuna entre as duas Iaminas e faz os dentes das engrenagens
nao misturarem adequadamente, e assim, danificando a estrutura mecénica.

> SUBSTITUA A LAMINA

A Corte a fonte de alimentagao das tesaouras da operagao
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Quando todo o comprimento da lamina em movimento ndo mais coincidir bem com a lamina fixa, ou se
a lamina apds moer ndo estiver limpa apds a limpeza, recomenda-se substituir a IJamina. As etapas de
reposigao sdo as seguintes:

1. Para seguranga, desligue antes de substituir e remover a bateria.
2. Siga as etapas abaixo para substituir a [amina.
3. Apos a substituicdo, limpe, conecte a bateria, verifique a energia e feche a lamina.

31



1
i
i




4.2 Precaucoes das tesouras

1. N&o corte ramos que excedam a faixa de operacéo das tesouras; ndo corte objetos duros como metais
e pedra; ndo segure nenhuma ferramenta com uma exposigdo. Se a lamina estiver desgastada ou dani-
ficada, substitua-a em tempo habil.

2. Mantenha o dispositivo limpo. Use um pano limpo para limpar as tesouras de poda elétrica, conjunto
de bateria e carregador (ndo use removedores corrosivos ou baseados em solventes); use uma escova
macia ou um pano seco para limpar a ponta das tesouras.

3. Nao mergulha as tesouras de poda elétrica, conjunto de bateria e carregador em nenhum liquido como
agua.

4. Use o dispositivo de acordo com as instrugdes para uso. Ndo use as tesouras de poda elétrica, conjunto
de bateria e carregador se elas forem danificadas.

5. Seointerruptor falhar em ligar ou desligar as tesouras de poda elétrica adequadamente, ndo o use, dado
que é perigoso quando a operagao do interruptor falhar. Deve ser reparado.
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6. Assegure de que o interruptor seja desligado quando fazendo quaisquer ajustes, substituindo acessérios
ou armazenando as tesouras de poda elétrica. Esta medida de protegao eliminard a partida acidental das
tesouras de poda elétrica.

7. Mantenha as tesouras inutilizadas fora do alcance das criangas quando a lamina ser fechada. Nao deixe
aqueles que ndo estdo familiarizados com as tesouras ou ndo entenda as instrugdes opera-la. E perigoso
para usudrios néo treinados usa-la.

8. Quando usando as tesouras e seus acessorios, siga as instrugdes para uso e os métodos de uso e consi-
dere o ambiente de operagéo e as tarefas a serem feitas. Usé-las em qualquer operagdo que ndo cumpra
0s requisitos, pode resultar em um risco.

9. Apos uso, remova a sujeira na ldmina em movimento e a lamina fixa, revista a parte de contato com o
6leo de lubrificagdo ou 6leo de motor para deixar a lamina em estado de manuteng¢&do normal, reduza a
resisténcia para uso posterior e estender a vida Util de servigo da lamina.
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5. Aspectos de seguranca

Mantenha a borda de corte fechada quando as tesouras pararem de operar.

A Adverténcia! Leia todas as instrugoes cuidadosamente.

5.1 Instrucoes de seguranca para locais de trabalho

Manter o local de trabalho limpo e brilhante. Locais de trabalho cadticos e escuros podem causar acidentes.
N&o opere as tesouras de poda elétrica em ambientes explosivos, inflaméaveis e imidos.

Opere as tesouras de poda elétrica apenas apds as criangas e espectadores deixarem o local de ope-
racdo para evitar lesdo acidental durante a operagéo.

5.2 Instrucoes de seguranca elétrica

1.

A tomada de bateria das tesouras deve corresponder ao conector da bateria. Nao modifique a tomada e
o plugue em nenhuma circunstancia.

N&o exponha as tesouras na chuva ou umidade. A entrada de dgua ou outros liquidos podem aumentar
o risco de choque elétrico e danos no dispositivo.

N3o utilize erradamente os fios; ndo use o cabo de alimentagéo para levantar, puxar as tesouras ou puxar
seu plugue; mantenha as tesouras longe do calor, éleo, bordas pontiagudas ou pegas em movimento;
nao use o carregador quando o cabo de alimentagéo ou plugue estiver danificado. Fios danificados e
emaranhados podem aumentar o risco de choque elétrico.

5.3 Instrucoes de seguranca pessoal

Esteja em alerta, preste atengdo na operagao e fique acordado quando operando as tesouras. Nao as opere
sob reagdo de fadiga, medicagao e alcool. A distragdo durante a operagdo pode causar lesdo pessoal grave.
Use protecdes de seguranga e sempre vista éculos, etc. Sob condigbes apropriadas, mascaras de pé, sa-
patos de seguranga antiderrapantes, capacetes, protegao auricular, etc. podem reduzir a lesdo pessoal.

Vista-se adequadamente, ndo vista roupas largas ou ornamentos e mantenha seu cabelo, roupas e man-
gas longe das pegas em movimento. Roupas soltas, ornamentos ou cabelo longo podem ficar presos
nas pegas em movimento.



6. Servico pds-venda e garantia
> GARANTIA

A BELLOTA oferece 1 ano de garantia na tesoura.

O Distribuidor / Distri-SAT deve processar a garantia mediante o registo dos dados no site da Bellota:
https://www.bellota.com/poda-electrica. Enquanto esta plataforma néo estiver acessivel ou ativada, o re-
gisto sera feito mediante envio de :

e Numero de registo da maquina

e Fatura de compra

o Nome completo do usudrio

e E-mail de contacto do usudrio.

S6 mediante o registo das maquinas se activa o periodo de garantia assumido pela Bellota Tools S.L.U.

A garantia aplica-se a qualquer defeito de fabrico e sempre prévio contraste e aprovagéo por parte da Bello-
ta. Os gastos derivados da avaria, imobilizagdo, mao de obra, transporte, etc. Serdo a cargo do comprador.

Em nenhum caso entrardo em garantia as pegas submetidas a desgaste, como as folhas e contra-folhas,
cavilhas, etc.

A garantia ficard anulada nos seguintes casos:

N&o observagéo das instru¢des de uso e recomendagdes expostas pela Bellota
Uso incorreto ou diferente ao estabelecido pela Bellota
Reparagdes e manipulagéo por pessoal ndo autorizado

A ownN =

Modificagdes sobre as pegas originais

» SERVIGO DE GARANTIA-SAT

Dispomos de SAT Centralizado e de SAT de proximidade.
SAT Centralizado:

ELEKTRO ZOR

http://electrozor.com

Telefone: +34 943 451 493 / whatssap: +34 688 621 077

SAT de proximidade: consulte o seu centro de assisténcia mais préximo no nosso site: https://www.bello-
ta.com/poda-electrica ou ligando para o nosso Departamento de ateng&o ao cliente (+34 943 73 90 00).
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£\ BELLOTA
DECLARAC[\O DE CONFORMIDADE CE

D. Pablo de Izeta, como Gerente de:
BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U.

C/UROLA, 10
20230 - LEGAZPI (GIPUZKOA) - ESPANA

Declaro, sob minha responsabilidade, que a maquina:

Designagao:TESOURA ELETRICA
Modelo/Tipo: EPR123PM

Respeita todas as disposi¢des aplicaveis da Directiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 17 de maio de 2006, relativa as maquinas.

Além disso, cumpre com todas as disposigdes aplicaveis das seguintes diretivas:

- Directiva 2014/30/UE ddo Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014, relativa a
harmonizagéo das legislagbes dos Estados-Membros respeitantes & compatibilidade electromagnética
(reformulagéo).

E estd em conformidade com as seguintes normas harmonizadas:
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2022

Legazpi, 07-01-2026

PABLO IZETA
DIRETOR GERAL
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A Please read all safety warnings and instructions carefully. Failure to follow these warnings and
instructions may result in electric shock, fire or other serious injury.

PLEASE KEEP ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Please strictly abide by the laws and regulations of relevant countries on waste disposal.

Electrical and electronic supplies cannot be disposed of in the way of household refuse.

Ei It is forbidden to discard scrapped machinery device.

(ONINY. W ...

Please read all safety warnings and instructions carefully. Failure to follow these warnings and
instructions may result in electric shock, fire, severe burns and other accidents.

Do neither use nor expose the electric pruning shears in the rain.

While operating the electric pruning shears, do not keep your hands near the pruning area to
avoid injury.

H®&
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1. Performance description

» CASE CONTENTS
1. Electric pruning Shears
2. Charger

3. Battery pack
4. Accessories

41
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1.1 Name and schematic of each part

1. Cutting blade

2. Counter blade

3. Pin

4. Display

5. Trigger

6. Power control switch
7. Battery removal button
8. Charger AC plug

9. Charger

10. Communication jack
11. Battery charging and discharging jack




1.2 Technical parameters

Pruning range

@ max: 23 mm
@ min: 16 mm

Basic information of the electric pruning shears

Pruner weight with battery 880 gr.

Pruner weight without battery 690 gr.
Operation voltage (max) 126V
Maximun power 400 W

Working temperature -10°C ~ 60°C
Type of battery Bateria de Litio-ion
Maximun voltage 126V

Rated voltage 10.8V
Amperage or capacity 2 Ah

Power 27 Wh
Approximate range (each battery) 2-2,5 Hrs.
Charging tension CA110V-220V

1.3 Instructions for use

1. Take the shears out of the case and insert the battery in the slot at the back.

2. Turn on the red On/Off switch, the light will go green.

3. When the shears first go on, they will beep twice; squeeze the trigger twice in a row so that the shears
start working.

4. Normal cut: press the trigger and the cutting blade will close, when the trigger is released the cutting
blade opens. To close the cutting head, keep squeezing the trigger until you hear three beeps in a row.

5. Before using the shears, press and release the trigger a few times to close the cutting blade effortlessly
and make sure that it is working normally.
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» CHANGE THE TYPE OF CUT: PROGRESSIVE CUT -PULSE CUT

By default the progressive cut mode is activated. The progressive cut favours a touch-sensitive cut with
more control. The pulse cut makes cutting quicker, but there is less control:

1. Squeeze the trigger with the shears turned off, keep squeezing the trigger and press the power button.
2. You will hear 2 beeps; wait 16 seconds until you hear the 3rd beep.

3. The cutting mode has now been changed.
4

Repeat this operation whenever you want to change the cutting mode again.

» CHANGING THE OPENING

1. Turn the shears on.

2. Squeeze the trigger twice to activate the shears.

3. Keep squeezing the trigger for 2 seconds until you hear the beep.
4. The opening has now been changed.

5. Repeat this operation whenever you want to change the opening.

It is important to adapt the opening of the blades to the diameter of the branch you want to cut. When the
branch is small in diameter, adapt the small opening for faster cuts. It will also save battery life.



2. Fault prompt

In case of any fault, please handle it according to the prompt code on the display screen.

Fault prompt on the display screen:

Meanings of Shears Alarms

The mainboard's | The n?ainboard's Display fault | Other
Alarm content LED ﬂasl.ies for BUZ rings for of the LED Instructions
several times. several times
No fault 0 0 EOO
Current sensor error 2 6 E02
MOS tube damage 3 6 EO3
Hall fault/blade breaking 4 3 EO04
Peak overcurrent/average current protection 5 5 EO5
Blocked opening/blocked rotor 6 3 EO6
Default phase 7 4 EO07
Undervoltage/overvoltage 8 1 EO8
MOS/chip over-temperature 9 6 E09
Zml\rll communication failure/ shears bit voltage 10 2 E10
Shears bit type error 10 7 E10
EEPROM error 11 6 E11
Phase detection failure 12 4 E12
Programming error 13 6 E13
> historical pruning times 14 5 E14
> maintenance pruning times 15 5 E15
-sr:sar::rtr)]itt)zrncz)jft?aatttteerr;e;a?ktihsedifferent 16 9 E16
'tl)'he mainboard fails to communicate with the 17 10 E17
attery pack.

E14: defined, unexecuted protection; E15: defined, only unexecuted protection is reminded and the display
board beeps five times per minute;
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3. Battery: use, maintenance and precautions

3.1 Battery charging

The battery of the new product is not fully charged.

Charging steps:

Place the battery on the desktop and insert the charger plug into the battery, as shown in Fig. 1;
Plug the charger into a power outlet;
When the indicator light of the charger is red, it indicates that the charger is charging; when it is green,

the charging is done.

The display will be reminding you when the battery capacity is less 20%. The Shears will stop
working automatically when the battery capacity is under 5%

Precautions: Each indicator light represents the charging state of one battery. This charger has plugs ports,
as illustrated in Figs. 3-4.

Please use the charger included for charging. There is an indication light corresponding to each
charging plug (whether for individual charging or multiple charging, please refer to the indicator
light on the charger to determine if charging is completed. The charger adopts a sequential char-
ging method instead of simultaneous charging.)

3.2 Precautions

1. Itis normal for the charger and battery to heat slightly during charging.

2. Ifthe battery is not used for a long time, it needs to be recharged every three months to prolong its service
life.

3. A new battery or a battery that has not been used for a long time will not reach its maximum capacity
before about five times of charging and discharging.

Do not recharge after a short operation, this may reduce battery life and performance.
Do neither use a damaged battery pack nor disassemble the charger and the battery pack.
The battery will explode when it is put into fire. Do not bake the battery pack.

As the battery power decreases, the shearing capability of diameter will decrease.

4
5

6

7. Do not charge the battery in outdoor and humid environments.

8

9. Be sure to disconnect the electric pruning shears before charging. Do not use it while charging.
1

0. Do not store the battery pack in a humid environment.



3.3 Use, maintenance and precautions of battery

Do not charge in an environment below 0°C and above 45°C, this may damage the battery and the charger.

2. Please turn off the switch before connecting the battery. If the switch is on, accidental connection of the
battery to the machine is likely to occur.

3. Charge the battery only with the charger designated by the manufacturer. The use of other chargers may
lead to fire and other dangers.

4. When the battery is not in use, keep it away from small metal objects such as paper clips, coins, keys,
nails and screws that will lead to short circuit, for short circuit may lead to burns or fire.

5. Do neither disassemble nor reassemble the battery.

6. Do not use batteries with short circuit.

7. Do not use the battery near any heat source.

8. Do not put the battery into fire or water.

9. Do not charge near fire or sunlight.

10. Dot not insert any nail into the battery and hit or throw the battery with a hammer or foot.

11. Do not use batteries that are severely damaged or deformed.

12. Do not weld directly on the battery.

13. Reverse charging, reverse-pole connection and over-discharge of the battery is not permitted.

14. Do not connect the battery to power sockets or car cigarette lighter socket.
15. Do not use it on non-designated devices.
16. Direct contact with lithium battery is prohibited.

17. Do not place the battery in containers with high temperature and high pressure such as a microwave
oven.

18. Do not use any leaky battery.
19. Keep the battery away from children’s reach.

20. Do not use or place the battery under the sun (or direct sunlight), otherwise it may cause the battery to
overheat and catch fire, which will result in functional failure and shortened life.

21. Do not use the battery in places with static electricity (>64V).

22. In case of any corrosion, bad smell or abnormality when the battery is first used, please do not use it and
return it to the point of sale.

23. If skin or clothes are stained with electrolyte from the battery, please rinse with clean water.
24. If the electric pruning shears are not used for a long time, the battery needs to be charged for storage.
25. Do not consume the batteries 100%, as this could reduce their useful life.
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4. Cutting head: use and maintenance

4.1 Blades maintenance

A Please cut off the power source of the shears before operation.

e Refuel lubricating oil before using the blade or after it is used for more than 4h.
o For correct refueling mentioned above, the blade needs to be opened.

> BLADE REFUELING

Fueling hole in the pin hole of the blade on the back of the shears. Squeeze the lubricating oil from the oil
bottle into the fueling hole and cut nothing for several times to make the lubricating oil evenly distributed.

> TRANSMISSION GREASING

Open the cover that protects the transmission. Remove dirt from the area with a damp brush or cloth.
Apply lithium grease in the contact area of the transmission and close the cover again.

Refueling place of
lubricating oil




» TIGHTNESS ADJUSTMENT OF THE BLADE
A Please cut off the power source of the shears before operation.

Check the tightness of the blade before use. A blade with proper tightness will not swing left and right.
Proper tightness of the blade will make it labor-saving when pruning using the shears.

Caution: When the blade is closed, the blade should not have a lateral swing. Lateral swing is is not normal,
it will create a gap between blade and counter-blade. This will make the theeth of the gears not to work
properly and will damage the mechanical structure of the machine.

» REPLACE THE BLADE
A Please cut off the power source of the shears before operation.

When the entire length of the moving blade no longer matches the counter blade, or if the blade after grin-
ding is still not clean after cleaning, it is recommended to replace the blade:

1. For safety, please power off before replacement and remove the battery.
2. Follow the steps below to replace the blade.
3. After the replacement, clean it, connect the battery, check the power and close the blade.
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4.2 Precautions of pruners

1. Do not prune branches that exceed the cutting capacity of the shears; do not try to cut hard objects such
as metal and stone. If the blade is worn or damaged, replace it in time.

2. Keep the device clean. Use a clean cloth to clean the electric pruning shears, battery pack and charger (do
not use corrosive or solvent-based cleaners); use a soft brush or a dry cloth to clean dust on the shears
bit.

3. Do notimmerse the electric pruning shears, battery pack and charger in any liquid such as water.

4. Please use the device according to the instructions for use. Do not use the electric pruning shears, battery
pack and charger if they are damaged.

5. If the switch fails to turn on or off the electric pruning shears properly, do not use it, given it is dangerous
when the switch fails to work. It must be repaired.

6. Ensure that the switch is turned off when making any adjustments, replacing accessories, or storing the
electric pruning shears. This protective measure will mitigate accidental starting of the electric pruning
shears.

7. Keep the unused shears out of the reach of children when the blade is closed. Do not let those who are
not familiar with the shears or don’t understand the instructions operate it. It is dangerous for untrained
users to use it.

8. When using the shears and their accessories, please follow the instructions for use and the use methods
and take into account the working environment and the tasks to be done. Using them in any operation that
does not meet the requirements may result in a hazard.

9. After use, remove dirt on the moving blade and counter blade, coat the contact part with lubricating oil
or engine oil to make the blade under normal maintenance state, reduce the resistance for use next time
and extend the service life of the blade.
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b. Safety precautions

Keep the cutting edge closed when the shears stop working.

A Warning! Please read all instructions carefully.

5.1 Safety instructions for work sites

Keeping the workplace clean and bright, for chaotic and dark workplaces may cause accidents.
Do not operate the electric pruning shears in explosive, flammable and humid environments.

Operate the electric pruning shears only after children and onlookers leave the operating site to avoid
accidental injury during operation.

5.2 Electrical safety instructions

1.

The battery socket of the shears must match the battery connector. Do not modify the socket and plug
in any way.

Do not expose the shears to rain or moisture. Water or other liquids entering it may increase the risk of
electric shock and damage to the device.

Do not misuse wires; do not use the power cord to lift, pull the shears or pull out its plug; keep the shears
away from heat, oil, sharp edges or moving parts; do not use the charger when the power cord or plug is
damaged. Damaged and entangled wires can increase the risk of electric shock.

5.3 Personal safety instructions

1.

Be alert, pay attention to the operation and keep awake when operating the shears. Do not operate them
under fatigue, medication and alcohol reaction. Distraction during operation may cause serious personal
injury.

Use safety guards and always wear goggles, etc. Under appropriate conditions, dust masks, non-slip
safety shoes, helmets, hearing protection, etc. can reduce personal injury.

Dress properly, do not wear loose clothes or ornaments and keep your hair, clothes and sleeves away
from moving parts, for loose clothes, ornaments or long hair may get caught in moving parts.



6. Warranty & after sale service
» WARRANTY

BELLOTA has a 1 year warranty on the pruning shears and a 1 year warranty on the battery.

The Distributor must process the warranty by registering the product'’s information on the Bellota website:
https://www.bellota.com/poda-electrica.

The registration process can also be done by sending an e-mail to sat@bellota.com with the following
information:

e Machine registration number

® |nvoice

e User's full name

e User's contact email.

Only once the machine is registered will the product’s warranty period be assumed by Bellota Tools S.L.U.
Under no circumstances will any parts subject to wear and tear, be covered by Bellota Warranty,

The warranty will be voided in the following cases:

1. Non-observance of the instructions for use and recommendations set out by Bellota.
2. Incorrect or different use than that established by Bellota.

3. Repairs and manipulations by unauthorized staff.

4. Modifications on the original parts.

» WARRANTY SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

We have Centralized and Proximity After Sales Service.
Centralized After-Sales:

ELEKTRO ZOR

http://electrozor.com

Telephone: +34 943 451 493 / WhatsApp: +34 688 621 077

Proximity After-Sales: consult your nearest technical assistance center on our website: https://www.
bellota.com/poda-electrica or by calling our Customer Service Department: (+34 943 73 90 00), you can
also contact sat@bellota.com
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£ BELLOTA
EC DECLARATION OF CONFORMITY

D. Pablo de Izeta, as Manager of:
BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U.

C/UROLA, 10
20230 - LEGAZPI (GIPUZKOA) - ESPANA

| declare under my responsibility, that the machine:

Designation: ELECTRIC PRUNING SHEAR
Model/Type: EPR123PM

It complies with all applicable provisions of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the
Council of 17 May 2006 on machinery.

In addition, it complies with all applicable provisions of the following directives:

- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmo-
nisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast).

And it is in conformity with the following harmonized standards:
Standards: EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2 :2022

Legazpi, 07-01-2026

PABLO IZETA
GENERAL MANAGER
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A

Veuillez lire attentivement tous les avertissements et consignes de sécurité. Si vous ne les respectez
pas, vous vous exposez a des risques de choc électrique, d'incendie ou d'autres blessures graves.

VEUILLEZ CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE MANIERE A POUVOIR

CRORS

LES CONSULTER ULTERIEUREMENT.

Veuillez respecter strictement les lois et réglementations de chaque pays en matiere d'élimi-
nation des déchets.

Le matériel électrique et électronique ne peut pas étre jeté avec les ordures ménageéres.

Il est interdit de jeter la ferraille et les déchets métalliques issus des machines.

ONINY. W ...

Veuillez lire attentivement tous les avertissements et consignes de sécurité. Si vous ne les
respectez pas, vous vous exposez a des risques de chocs électriques, incendie, brilures gra-
ves et autres accidents

N'utilisez pas le sécateur électrique sous la pluie et ne I'exposez pas aux intempéries.

Lorsque vous utilisez le sécateur électrique, tenez vos mains éloignées du point de taille afin
d'éviter les blessures.



1. Description du fonctionnement

> CONTENU DE LA MALLETTE

1. Sécateur électrique
2. Chargeur

3. Bloc-batterie

4. Accessoires

FRANCAIS
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1.1 Nom et descriptif de chaque partie

1. Lame

2. Contre-Lame

3. Axe de lame

4. Ecran d'affichage

5. Gachette

6. Interrupteur

7. Fiche du chargeur

8. Prise de la batterie

9. Chargeur de batterie

10. Prise de communication de la batterie
11. Prise de charge et décharge de la batterie




1.2 Parametres techniques

Capacité de taille

@ max: 23 mm
@ min: 16 mm

Informations de base sur le sécateur électrique

Poids du sécateur avec batterie 880 gr.

Poids du sécateur sans batterie 690 gr.

Voltaje de fonctionnement (max) 126V
Puissance maximale 400 W
Température au fontionnement -10°C ~ 60°C
Type de batterie Bateria de Litio-ion
Voltage maximum 126V

Voltage nominal 10.8V
Ampérage ou capacité 2 Ah

Puissance 27 Wh
Autonomie aproximative (chaque batterie) | 2-2,5 Hrs.
Tension de charge CA110V-220V
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1.3 Mode d'emploi

1. Retirez le sécateur de sa mallette et insérez la batterie dans les rainures situées a l'arriere.

2. Appuyez sur le bouton rouge On/Off, le voyant deviendra vert.

3. Lorsque vous allumerez le sécateur pour la premiére fois, vous entendrez deux bips ; appuyez deux fois
de suite sur la gachette pour mettre le sécateur en marche.

4. Coupe normale : appuyez sur la gachette et la lame de coupe se fermera ; en relachant la gachette, la
lame de coupe s'ouvre. Pour fermer la téte de coupe, maintenez la gachette appuyée jusqu'a ce que
vous entendiez trois bips de suite.

5. Avant de commencer a utiliser le sécateur, appuyez par intervalles sur la gachette pour fermer la lame
de coupe sans efforts, plusieurs fois, et vérifiez qu'elle fonctionne normalement.
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» CHANGER LE TYPE DE COUPE : COUPE PROGRESSIVE - COUPE A IMPULSIONS

La coupe progressive est activée par défaut. La coupe progressive vous permet de conserver une grande
sensibilité durant la coupe, avec davantage de contrdle. La coupe a impulsion vous offre davantage de
rapidité, mais avec moins de controle :

1. Appuyez sur la gachette lorsque le sécateur est éteint, maintenez la gachette pressée et appuyez sur
le bouton d'alimentation.

Vous entendrez 2 bips, attendez 16 secondes jusqu'au 3 éme bip.
3. Lechangement de type de coupe est fait.
4. Pour changer a nouveau de type de coupe, effectuez la méme opération.

» CHANGER L'OUVERTURE

1. Allumez le sécateur.

2. Appuyez deux fois sur la gachette pour activer le sécateur.

3. Maintenez la gachette pressée pendant 2 secondes jusqu’a ce que vous entendiez un bip.
4. Le changement d'ouverture est fait.

5. Pour changer a nouveau de type de coupe, effectuez la méme opération.

Il est important d’adapter I'ouverture des lames au diametre de la branche que vous souhaitez couper.
Lorsque la branche est de petit diamétre, adaptez la petite ouverture pour des coupes plus rapides. Cela
permettra également d’économiser la vie de la batterie.

> FONCTION ANTI-COUPE

1. Allumez le sécateur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.
2. Vous entendrez 2 bips, attendez 6 secondes jusqu'au 3e bip.

3. Le systéme est désormais activé.

4. Pour désactiver cette fonction, effectuez la méme opération.

ATTENTION : En raison de la nature du fonctionnement du systéme de prévention de la coupe par conduc-
tivité électrique, le systéme peut ne pas fonctionner correctement dans certaines conditions:

. Utilisation de gants

e Pauvre conductivité chez I'utilisateur
. Les tiers

. Peau seche,dirtés

Le systéme de prévention de coupe peut étre utile pour éviter des conséquences plus graves en cas d'ac-
cident.

Bellota n'est pas responsable des conséquences possibles dans le cas ou le systéme ne s’active pas ou ne
fonctionne pas a 100%.



2. Affichage des erreurs

En cas d'erreur, veuillez vous reporter au code figurant sur I'écran d’affichage.

Consignes en cas d'erreur sur I'écran d'affichage :

Signification des alertes du sécateur

La LED de la car- L'avertissey rde Affichage
Contenu de I'alerte te-meére clignote la carte-mgre d'erreur de Autrgs
plusieurs fois ::;;ne plusieurs | " e consignes

Pas d'erreur 0 0 EOO

Erreur des capteurs 2 6 E02

MOS endommagé 3 6 EO3

Erreur capteurs Hall/lame cassée 4 3 EO04

e courantcourant mayen 5 5 E05

Ouverture bloquée/rotor bloqué 6 3 EO6

Phase par défaut 7 4 EOQ7

Sous-tension/surtension 8 1 EO8

Surchauffe de la puce/du MOS 9 6 EQ9 2
o

dimpuision/eneur de votage dans séeteur 10 2 E10 =

Erreur type dans sécateur 10 7 E10

Erreur EEPROM 11 6 E11

Erreur de détection de phase 12 4 E12

Erreur de programmation 13 6 E13

> durées de taille historiques 14 5 E14

> durées de taille d’entretien 15 5 E15

Leﬁnombre de bgtteries du ségateur n'est pas le 16 9 E16

méme que celui du bloc-batterie.

Elr(;i?t::tiecﬂ?]mumcanon entre la carte-mere et le 17 10 E17

E14 : définie, protection non exécutée ; E15 : définie, seule la protection non exécutée est rappelée et I'affi-
chage sonne cinq fois par minute.
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3. Batterie: utilisation, entretien et pécautions

3.1 Charge de la batterie

La batterie n'est pas complétement chargée.

Processus de charge :

Placez la batterie sur une table et insérez la fiche du chargeur dans la batterie, tel qu'indiqué sur la fig. 1;
Branchez le chargeur dans une prise de courant ;

Lorsque le voyant est rouge, cela veut dire que le chargement est en cours ; lorsqu'il est vert, le charge-
ment est terminé.

A L'écran indiquera lorsque la charge de la batterie est inférieure a 20 %. Le fonctionnement sera

automatiquement interrompu lorsque la charge de la batterie est inférieure a 5 %.

Attention : chaque voyant refléte la charge d'une batterie. Le chargeur posséde trois ports, tel que repré-
senté dans les figures 3 et 4.

Veuillez utiliser le chargeur fourni avec le produit pour la charge. Il est doté d’'un voyant corres-

A pondant a chaque prise de charge (aussi bien pour la charge individuelle que multiple, veuillez

vous reporter au voyant du chargeur pour déterminer si la charge est terminée. Le chargeur a
recours a une méthode de charge séquentielle et non simultanée).

3.2 Précautions

= © © N o u»

Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent un peu pendant la charge.

Dans le cas de ne pas étre utilisée pendant une longue période, il faut recharger la batterie tous les trois
mois pour prolonger sa durée de vie.

Une batterie neuve ou une batterie qui na pas été chargée pendant longtemps a besoin d'étre chargée et
déchargée environ cing fois pour atteindre sa capacité maximum.

Ne pas recharger aprés une courte utilisation. Cela risque de réduire la durée de vie et les performances
de la batterie.

N'utilisez jamais un bloc-batterie défectueux et ne démontez jamais le chargeur ni le bloc-batterie.

En contact avec le feu, les batteries explosent. Ne placez jamais un bloc-batterie dans un four.

Ne chargez pas la batterie a I'extérieur ou dans un environnement humide.

Au fur et a mesure que la puissance de la batterie baisse, la capacité de taille (diamétre de taille) est réduite.
N'oubliez pas d'éteindre le sécateur électrique avant la charge. Ne I'utilisez pas pendant la charge.

0. Ne stockez pas le bloc-batterie dans un environnement humide.




3.3 Entretien et précautions d'utilisation de la batterie

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

. Lacharge a I'envers, en inversant les poles ou la décharge excessive n'est pas autorisée.

. Ne branchez pas la batterie a une prise électrique ou a I'allume-cigare.

. N'utilisez pas la batterie sur des appareils non prévus a cet effet.

. Le contact direct avec la batterie au lithium est interdit.

. Ne placez pas la batterie dans des conteneurs a haute température et pression, comme les fours a mi-

Ne chargez pas la batterie a des températures ambiantes en dessous de 0°C et au-dessus de 45°C. Cela
risquerait d'endommager la batterie et le chargeur.

Pensez a éteindre l'interrupteur avant de brancher la batterie. S'il reste allumé, une connexion accidentelle
de l'appareil a la batterie est susceptible de se produire.

Chargez la batterie uniquement avec le chargeur congu par le fabriquant. Lutilisation d’autres chargeurs
pourrait entrainer des incendies ou des dangers d'autre type.

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des petits objets métalliques comme les trom-
bones, pieces de monnaie, clés, clous et vis, pouvant entrainer des courts-circuits source de brilures ou
d'incendies.

Ne démontez pas et ne remontez pas la batterie.

N'utilisez pas les batteries en cas de court-circuit.

N'utilisez pas la batterie a proximité de sources de chaleur.

Ne jetez pas la batterie au feu ni dans I'eau

Ne chargez pas la batterie a proximité d’'un feu ou en I'exposant a la lumiéere du jour.

. Ne percez pas la batterie, ne 'écrasez pas avec un marteau ou le pied, ne lui faites pas subir de chocs.
. N'utilisez pas de batteries sévérement endommagées ou déformées.
. Ne soudez pas directement sur la batterie.
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cro-ondes.
Si la batterie fuit, ne l'utilisez pas.
Gardez la batterie hors de la portée des enfants.

N’exposez pas la batterie au soleil (ou a la lumiére directe), elle pourrait entrer en surchauffe et prendre
feu, ce qui entrainerait un défaut de fonctionnement et réduirait sa durée de vie.

N'utilisez pas la batterie dans des endroits chargés en électricité statique (>64 V).

En cas de corrosion, mauvaise odeur ou élément anormal lors de la premiére utilisation de la batterie,
stoppez I'utilisation et ramenez-la au point de vente.

En cas de taches d'électrolyte de la batterie sur la peau ou les vétements, rincez a I'eau claire.

Si le sécateur électrique ne va pas étre utilisé pendant longtemps, les batteries doivent étre rechargées
avant leur stockage.

Ne consommez pas les batteries a 100%, car cela pourrait réduire leur durée de vie utile.
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4. Téte de coupe: utilisation et entretien

4.1 Entretien de la téte de coupe

A Coupez toujours I'alimentation du sécateur avant I'opération

e Appliquez le lubrifiant avant la premiére utilisation des lames ou aprés une utilisation de plus de 4
heures.

. Pour une bonne lubrification, la téte de coupe doit &tre ouverte.

» LUBRIFICATION DE LA LAME ET CONTRE-LAME

Application de lubrifiant dans le trou de I'axe de la lame a l'arriere du sécateur. Appuyez sur le flacon de
lubrifiant pour l'introduire dans le trou de I'axe de la lame et ouvrez et refermez la téte de coupe plusieurs
fois pour bien répartir le lubrifiant.

» GRAISSAGE DE LA TRANSMISSION

Ouvrez le couvercle qui protége la transmis- sion. Retirez la saleté de la zone avec une brosse ou un chiffon
humide. Appliquez une nouvelle graisse au lithium sur la zone de contact de la transmission et refermez
le couvercle.

Point d’application du
lubrifiant



» AJUSTEMENT DE LA TETE DE COUPE

A Coupez toujours I'alimentation du sécateur avant I'opération

Vérifiez que les lames sont bien ajustées avant I'utilisation. Des lames bien ajustées ne doivent pas bouger
de gauche a droite. Le bon ajustement des lames permet d'économiser vos efforts pendant la taille.

Attention : lorsque les lames sont fermées, elles ne doivent pas bouger latéralement. Tout mouvement
latéral doit étre considéré comme anormal, car cela créerait un espace entre la lame et la contre-lame, et
donc un engrenage incorrect des roues dentées, susceptible d'abimer la structure mécanique.

» REMPLACEMENT DES LAMES

A Coupez toujours I'alimentation du sécateur avant I'opération

Lorsque la longueur de la lame ne coincide plus avec celle de la contre-lame, ou si apres I'aff(tage et le
nettoyage, les lames ne sont toujours pas nettes, il est recommandé de les remplacer. Le processus de
remplacement est décrit ci-dessous :

1. Pour votre sécurité, coupez I'alimentation avant le remplacement et retirez la batterie.
2. Pour remplacer les lames, suivez les étapes indiquées ci-dessous.
3. Aprés le remplacement, nettoyez, branchez la batterie, vérifiez I'alimentation et fermez la téte de coupe.
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4.2 Précautions relatives au sécateur

1. Ne taillez pas les branches dépassant la capacité de taille du sécateur ; ne coupez pas d'objets durs
comme le métal ou la pierre. Remplacez les lames dés qu’elles sont abimées ou usées.

2. Nettoyez fréquemment I'appareil. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le sécateur électrique, le
bloc-batterie et le chargeur (n'utilisez pas de nettoyant corrosif ou a base de solvant) ; utilisez une
brosse souple ou un chiffon sec pour nettoyer la poussiére sur le sécateur.

3. Ne plongez jamais le sécateur électrique, le bloc-batterie ni le chargeur dans un liquide comme I'eau.

4. Utilisez I'appareil en respectant les consignes d'utilisation. N'utilisez pas le sécateur, le bloc-batterie ou
le chargeur s'ils sont endommagés.

5. Si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement lorsque vous voulez allumer ou éteindre le sécateur
électrique, stoppez son utilisation. Le mauvais fonctionnement de l'interrupteur peut étre dangereux,
il faut le réparer.

6. Lorsque vous procédez a I'ajustement, au remplacement des accessoires ou au stockage du sécateur
électrique, vérifiez que l'interrupteur est bien éteint. Cette mesure de sécurité permet d'empécher le
démarrage accidentel du sécateur électrique.

7. Hors utilisation, gardez le sécateur hors de portée des enfants avec la téte de coupe fermée. Ne perme-
ttez pas l'utilisation du sécateur aux personnes non familiarisées avec le sécateur ou ne comprenant
pas bien les consignes d'utilisation. Il est dangereux que des utilisateurs novices non formés s’en
servent.

8. Lors de l'utilisation du sécateur et de ses accessoires, veuillez suivre les consignes et méthodes d'uti-
lisation et tenez compte de I'environnement de travail et des taches a effectuer. Leur utilisation dans
des conditions non conformes aux exigences établies est susceptible de provoquer des accidents.

9. Apres utilisation, nettoyez la lame mobile et la lame fixe, appliquez du lubrifiant sur la zone de contact,
ou de I'huile pour moteur. Cet entretien habituel permet de réduire la résistance lors de I'utilisation
suivante et prolonge la durée de vie de la téte de coupe.
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b. Précautions de sécuritée

Lorsque vous n'utilisez pas le sécateur, fermez la téte de coupe pour éviter le contact avec la partie tranchante.

A Attention ! Veuillez lire attentivement toutes les consignes.

5.1 Consignes de sécurité dans la zone de travail

1.

Veillez a tenir la zone de travail propre et bien éclairée, car les endroits en désordre ou sombres peuvent
favoriser les accidents.

N'utilisez pas le sécateur électrique dans des environnements explosifs, inflammables et humides.

N'utilisez le sécateur électrique qu'en I'absence d'enfants ou d'éventuels spectateurs, afin d'éviter toute
blessure accidentelle.

5.2 Risque électrique : consignes de sécurité

1.

La fiche du sécateur doit correspondre a la prise de la batterie. Ne modifiez sous aucun prétexte la fiche
et la prise.

N'exposez pas le sécateur a la pluie ou a 'humidité. La pénétration d'eau ou de tout autre liquide peut
augmenter le risque de choc électrique et endommagement de I'appareil.

Evitez toute mauvaise utilisation des cables ; n'utilisez pas le cordon d'alimentation pour soulever le séca-
teur ni pour tirer dessus afin de I'attraper ou le débrancher. Tenez le sécateur éloigné des sources de cha-
leur, de I'huile, des objets tranchants ou de piéces en mouvement ; n'utilisez pas le chargeur si le cordon
d'alimentation ou la prise sont endommagés. Les cables endommagés et emmélés peuvent augmenter
le risque de choc électrique.

5.3 Consignes de sécurité personnelle

1.

Lors de l'utilisation du sécateur, restez sur vos gardes, soyez attentif et alerte. Ne l'utilisez pas si vous étes
fatigué, ou sous l'effet de médicaments ou de l'alcool. La distraction pendant I'utilisation peut entrainer des
blessures graves.

Utilisez des équipements de sécurité et portez toujours des lunettes de protection, etc. Dans de bonnes
conditions d'utilisation, les masques anti-poussiéres, les chaussures de sécurité anti-dérapantes, les
casques, les protections auditives etc. peuvent réduire les risques de blessure.

Portez des vétements adaptés, évitez les vétements et accessoires trop amples et maintenez vos
cheveux, vétements et manches a distance des parties mobiles. Les vétements amples, accessoires
ou longs cheveux pourraient se coincer dans les parties mobiles.



6. Service apres vente et garantie
> GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE

BELLOTA offre 1 an de garantie pour le sécateur de taille et 1 an de garantie pour la batterie.

Le Distributeur / Distri-SAT doit traiter la garantie en enregistrant les données de la machine sur le site Web
de Bellota: https://www.bellota.com/poda-electrica.

Linscription peut aussi se faire sur I' e-mail sat@bellota.com en envoyant I'information ci-dessous:

e Numéro d'enregistrement de la machine

® Facture

e Nom complet de I'utilisateur

e Adresse e-mail de contact de I'utilisateur.

Ce n'est qu’en enregistrant les machines que la période de garantie est assumée par Bellota Tools S.L.U.
En aucun cas, les piéces sujettes usure,ne sont garanties.

La garantie sera annulée dans les cas suivants:

Non-respect des instructions d'utilisation et des recommandations formulées par Bellota
Utilisation incorrecte ou différente de celle établie par Bellota

Réparations et manipulations par du personnel non autorisé

Modifications sur les piéces d'origine
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> SERVICE DE GARANTIE-SAT

Nous avons un Service SAT centralisé et un Service SAT de proximité.
SAT centralisé:

ELEKTRO ZOR

http://electrozor.com

Téléphone: +34 943 451 493 / WhatsApp: +34 688 621 077

SAT de proximité: consultez le centre d’assistance le plus proche sur notre site Internet: https://www.
bellota.com/poda-electrica ou en appelant notre service client: (+34943 73 90 00) vous pouvez aussi
contacter sat@bellota.com.
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L BELLOTA
DECLARATION DE CONFORMITE CE

D. Pablo de Izeta, en tant que gérant de I'entreprise :
BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U.

C/UROLA, 10
20230 - LEGAZPI (GIPUZKOA) - ESPANA

En outre, il est conforme a toutes les dispositions applicables des directives suivantes :

Designation: CISEAUX ELECTRIQUES
Modéle/Type: EPR123PM

Il est conforme a toutes les dispositions applicables de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines.

Ademas, es conforme con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas:

- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a I'harmonisation
des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte).

Il est conforme aux normes harmonisées suivantes :
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2022

Legazpi, 07-01-2026

PABLO IZETA
DIRECTEUR GENERAL
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