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Girofaro 12V Base Piana

Girofaro 12V 55W alogeno con base piana, luce
rotazionale, IP66, temperatura d'esercizio -30°C a
60°C. Certificazioni: ECE R10, ECE R65

OLTRE 10000 ORE DI LAVORO

Art. AMA 63110

&
] 5
o
ART. 63110 —
Specifiche Base piana -
Volt 12V I I
140mm
Watt 55W
Colore Ambra
Classe di protezione IP66
Temperatura -30°Ca 60°C
Certificazione ECER10, ECE R65
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Girofaro 12V Base Magnetica

Girofaro 12V 55W alogeno con base magnetica,
luce rotazionale, IP66, temperatura d'esercizio
-30°C a 60°C. Certificazioni: ECE R10, ECE R65

OLTRE 10000 ORE DI LAVORO

Art. AMA 63111

ART. 63111
Specifiche Base magnetica T
Volt 12V S
£
Watt 55W (o)}
O
Colore Ambra A
Classe di protezione IP66 -
P
Temperatura -30°Ca 60°C
127mm
Certificazione ECER10, ECE R65

(@ AMA S.p.A. accessori macchine agricole - Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (ltaly)

Tel. +39 0522 6369 - Fax +39 0522 695753 - www.ama.it - ama @ ama.it




www.ama.it

Girofaro 12V Base Flessibile

Girofaro 12V 55W alogeno con base flessibile, luce
rotazionale, IP66, temperatura d'esercizio -30°C a
60°C. Certificazioni: ECE R10, ECE R65

OLTRE 10000 ORE DI LAVORO

Art. AMA 63112

ART. 63112
Specifiche Base flessibile c
Volt 12V e
o
Watt 55W <
Q\|
Colore Ambra
Classe di protezione IP66 1
P
Temperatura -30°Ca 60°C 127mm
Certificazione ECER10, ECE R65
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