
96760
GENERATORI MOBILI D’ARIA CALDA A RAGGI 

INFRAROSSI, COMBUSTIONE DIRETTA

Flusso diretto di calore per irraggiamento senza movimentazione d’aria;
 Basso livello di rumore;
 Bruciatore BM2 dedicato con componentistica UE standard;
 Pompa gasolio ad ingranaggi;
� Controllo�elettronico�di�fiamma�con�fotoresistenza;
�� Possibilità�di�interfaccia�con�termostato,�umidostato�o�timer;

Cavo�alimentazione�elettrica�(1,5�m)�con�spina;�
Camera di combustione in acciaio inox AISI 430; 

� Raffreddamento�involucro�esterno�mediante�aria�forzata�su�tutta�
la�superficie�del�cono;

� Post-ventilazione�temporizzata�di�raffreddamento�della�camera�
di combustione;

Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi 
con rivestimento metallico;

 Serbatoio in rotazionale polietilene antiurto;
� Tappo�chiusura�serbatoio�gasolio�a�vite�con�valvola�di�sfiato;
 Tappo di scarico gasolio;
� Orientabilità�del�cono�diffusore�con�bloccaggio;��

Ganci di sollevamento.

PESI E DIMENSIONI MACCHINA IMBALLO

MOD A B C Netto X Y H Lordo

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

96760 895 532 808 42 740 570 705 78

codice AMA 96760

potenza ter. nominale 2°stadio Hs [kW ]
Hs [ kcal/h - BTU/h ]

25,8
22.185 - 88.294

rendimento  [ % ] 100

consumo 1st stage [kg/h] 2,04

potenza elettrica [ W ] 140

alimentazione elettrica� [ V - ph - Hz ] 230 - 1 - 50

capacità serbatoio [ l ] 43

quantità per pallet [ pz - pcs ] 6

Y X

H

A B

C

4




