COSASIINTENDE PER
RADIAZIONE INFRAROSSA

PRINCIPI DI RISCALDAMENTO
Esistono tre principi (0 una combinazione di essi) per trasferire calore ad un oggetto :
- Conduzione: Il trasferimento di calore avviene mediante contatto diretto tra la
sorgente e l'oggetto che deve essere scaldato
- Convezione: Il trasferimento di calore avviene tramite un flusso di liquido o di gas,
preventivamente scaldato dalla sorgente
- Irraggiamento: |l trasferimento di calore avviene tramite la radiazione emessa da un
oggetto portato ad una temperatura pit alta rispetto allambiente che lo circonda, in
questo modo gli oggetti irraggiati si riscaldano.
E’ cosi possibile riscaldare le zone in cui sia strettamente necessario, risparmiando
I'energia che sarebbe stata dispersa per riscaldare interamente ambienti molto grandi
0 aree esterne.
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LO SPETTRO

La parte infrarcssa dello spetiro eleffromagnetico e
responsabile degl effetti di fscaldamento.
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Le sorgenti infrarosse (sorgenti di calore) irraggiano la loro energia in una o piti bande
dilunghezza d'onda. La distribuzione spettrale di potenza dipende dalla temperatura e
dalle proprieta emittive dell'elemento radiante; infatti le radiazione infrarosse possono
avere la stessa potenza ed avere distribuzioni spettrali molto differenti fra loro. La
banda dell'infrarosso & suddivisa in IR-A, IR-B e IR-C.




E UNICA, COMPATTA, LEGGERA E VERSATILE

DISPONIBILE A 600W, E 1200W, LUCCIOLA E L'UNICA LAMPADA CONCEPITA
PER L’INSTALLAZIONE SOTTO GLI OMBRELLONI, A PARETE O A PALO.

NEL GIARDINO, NEL PATIO, NELLA VERANDA DEL LOCALE, con

CALORE IMMEDIATO, BASSI CONSUMI E PROTEZIONE [P65.

LUCCIOLA E UN PRODOTTO MO-EL, REALIZZATO CON UN'INNOVATIVA SCOCCA
IN NYLON ED UNA LAMPADA RUBY REALIZZATA APPOSITAMENTE PER ESSERE
POSIZIONATA SIA IN ORIZZONTALE CHE INCLINATA.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE 96813 96814
Dimensioni 40X13,2X9 cm 47X13,2X9 cm
Peso 0,9 kg 1 kg 1200W
Alimentazione 220-240V ~ 50-60Hz 220-240V ~ 50-60Hz
Tipologia lampade ruby ruby
Spettro di emissione IR-A IR-A i
Accessorio supporto per muro supporto per muro I
Potenza 600W 1200W | ce—
Copertura 3-4 mq 5-6 mqg

MADE IN ITALY






