EMISOR BAJA TEMPERATURA

lermat

Disefliado para sacar el maximo partido a los nuevos sistemas de generacion de
calor a baja temperatura (calderas de condensacion, aerotermia, geotermia, etc).
Estos equipos representan la forma definitiva para conseguir una calefaccion
eficiente, con un alto rendimiento térmico, un minimo consumo energético y un
ahorro en la factura.

Equipo de gran funcionalidad con panel enrasado con los laterales en color blanco (RAL
9010). Rejilla fabricada en acero.

» Ahorro doméstico. Gracias a su bajo contenido de agua y a su eficiente intercambiador,
alcanza la temperatura objetivo de forma inmediata con un ahorro promedio de un 20%.

» Facil instalacion. Producto totalmente ensamblado. Instalacion de forma facil y rapida. Sus
reducidas dimensiones y su ligereza permiten que una sola persona lo pueda transportar
e instalar.

» Mayor confort. Consigue un ambiente confortable mediante la distribucion del calor
de forma uniforme en toda la estancia. La temperatura se mantiene constante gracias a
la rapida reaccion para adaptarse a posibles cambios térmicos.

» Disefo. Disefio tipo panel con un aspecto moderno y elegante, capaz de integrarse en
cualquier decoracion de interior.

» Respeto medioambiental. Reduce las emisiones de CO2.

Modelo Ancho (mm) Peso (Kg) Potencia (W) AT40°C  Potencia (W) AT30°C  Potencia (W) AT22,5°C Agua

65/55 55/45 45/40 [(8)
BT0400T 422 4,9 359 291 179 0,2
BT0500T 522 57 449 364 224 0,3
BT0600T 622 6,5 538 436 269 0,4
BT0800T 822 8,1 718 582 358 0,6
BT1000T 1.022 10,7 897 727 448 0,8
BT1200T 1.222 12,8 1076 872 538 1,0
BT1400T 1.422 14,8 1256 1018 627 1,2
BT1600T 1.622 17,0 1435 1163 77 14

Altura: 603mm

Fondo: 119mm



