
A SISTEMA AZUD S.A. reserva-se o direito de alterar as características destes produtos sem aviso prévio

Valores diferenciadores

Anti-entupimento

Anti-raízes
Efeito retardador da intrusão radicular através da barreira física ARS

Confiabilidade
O único fabricante certificado pela ISO 9261. Desempenho e qualidade garantidos, com até 5 anos de 
garantia, dependendo do modelo.
Alta resistência a impactos, proteção UV e resistência a produtos químicos de irrigação.

Agricultura

Irrigação - Tubos de irrigação com gotejadores auto-compensantes

Tubo de irrigação de espessura alta, média e baixa 
com gotejador plano integrado autocompensante 
(PC) e/ou anti-sifão (PC AS).

Ideal para maximizar o retorno do investimento em 
instalações de irrigação

Características técnicas
	• Tempo de vida previsto: Mais de 8 anos
	• Tipo de conta-gotas: Autocompensação integrada
	• Funcionalidade: PC e PC AS
	• Grossura: Alta, Média e Baixa
	• Topografia: Terrenos irregulares e Terreno plano
	• Tipo de instalação: Subterrâneo e À superfície

Caudal constante com CV muito baixo graças à membrana flutuante injetada SILITEC
Uniformidade

de retenção de partículas no filtro tridimensional HEX
Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY com amplas secções de passagem Grande área 
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Funcionalidades

Modelo Funcionalidade Benefício Ideal para

PC Autocompensação Assegura uma distribuição 
uniforme do caudal e dos 
nutrientes numa vasta gama de 
pressões

Irrigação em terrenos irregulares

PC AS Autocompensação e anti-sucção Assegura a uniformidade do 
caudal e dos nutrientes em 
todo o sistema e evita a entrada 
de partículas no gotejador em 
aplicações de rega gota-a-gota 
subterrânea

Rega gota-a-gota subterrânea

Dados técnicos gotejador�

Funcionalidade Gotejador
Caudal nominal Área de 

filtragem K X
Pressão auto-
compensadora

Grau de 
filtragem 

recomendado

l/h mm² bar micron

PC

1L 1,00 56 1,00 0 0.4 - 4.0 130

1.6L 1,60 56 1,60 0 0.4 - 4.0 130

2L 2,00 56 2,00 0 0.4 - 4.0 130

3.8L 3,80 56 3,80 0 0.4 - 4.0 130

PC AS

1L 1,00 56 1,00 0 0.4 - 4.0 130

1.6L 1,60 56 1,60 0 0.4 - 4.0 130

2L 2,00 56 2,00 0 0.4 - 4.0 130

3.8L 3,80 56 3,80 0 0.4 - 4.0 130

Norma de fabrico AZUD em conformidade com a norma ISO 9261

Dados técnicos tubo�

Modelo
Diâmetro interior Espessura Pressão Max.

KD
mm mm bar

16

16,2 0,38 2,2 0,40

15,5 0,63 2,8 0,40

15,5 0,7 2,9 0,40

15,5 0,8 3 0,40

13,9 0,9 4 0,72

13,9 1 4 0,72

13,9 1,1 4 0,72

13,9 1,2 4 0,72

20

17,5 0,9 3 0,25

17,5 1 3,5 0,25

17,5 1,1 4 0,25

17,5 1,2 4 0,25

22
22,2 0,38 1,8 0,18

22,2 0,63 2,5 0,18

23
20,8 0,9 3 0,20

20,8 1 3 0,20
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Comprimento máximo de ramal (m) - Espessura média/baixa�

Modelo
Pressão 

de entrada Espessura
Gotejador

Distância entre gotejadores (m)

bar mm 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 1

16

2.2 0.38

1L

187 225 261 282 328 390 447 528 649

2.8 0.63 193 232 269 290 338 402 460 542 667

2.9 0.7 195 235 273 295 343 407 467 551 677

3 0.8 198 239 277 299 348 413 473 558 686

2.2 0.38

1.6L

138 166 192 208 242 287 330 390 479

2.8 0.63 142 171 198 214 249 296 340 401 493

2.9 0.7 144 173 201 217 252 300 344 406 500

3 0.8 146 176 204 220 256 304 349 412 507

2.2 0.38

2L

119 143 166 180 209 249 285 337 415

2.8 0.63 122 148 171 185 215 256 294 347 427

2.9 0.7 124 150 174 187 218 260 298 352 433

3 0.8 126 152 176 190 221 263 302 356 439

2.2 0.38

3.8L

78 94 110 118 138 164 189 222 274

2.8 0.63 80 97 113 122 142 169 194 229 282

2.9 0.7 81 98 114 123 144 171 197 232 286

3 0.8 83 100 116 125 146 174 199 236 290

22

1.8 0.38
1L

317 378 436 469 542 639 729 854 1.043

2.5 0.63 364 435 501 540 624 736 840 985 1.204

1.8 0.38
1.6L

233 279 321 346 400 471 538 630 771

2.5 0.63 268 320 369 397 460 543 620 727 889

1.8 0.38
2L

202 241 278 299 346 408 466 546 667

2.5 0.63 231 277 319 344 398 470 536 629 770

1.8 0.38
3.8L

133 159 183 197 228 269 308 361 441

2.5 0.63 152 182 210 226 262 310 354 416 509

Inclinação: 0%
Pressão no último gotejador da linha lateral: 0,4 bar.
Para comprimentos de linha de ramificação maiores, consulte nosso programa de cálculo hidráulico em azis.azud.com e nos aplicativos móveis.
Recomenda-se o projeto com comprimentos de linha de ramificação inferiores a 800 m devido à melhoria no tempo de enchimento e na eficiência da 
limpeza.

Comprimento máximo de ramal (m) - Esspesura alta�

Modelo
Pressão de 

entrada Espessura
Gotejador

Distância entre gotejadores (m)

bar mm 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 1

16 3 0.9 - 1.2

1L 149 182 212 230 270 323 373 443 550

1.6L 110 133 156 169 198 238 275 326 405

2L 95 115 135 146 171 206 238 283 351

3.8L 62 76 89 96 113 136 157 186 232

20 3 0.9 - 1.2

1L 258 309 357 384 444 525 599 704 861

1.6L 190 228 263 283 328 387 442 519 636

2L 164 197 227 245 283 335 383 449 551

3.8L 108 129 149 161 187 221 253 297 364

23 3 0.9 - 1

1L 349 417 481 518 599 708 808 947 1.159

1.6L 256 307 354 381 442 522 596 699 856

2L 222 265 306 330 382 452 515 605 741

3.8L 146 175 202 217 252 298 340 400 490

Inclinação: 0%
Pressão no último gotejador da linha lateral: 0,4 bar.
Para comprimentos de linha de ramificação maiores, consulte nosso programa de cálculo hidráulico em azis.azud.com e nos aplicativos móveis.
Recomenda-se o projeto com comprimentos de linha de ramificação inferiores a 800 m devido à melhoria no tempo de enchimento e na eficiência da 
limpeza.
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Dados logísticos�

Formato de 
vendas Modelo

Espessura Formato da 
embalagem**

Comprimento da 
bobina Bobinas/Palete Bobinas/

recipiente 40’HC
Bobinas/

Camião 81m³
mm m

A granel

16 0,9 Bobina 500 - 384 432

16 1 Bobina 500 - 384* 432

16 1,1 Bobina 400 - 384 432

16 1,2 Bobina 400 - 384 432

20 1,1 Bobina 250 - 384 432

20 1,2 Bobina 250 - 384 432

Paletizado

16 0,38 Bobina em papelão 1.100 12 480 528

16 0,38 Bobina em papelão 1.200 12 480 528

16 0,63 Bobina em papelão 800 12 480 528

16 0,7 Bobina em papelão 600 12 480 528

16 0,8 Bobina em papelão 500 12 480 528

20 0,9 Bobina em papelão 400 12 480 528

20 1 Bobina em papelão 400 12 480 528

22 0,38 Bobina em papelão 800 12 480 528

22 0,38 Bobina em papelão 850 12 480 528

22 0,63 Bobina em papelão 500 12 480 528

23 0,9 Bobina em papelão 350 12 480 528

23 0,9 Bobina em papelão 400 12 480 528

23 1 Bobina em papelão 350 12 480 528

16 1 Bobina 425 24 360 408

16 0,9 Bobina 425 24 360 408

16 1,2 Bobina 375 24 360 408

20 1,1 Bobina 250 24 360 408

20 1,2 Bobina 250 24 360 408

16 1,1 Bobina 375 24 360 408

*Modelos com distância entre gotejadores ≤0,20 m, capacidade de carga a granel por contêiner de 40 pés HC: 360 bobinas.

Produtos relacionados

AZUD FIT ACESSÓRIOS 
DE ROSCA AZUD PREMIER AZUD FIT ACESSÓRIOS 

TIPO ANEL

Recomendamos acessórios aprovados pela AZUD,ver a nossa gama de acessórios e complementos AZUD FIT PLUS.
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