
A SISTEMA AZUD S.A. reserva-se o direito de alterar as características destes produtos sem aviso prévio

Valores diferenciadores

Anti-entupimento
Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY com as maiores secções de passagem Maior 
área de retenção de partículas no filtro tridimensional HEX

Uniformidade
Caudal constante com CV muito baixo graças à membrana flutuante injetada SILITEC
Autocompensação estável e precisa com a câmara ELIPSIS, que minimiza o estresse mecânico da 
membrana

Anti-raízes
Efeito retardador da intrusão radicular através da barreira física PIR
Efeito repelente de raízes com barreira química de óxido de cobre (versão AZUD PREMIER CU)

Confiabilidade
Único fabricante com certificação ISO 9261. Desempenho e qualidade garantidos, com 6 anos de 
garantia.
Alta resistência a impactos, proteção UV e resistência a produtos químicos de irrigação.

Agricultura

Irrigação - Tubos de irrigação com gotejadores auto-compensantes

	
	
	
	
	
	

fertilizantes orgânicos.
Ideal  para  águas  de  baixa  qualidade  e/ou  com 

(PC AS) e/ou antidrenante (CNL/HCNL).
plano integrado autocompensante (PC), anti-sifão 
Tubo de irrigação de alta espessura com gotejador 

• Tipo de instalação: Subterrâneo, À superfície e      
• Topografia: Terrenos irregulares e Terreno plano
• Grossura: Alta
• Funcionalidade: PC, PC AS e CNL/HCNL
• Tipo de conta-gotas: Autocompensação integrada
• Tempo de vida previsto: Mais de 10 anos

Características técnicas

em vasos
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Funcionalidades

Modelo Funcionalidade Benefício Ideal para

PC Autocompensação Assegura uma distribuição 
uniforme do caudal e dos 
nutrientes numa vasta gama de 
pressões

Irrigação em terrenos irregulares

PC AS Autocompensação e anti-sucção Assegura a uniformidade do 
caudal e dos nutrientes em 
todo o sistema e evita a entrada 
de partículas no gotejador em 
aplicações de rega gota-a-gota 
subterrânea

Rega gota-a-gota subterrânea

CNL/HCNL Autocompensação e anti-drenagem Melhora a uniformidade da 
aplicação de água e nutrientes 
reduzindo os tempos de carga e 
descarga do sistema

Irrigação por impulsos

POT Autocompensador e anti-drenagem Solução integrada de 
gotejadores anti-drenagem 
concebida para culturas em 
vaso que reduz o tempo de 
instalação, mão de obra e 
operação

Pulse pot irrigation

CU Rega gota-a-gota subsuperficial 
com proteção extra para as raízes

Autocompensante e anti-
sucção ou anti-drenagem

Irrigação por gotejamento 
subterrânea com proteção 
adicional contra as raízes

Dados técnicos gotejador�

Funcionalidade Gotejador
Caudal 

nominal
Área de 

filtragem K X
Pressão auto- Pressão de 

fecho

Grau de 
filtragem 

recomendado

l/h mm² bar bar micron

PC

1L 1,00 153 1,00 0 0.5 - 4 - 130

1.6L 1,60 153 1,60 0 0.5 - 4 - 130

2L 2,00 153 2,00 0 0.5 - 4 - 130

2.3L 2,30 153 2,30 0 0.5 - 4 - 130

3L 3,00 153 3,00 0 0.5 - 4 - 130

3.5L 3,50 153 3,50 0 0.5 - 4 - 130

PC AS

1L 1,00 153 1,00 0 0.5 - 4 - 130

1.6L 1,60 153 1,60 0 0.5 - 4 - 130

2L 2,00 153 2,00 0 0.5 - 4 - 130

2.3L 2,30 153 2,30 0 0.5 - 4 - 130

3L 3,00 153 3,00 0 0.5 - 4 - 130

3.5L 3,50 153 3,50 0 0.5 - 4 - 130

CNL

1L 1,00 153 1,00 0 1 - 4 0,14 130

1.6L 1,60 153 1,60 0 1 - 4 0,14 130

2.4L 2,35 153 2,35 0 1 - 4 0,14 130

3.6L 3,60 153 3,60 0 1 - 4 0,14 130

HCNL

1.3L 1,30 153 1,30 0 1.5 - 4 0,25 130

2L 1,95 153 1,95 0 1.5 - 4 0,25 130

3L 2,95 153 2,95 0 1.5 - 4 0,25 130

4.5L 4,45 153 4,45 0 1.5 - 4 0,25 130

Norma de fabrico AZUD em conformidade com a norma ISO 9261
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Dados técnicos tubo�

Modelo
Diâmetro interior Espessura Pressão Max.

KD
mm mm bar

16

13,9 0,9* 4 1,6

13,9 1 4 1,6

13,9 1,1 4 1,6

13,9 1,2 4 1,6

20
17,5 1,1 4 0,4

17,5 1,2 4 0,4

*Não disponível nas versões CNL e HCNL
Cores disponíveis: Preto - Branco

Comprimento máximo de ramal (m)�

Modelo Funcionalidade Gotejador
Distância entre gotejadores (m)

0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 1 1.25 1.5

16

PC

1L 121 149 176 191 227 276 323 389 493 588 677

1.6L 89 109 129 141 167 203 238 287 363 434 500

2L 77 94 111 121 144 176 205 248 314 375 432

2.3L 70 86 101 111 132 160 187 226 286 343 395

3L 59 72 85 93 110 135 157 190 241 288 332

3.5L 53 65 77 84 100 122 142 172 218 260 300

20

1L 234 283 329 355 414 493 566 669 825 968 1.098

1.6L 172 208 242 261 305 363 418 494 609 714 812

2L 148 180 209 226 264 314 361 427 527 619 704

2.3L 135 164 191 206 240 287 330 390 482 565 642

3L 114 138 160 173 202 241 278 329 406 476 542

3.5L 103 125 145 157 183 218 251 297 367 431 491

16

PC AS

1L 121 149 176 191 227 276 323 389 493 588 677

1.6L 89 109 129 141 167 203 238 287 363 434 500

2L 77 94 111 121 144 176 205 248 314 375 432

2.3L 70 86 101 111 132 160 187 226 286 343 395

3L 59 72 85 93 110 135 157 190 241 288 332

3.5L 53 65 77 84 100 122 142 172 218 260 300

20

1L 234 283 329 355 414 493 566 669 825 968 1.098

1.6L 172 208 242 261 305 363 418 494 609 714 812

2L 148 180 209 226 264 314 361 427 527 619 704

2.3L 135 164 191 206 240 287 330 390 482 565 642

3L 114 138 160 173 202 241 278 329 406 476 542

3.5L 103 125 145 157 183 218 251 297 367 431 491

16

CNL

1L 112 138 162 177 210 255 298 359 454 543 624

1.6L 82 101 119 130 154 188 219 265 335 400 461

2.4L 64 78 92 101 120 146 170 206 261 311 359

3.6L 48 59 70 76 90 110 129 156 197 236 272

20

1L 216 261 303 327 382 455 522 617 760 891 1.013

1.6L 159 192 223 241 281 335 385 455 561 658 747

2.4L 123 149 173 187 219 261 300 355 438 514 584

3.6L 93 113 131 142 166 198 227 269 332 390 444

Inclinação: 0%
*Pressão de entrada: 3 bar / 58 psi
*Pressão mínima no último gotejador da linha lateral: 0,5 bar / 7 psi (PC e PC AS) - 1 bar / 14,5 psi (CNL) - 1,5 bar / 21,7 psi (HCNL)
Recomenda-se projetar a instalação com comprimentos de ramificação inferiores a 800 metros / 2.625 pés.
Para comprimentos de ramificação maiores, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com
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Comprimento máximo de ramal (m)�

Modelo Funcionalidade Gotejador
Distância entre gotejadores (m)

0.2 0.25 0.3 0.33 0.5 0.6 0.75 1 1.25 1.5

16

HCNL

1.3L 85 105 124 135 194 227 274 346 413 476

2L 65 80 95 103 149 174 210 266 318 366

3L 50 61 72 79 93 114 133 161 203 243 279

4.5L 38 47 55 60 71 87 101 123 155 186 215

20

1.3L 164 199 231 249 346 397 470 579 678 770

2L 126 152 177 191 266 305 361 445 523 593

3L 96 116 135 146 203 233 276 341 400 455

4.5L 73 89 103 112 156 179 212 261 306 350

Inclinação: 0%
*Pressão de entrada: 3 bar / 58 psi
*Pressão mínima no último gotejador da linha lateral: 0,5 bar / 7 psi (PC e PC AS) - 1 bar / 14,5 psi (CNL) - 1,5 bar / 21,7 psi (HCNL)
Recomenda-se projetar a instalação com comprimentos de ramificação inferiores a 800 metros / 2.625 pés.
Para comprimentos de ramificação maiores, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com

Dados logísticos�

Formato de vendas Modelo
Espessura Comprimento da 

bobina Bobinas/Palete Bobinas/recipiente 
40’HC

Bobinas/Camião 
81m³

mm m

A granel

16 0,9 500 - 384 432

16 1* 500 - 384 432

16 1,1 400 - 384 432

16 1,2 400 - 384 432

20 1,1 250 - 384 432

20 1,2 250 - 384 432

16 1 500 - 360 432

Paletizado

16 1,1 375 24 360 408

16 1,2 375 24 360 408

20 1,1 250 24 360 408

20 1,2 250 24 360 408

16 0,9 425 24 360 408

16 1 425 24 360 408

*Modelo 16 nas versões CNL e HCNL, com 1 mm de espessura. Capacidade de carga a granel por contêiner HC de 40 pés: 360 bobinas.
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Produtos relacionados

AZUD FIT PLUS

Recomendamos acessórios aprovados pela AZUD,ver a nossa gama de acessórios e complementos AZUD FIT PLUS.
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