& Filtracién - Filtros manuales y semiautomaticos de discos/malla
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AZUD ' AGL

Filtros de discos y malla de limpieza manual, para una
proteccion segura y eficiente de la instalacion.

Soluciones de filtracion simples y competitivas para
optimizar el coste de inversion

Caracteristicas técnicas

. Tecnologia de filtracién: Discos y Malla
. Sistema de limpieza: Manual

. Material: Polimérico

« Presion nominal: PN8

Valores diferenciales

M = Seguridad

Proteccion fiable del sisterna mediante una eliminacion eficiente de particulas
Robustez
Fabricados con polimeros de alta calidad para una alta resistencia a la corrosion y larga vida Util

D) Sencillez
Mantenimiento minimo y facil, sin necesidad de herramientas

SISTEMA AZUD S.A. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de estos productos sin previo aviso.
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Gama de producto

» » Caudal Max. (130 p) Superficie filtrante (130 p) 5 »
Modelo Diametro de conexion Tecnologia filtracion
m3/h cm?
on 2" 30 1050 Discos
2" 30 900 Malla
2" 30 1660 Discos
2" SUPER
2" 30 1350 Malla
3" 50 1050 Discos
3" COMPACT
3" 50 900 Malla
3 3" 50 1660 Discos
3" 50 1350 Malla
Conexiones

2"BSP/2"SBSP 2" GRV90/ 2"S GRV90 2"GRV180/2"'S GRV180
3'"CBSP/3"BSP 3"C GRV90 / 3" GRV90 3"C GRV180/ 3" GRV180

Conexiones disponibles: rosca BSP, NPT o ranurada
Grados de filtrado

‘ 400 micron [l 200 micron [} 130 micron [l 100 micron 0 [ 200 micron [l 130 micron [l 100 micron

Condiciones de operacion

) Presion Max. trabajo A N!'n' iz Temperatura del agua
Tipo de agua TDS (mg/l) trabajo pH
bar bar °C
Agua de baja salinidad <6.000 8 08 2-13 60

SISTEMA AZUD S.A. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de estos productos sin previo aviso.
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Grafica pérdida de carga (Caudal vs Presion) - Discos
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Pérdida de carga calculada con discos MG 130 micron
Grafica pérdida de carga (Caudal vs Presion) - Malla
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Pérdida de carga calculada con malla 130 micron
Materiales constructivos
| Tipo de agua Agua de baja salinidad
Cuerpo-tapa Polipropileno
Elemento filtrante Discos polipropileno / Malla Acero inoxidable
Elementos de sellado NBR

SISTEMA AZUD S.A. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de estos productos sin previo aviso.
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Productos relacionados

AZUD HELIX SYSTEM

SISTEMA AZUD S.A. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de estos productos sin previo aviso. A z un
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