& Filtragem - Filtros manuais e semiautomaticos de discos/malha

AZUD  AGL 3

Filtros de disco e telas de limpeza manual para uma
protecao segura e eficiente dos sistemas de irrigagao.

Solugdes de filtragem simples e competitivas para
otimizar os custos de investimento.

Caracteristicas técnicas

. Tecnologia de filtragem: Discos e Malha
. Sistema de limpeza: Manual

« Material: Polimérico

« Pressdo nominal: PN8

Valores diferenciadores

M Seguranga

Protecao confiavel do sistema através da eliminagao eficiente de particulas
Robustez
Fabricados com polimeros de alta qualidade, garantindo elevada resisténcia a corrosao e longa vida Util

@ Simplicidade

Manuten¢do minima e simples, sem necessidade de ferramentas
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Gama de produtos

= _ Caudal Max. (130 p) Superficie de filtragem .
Modelo Diametro de conexao Tecnologia de filtragem
ms/h cm2
on 2" 30 1.050 Discos
2" 30 900 Malha
2" 30 1.660 Discos
2" SUPER
2" 30 1.350 Malha
3" 50 1.050 Discos
3" COMPACT
3" 50 900 Malha
o 3" 50 1.660 Discos
3" 50 1.350 Malha

A vazao atribuida a cada filtro determina a frequéncia de limpeza.

Ligagoes

2"BSP/2"SBSP 2" GRV90/ 2"S GRV90 2"GRV180/2"'S GRV180
3'"CBSP/3"BSP 3"C GRV90 / 3" GRV90 3"C GRV180/ 3" GRV180

Conexdes disponiveis: rosca BSP, NPT ou rosca ranhurada
Graus de filtragem

‘ 400 micron [l 200 micron [} 130 micron [l 100 micron 0 [ 200 micron [l 130 micron [l 100 micron

Condicdes de operacgao

Pressao Max. de Pressao Min. de T da
i ) balho cervico emperatura da agua
Tipo de agua TDS (mg/l) traba ¢ pH
bar bar 1©
fgua de baixa <6.000 8 08 2-13 60

salinidade
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Grafico de perda de carga (Caudal vs Pressao) - Discos
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Perda de carga calculada com discos MG 130 micron
Grafico de perda de carga (Caudal vs Pressao) - Malha
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Perda de carga calculada com malha de 130 microns
Materiais construtivos
| Tipo de agua Agua de baixa salinidade
Corpo-tampa Polipropileno
Elemento filtrante Discos em Polipropileno / Malha em Aco inoxidavel
Elementos de vedagao NBR
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Produtos relacionados

AZUD HELIX SYSTEM AZUD MODULAR 100 AZUD MODULAR 300
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