
A SISTEMA AZUD S.A. reserva-se o direito de alterar as características destes produtos sem aviso prévio

Valores diferenciadores

Anti-entupimento
Labirinto autolimpante com amplas secções de passagem

Confiabilidade
Elevada resistência a impactos, proteção UV e produtos químicos de rega

Uniformidade
Vazão constante com CV muito baixo graças à membrana injetada de silicone

Irrigação - Gotejadores

Gotejador autocompensante (PC) e/ou anti-drenagem 
(ND/HND).

Localização flexível, permitindo a inserção do gotejador 
a distâncias variáveis conforme as necessidades da 
instalação.

Compatível com montagens com haste e microtubo.

Características técnicas
	• Tempo de vida previsto: Mais de 10 anos
	• Tipo de conta-gotas: Punção autocompensadora
	• Funcionalidade: PC e ND/HND
	• Topografia: Terrenos irregulares e Terreno plano

awqr.azud.com/338
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Funcionalidades

Modelo Funcionalidade Benefício Ideal para

PC Autocompensação Assegura uma distribuição 
uniforme do caudal e dos 
nutrientes numa vasta gama de 
pressões

Irrigação em terrenos 
irregulares

ND / HND Autocompensador e anti-drenagem Melhora a uniformidade da 
aplicação de água e nutrientes 
reduzindo os tempos de carga e 
descarga do sistema

Irrigação por impulsos

Dados técnicos�

Modelo Imagem 
representativa Gotejador

Caudal nominal Pressão auto-
compensadora Pressão de fecho Grau de filtragem 

recomendado

l/h bar bar micron

PC

2.2L 2,20 0.6 - 3.5 - 130

4L 3,80 0.6 - 3.5 - 130

8L 7,80 0.6 - 3.5 - 130

12L 12,00 0.8 - 3.5 - 130

25L 25,00 1.25 - 3.5 - 130

ND

1.1L 1,10 0.6 - 3.5 0,15 130

2.2L 2,20 0.6 - 3.5 0,15 130

4L 3,80 0.6 - 3.5 0,15 130

7.8L 7,80 0.6 - 3.5 0,35 130

HND* 3L 3,10 1.0 - 3.5 0,35 130

Recomenda-se uma filtragem de disco ≤ 130 microns
*HND (anti-drenagem de alta pressão).
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Comprimento máximo de ramal (m)�

Modelo
Pressão 

de entrada 
Distância entre gotejadores (m)**

Ø16 Ø20

bar 0,30 0,50 0,75 1 1,25 0,30 0,50 0,75 1 1,25

PC 2.2L

1.0 66 98 131 161 189 110 159 211 256 298

2.0 102 152 206 253 295 172 249 331 402 466

3.0 123 184 249 306 359 208 302 401 488 568

PC 4L

1.0 46 68 92 113 131 77 111 147 179 208

2.0 71 106 143 176 206 120 174 231 281 326

3.0 85 128 173 214 250 145 211 281 341 396

PC 8L

1.0 29 43 59 72 84 49 71 94 114 133

2.0 45 67 91 112 131 76 111 147 179 208

3.0 54 81 110 136 156 92 134 179 217 253

PC 12L

1.0 - 33 44 54 64 - 54 71 86 100

2.0 - 51 69 85 100 - 84 112 136 158

3.0 - 61 83 103 121 - 102 135 165 191

PC 25L
2.0 - 32 43 53 63 - 52 70 85 99

3.0 - 38 52 64 75 - 64 85 103 120

ND 1.1L 2.0 161 239 323 397 436 258 375 498 606 703

ND 2.2L 2.0 102 152 206 253 - 172 249 331 402 -

HND 3L*** 2.0 75 112 152 186 - 127 184 243 296 -

ND 4L 2.0 71 106 143 176 - 120 174 231 281 -

ND 7.8L 2.0 - 67 91 112 131 - 11 147 179 208

Gráfico de caudal/pressão

Inclinação: 0%.

Inclinação: 0% 
**Intervalo de autocompensação 
***Modelo antidrenante de alta pressão
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Assembleias

Montagem com gotejador

Montagens sem gotejador - AZUD NAVIA 4 saídas

Montagens sem gotejador - AZUD NAVIA 2 saídas

Montagens sem gotejador - CONJUNTOS 
MONTAGEM AZUD NAVIA + MICROTUBO

Produtos relacionados

AZUD TUB AZUD PREMIER AZUD TUB MICRO
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