& Filtration - Filtres manuels et semi-automatiques a disques / a tamis.
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Filtres a disques et tamis a nettoyage manuel pour une
protection sUre et efficace des systemes d'irrigation.

Des solutions de filtration simples et compétitives
pour optimiser les colts d'investissement.

Caractéristiques techniques

« Technologie de filtration: Disques et Maille
. Systéme de nettoyage: Manuel

« Matériau: Polymere

« Pression nominale: PN8

Valeurs différenciatrices

M = Sécurité
Protection fiable du systeme grace a I'élimination efficace des particules

Robustesse
Fabriqués en polymeéres de haute qualité offrant une excellente résistance a la corrosion et une longue
durée de vie

@ Simplicité

Maintenance minimale, simple et sans outils

SISTEMA AZUD S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.
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Gamme de produits

X L Débit Max. (130 p) Surface filtrante . .
Modele Diamétre de raccordement Technologie de filtration
m3/h cm2

on 2" 30 1.050 Disques
2" 30 900 Tamis
2" 30 1.660 Disques

2" SUPER
2" 30 1.350 Tamis
3" 50 1.050 Disques
3" COMPACT

3" 50 900 Tamis

3 3" 50 1.660 Disques
3" 50 1.350 Tamis

Le débit attribué a chaque filtre détermine la fréquence de nettoyage.

Connexions

2"BSP/2"SBSP 2" GRV90/ 2"S GRV90 2"GRV180/2"'S GRV180
3'"CBSP/3"BSP 3"C GRV90 / 3" GRV90 3"C GRV180/ 3" GRV180

Raccordements disponibles : BSP, NPT ou filetage fendu
Seuils de coupure

‘ 400 micron [l 200 micron [} 130 micron [l 100 micron 0 [ 200 micron [l 130 micron [l 100 micron

Conditions de fonctionnement

Pression de service Pression de service P ,
. Température de I'eau
Type d'eau TDS (mg/l) Max. Min. pH
bar bar ©
Eau a faible salinité <6.000 8 0,8 2-13 60

SISTEMA AZUD S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.
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Graphique de perte de charge (Débit vs Pression) - Disques

gpm
0 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264
030 i i i i i i i i ] i i 44
3C
3
0.25 -13.6
0.20 -412.9
5 [
0.15 -12.2
Ne] o
0.10 4115
0.05 -10.7
0.00 L 0.0
55 60
m3/h
Chute de pression calculée avec des disques MG de 130 microns
Graphique de perte de charge (Débit vs Pression) - Tamis
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Matériaux de construction
| Type d'eau Eau a faible salinité
Corps-couvercle Polypropyléne
Elément filtrant Disques en polypropylene / Tamis en Acier inoxydable
Eléments d'étanchéité NBR

SISTEMA AZUD S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.
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Produits associés

AZUD HELIX SYSTEM % AZUD MODULAR100 & i AZUD MODULAR 300
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