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Valeurs différenciatrices

Anti-colmatage
Labyrinthe autonettoyant breveté DS TECHNOLOGY avec de larges sections de passage Grande 
surface de rétention des particules dans le filtre tridimensionnel HEX

Uniformité
Débit constant avec un CV très faible grâce à la membrane flottante injectée SILITEC

Anti-racines
Effet retardateur d’intrusion racinaire grâce à la barrière physique ARS

Fiabilité
Seul fabricant certifié ISO 9261. Performance et qualité garanties, avec une garantie jusqu’à 5 ans selon 
le modèle.
Haute résistance aux chocs, protection UV et résistance aux produits chimiques d’irrigation.

Agriculture

Irrigation - Système avec goutteurs autorégulants

Système d’irrigation en épaisseur élevée, moyenne et 
mince avec goutteur plat intégré autorégulant (PC) et/
ou anti-siphon (PC AS).

Idéal pour maximiser le retour sur investissement des 
installations d’irrigation.

Caractéristiques techniques
	• Durée de vie prévue: Plus de 8 ans
	• Type de compte-gouttes: Autocompensation 

intégrée
	• Fonctionnalité: PC et PC AS
	• Épaisseur: Élevée, Moyenne et Mince
	• Topographie: Terrain accidenté et Terrain plat
	• Type d’installation: Sous terre et En surface
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Fonctionnalités

Modèle Fonctionnalité Bénéfice Idéal pour

PC Autocompensation Assure une distribution uniforme 
du débit et des nutriments sur une 
large plage de pression

Irrigation sur terrain irrégulier

PC AS Autocompensation et anti-aspiration Assure l’uniformité du débit et des 
nutriments dans l’ensemble du 
système et empêche l’intrusion de 
particules dans le goutteur dans les 
applications d’irrigation goutte à 
goutte souterraine

Irrigation goutte à goutte 
souterraine

Données techniques goutteur�

Fonctionnalité Goutteur
Débit nominal Zone de 

filtration K X
Pression auto-

compensée

Degré de seuils 
de coupures 
recommandé

l/h mm² bar micron

PC

1L 1,00 56 1,00 0 0.4 - 4.0 130

1.6L 1,60 56 1,60 0 0.4 - 4.0 130

2L 2,00 56 2,00 0 0.4 - 4.0 130

3.8L 3,80 56 3,80 0 0.4 - 4.0 130

PC AS

3.8L 3,80 56 3,80 0 0.4 - 4.0 130

1L 1,00 56 1,00 0 0.4 - 4.0 130

1.6L 1,60 56 1,60 0 0.4 - 4.0 130

2L 2,00 56 2,00 0 0.4 - 4.0 130

Norme de fabrication AZUD conformément à la norme ISO 9261

Données techniques tuyaux�

Modèle
Diamètre intérieur Épaisseur Pression Max.

KD
mm mm bar

16

16,2 0,38 2,2 0,40

15,5 0,63 2,8 0,40

15,5 0,7 2,9 0,40

15,5 0,8 3 0,40

13,9 0,9 4 0,72

13,9 1 4 0,72

13,9 1,1 4 0,72

13,9 1,2 4 0,72

20

17,5 0,9 3 0,25

17,5 1 3,5 0,25

17,5 1,1 4 0,25

17,5 1,2 4 0,25

22
22,2 0,38 1,8 0,18

22,2 0,63 2,5 0,18

23
20,8 0,9 3 0,20

20,8 1 3 0,20



SISTEMA AZUD S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.

Longueur maximale de la dérivation (m) - Élevée épaisseur�

Modèle
Pression 
d’entrée Épaisseur

Goutteur
Espacement entre goutteurs (m)

bar mm 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 1

16 3 0.9 - 1.2

1L 149 182 212 230 270 323 373 443 550

1.6L 110 133 156 169 198 238 275 326 405

2L 95 115 135 146 171 206 238 283 351

3.8L 62 76 89 96 113 136 157 186 232

20 3 0.9 - 1.2

1L 258 309 357 384 444 525 599 704 861

1.6L 190 228 263 283 328 387 442 519 636

2L 164 197 227 245 283 335 383 449 551

3.8L 108 129 149 161 187 221 253 297 364

23 3 0.9 - 1

1L 349 417 481 518 599 708 808 947 1.159

1.6L 256 307 354 381 442 522 596 699 856

2L 222 265 306 330 382 452 515 605 741

3.8L 146 175 202 217 252 298 340 400 490

Longueur maximale de la dérivation (m) - Moyenne/Mince épaisseur�

Modèle
Pression 
d’entrée Épaisseur

Goutteur
Espacement entre goutteurs (m)

bar mm 0.2 0.25 0.3 0.33 0.4 0.5 0.6 0.75 1

16

2.2 0.38

1L

187 225 261 282 328 390 447 528 649

2.8 0.63 193 232 269 290 338 402 460 542 667

2.9 0.7 195 235 273 295 343 407 467 551 677

3 0.8 198 239 277 299 348 413 473 558 686

2.2 0.38

1.6L

138 166 192 208 242 287 330 390 479

2.8 0.63 142 171 198 214 249 296 340 401 493

2.9 0.7 144 173 201 217 252 300 344 406 500

3 0.8 146 176 204 220 256 304 349 412 507

2.2 0.38

2L

119 143 166 180 209 249 285 337 415

2.8 0.63 122 148 171 185 215 256 294 347 427

2.9 0.7 124 150 174 187 218 260 298 352 433

3 0.8 126 152 176 190 221 263 302 356 439

2.2 0.38

3.8L

78 94 110 118 138 164 189 222 274

2.8 0.63 80 97 113 122 142 169 194 229 282

2.9 0.7 81 98 114 123 144 171 197 232 286

3 0.8 83 100 116 125 146 174 199 236 290

22

1.8 0.38
1L

317 378 436 469 542 639 729 854 1.043

2.5 0.63 364 435 501 540 624 736 840 985 1.204

1.8 0.38
1.6L

233 279 321 346 400 471 538 630 771

2.5 0.63 268 320 369 397 460 543 620 727 889

1.8 0.38
2L

202 241 278 299 346 408 466 546 667

2.5 0.63 231 277 319 344 398 470 536 629 770

1.8 0.38
3.8L

133 159 183 197 228 269 308 361 441

2.5 0.63 152 182 210 226 262 310 354 416 509

Pente: 0 %
Pression au dernier goutteur de la conduite latérale : 0,4 bar.
Pour les conduites secondaires de grande longueur, veuillez consulter notre logiciel de calcul hydraulique AZUD AZIS sur azis.azud.com
Il est recommandé de concevoir des conduites secondaires de moins de 800 mètres afin d’optimiser le temps de remplissage et l’efficacité du nettoyage.

Pente: 0 %
Pression au dernier goutteur de la conduite latérale : 0,4 bar.
Pour les conduites secondaires de grande longueur, veuillez consulter notre logiciel de calcul hydraulique AZUD AZIS sur azis.azud.com
Il est recommandé de concevoir des conduites secondaires de moins de 800 mètres afin d’optimiser le temps de remplissage et l’efficacité du nettoyage.
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Données logistiques�

Format de vente Modèle
Épaisseur Format 

d’emballage

Longueur de la 
bobine Bobines/palette Bobines/

conteneur 40’HC
Bobines/camion 

81m³
mm m

En vrac

16 0,9 Bobine 500 - 384 432

16 1 Bobine 500 - 384* 432

16 1,1 Bobine 400 - 384 432

16 1,2 Bobine 400 - 384 432

20 1,1 Bobine 250 - 384 432

20 1,2 Bobine 250 - 384 432

Palettisé

16 0,38 Bobine Carton 1.100 12 480 528

16 0,38 Bobine Carton 1.200 12 480 528

16 0,63 Bobine Carton 800 12 480 528

16 0,7 Bobine Carton 600 12 480 528

16 0,8 Bobine Carton 500 12 480 528

20 0,9 Bobine Carton 400 12 480 528

20 1 Bobine Carton 400 12 480 528

22 0,38 Bobine Carton 800 12 480 528

22 0,38 Bobine Carton 850 12 480 528

22 0,63 Bobine Carton 500 12 480 528

23 0,9 Bobine Carton 350 12 480 528

23 0,9 Bobine Carton 400 12 480 528

23 1 Bobine Carton 350 12 480 528

16 1 Bobine 425 24 360 408

16 0,9 Bobine 425 24 360 408

16 1,2 Bobine 375 24 360 408

20 1,1 Bobine 250 24 360 408

20 1,2 Bobine 250 24 360 408

16 1,1 Bobine 375 24 360 408

*Modèles avec distance entre goutteurs ≤0,20 m, capacité de chargement en vrac par conteneur 40’ HC : 360 bobines.

Produits associés

AZUD FIT FILETAGE AZUD PREMIER AZUD FIT ANILLE

Nous recommandons des accessoires approuvés par AZUD, voir notre gamme d’accessoires et de compléments AZUD FIT PLUS.
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