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El fabricante trabaja continuamente para seguir desarro-
llando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, agradece-
riamos su comprensién ante posibles modificaciones de la
forma, el equipo y la técnica.

Para conocer todas las ventajas de su nuevo aparato, lea
detenidamente las indicaciones de este manual.

Las instrucciones son validas para varios modelos; pueden
producirse variaciones. Las secciones que soélo se refieren a
determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco
(*).

Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con un P,
mientras que los resultados de manejo se indican con un

1 Vision general del aparato

5

Fig. 1
(1) Componentes de
manejo y control
(2) Cajones
(3) VarioSpace

(4) Placa de identificacion

(5) Patas de ajuste

Nota

P Las bandejas, cajones o cestos se entregan colocados de
tal manera que se logre una eficiencia energética 6ptima.
No obstante, los cambios en la disposicion dentro de
las opciones de colocacion existentes de, por ejemplo,
bandejas en el compartimento frigorifico, no tendran
impacto alguno en el consumo energético.

1.2 Ambito de uso del aparato

Uso previsto

El aparato sirve exclusivamente para
geracion de alimentos en el ambito
tico. En este sentido se incluye, p. €j.,

- en cocinas para personal, hostales,

- por parte de huéspedes de casas rurales,
hoteles, moteles y otros alojamientos,

- en catering y servicios similares de venta al
por mayor.

El aparato es adecuado para el montaje inte-
grado bajo mesa.

No se permite ningun otro tipo de aplicacion.

Uso incorrecto previsible

Estan expresamente prohibidos los siguientes

usos:

- Almacenamiento y refrigeracion de medi-
camentos, plasma sanguineo, preparados
de laboratorio o sustancias y productos
similares basados en la directiva sobre

productos sanitarios 2007/47/CE
- Empleo en zonas con peligro de explosion

la refri-
domés-

* segun modelo y dotacion



Indicaciones generales sobre seguridad

Un uso abusivo del aparato puede provocar
danos en el producto almacenado o su dete-
rioro.

Clases de climatizacion

El aparato se ha disefado para el funciona-
miento a temperaturas ambiente limitadas en
funcion de la clase de climatizacion. La clase
de climatizacién adecuada para su aparato
figura en la placa de identificacion.

Nota

P Para garantizar un  funcionamiento
perfecto, respete las temperaturas
ambiente indicadas.

Clase de | para temperaturas ambiente

climatizacion

SN, N hasta 32 °C

ST hasta 38 °C

P hasta 43 °C

El funcionamiento impecable del aparato se
garantiza hasta una temperatura ambiente
inferior de 5 °C.

1.3 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrige-
rante. Cuando estd montado, el electrodoméstico cumple
las disposiciones de seguridad pertinentes, asi como las
directivas correspondientes.

Para el mercado El electrodoméstico cumple la Direc-
de la UE: tiva 2014/53/UE.

Para el mercado El electrodoméstico cumple lo dispu-
de GB: esto en la normativa Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

El texto completo de la Declaracion UE de conformidad esta
disponible en la direccidon de Internet: www.Liebherr.com

1.4 Base de datos EPREL*

A partir del 1 de marzo de 2021, encontrard la informa-
cion relativa al etiquetado energético y los requisitos de
disefio ecoldgico en la base de datos de productos europeos
(EPREL). Podra acceder a la base de datos de productos en
el siguiente enlace https://eprel.ec.europa.eu/. En ella se le
solicitard que introduzca la identificacién del modelo. Esta
se encuentra en la placa de identificacién*

1.5 Ahorrar energia

- Preste siempre atencién a que exista una buena ventila-
cion y escape de aire. No cubra los orificios de ventilacion
ni las rejillas de aire.

- Deje siempre libres los canales de circulacion del venti-
lador.

- No coloque el aparato en una zona de radiacion solar
directa, ni junto a la cocina, la calefaccidn, etc.

- El consumo de energia depende de las condiciones de
instalacion como, por ejemplo, la temperatura ambiente
(consulte 1.2 Ambito de uso del aparato) . Si la tempe-
ratura ambiente aumenta, también puede ser mayor el
consumo de energia.

- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.

- Cuanto mas baja se ajuste la temperatura, mayor sera el
consumo de energia.

- Almacenar todos los alimentos bien envasados vy
cubiertos. De este modo se evita la formaciéon de
escarcha.

- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a
temperatura ambiente.

- Si existe una capa de escarcha gruesa en el aparato:
desescarche el aparato.

2 Indicaciones generales sobre

seguridad
Conservar estas instrucciones cuidadosa-
mente y, dado el caso, entregarlas al

siguiente propietario.*

Conservar estas instrucciones de uso en un
lugar seguro para poder consultarlas en cual-
guier momento.*

En caso de que el aparato pase a otro
propietario, asegurarse de incluir también las
instrucciones de uso.*

Con tal de poder utilizar el aparato de forma
adecuada y segura, leer detenidamente estas
instrucciones de uso antes de utilizarlo.
Seguir en todo momento las instrucciones,
indicaciones de seguridad y avisos de adver-
tencia que se incluyen en las instrucciones
de uso, las cuales son importantes para
poder instalar y operar el aparato de forma
seguray correcta.

Peligros para el usuario:

- Este aparato puede ser utilizado por nifos
y por personas con discapacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales o con falta de expe-
riencia y conocimientos bajo la debida vigi-
lancia o después de haber sido instruidos
acerca del uso seguro del aparato y haber
comprendido los peligros resultantes. Los
ninos no deben jugar con el aparato. Los
nifos no deben limpiar el aparato ni realizar
el mantenimiento propio del usuario sin la
debida vigilancia. Esta permitido que los
ninos de 3-8 anos introduzcan y retiren
alimentos del aparato. Los niflos menores
de 3 anos deben permanecer lejos del
aparato si no estan bajo vigilancia perma-
nente.

- La caja de enchufe debe ser facilmente
accesible para poder desconectar el
aparato rapidamente de la red eléctrica
en caso de emergencia. Debe encontrarse
fuera del area de la parte trasera del
aparato.

* seguin modelo y dotacion



Indicaciones generales sobre seguridad

- Al desconectar el aparato de la red, agarre
siempre el cable por el enchufe. No tire del
cable.

- En caso de fallo, retire el enchufe de
alimentacion de red o desconecte el
fusible.

- No dafne la linea de alimentacién eléctrica.

No utilice el aparato con una linea de
alimentacion eléctrica defectuosa.

- En caso de que el cable esté dafado,
debera ser reemplazado por el fabricante,
su servicio al cliente o una persona con una
cualificacion similar para evitar asi la apari-
cion de un posible peligro.*

- Las reparaciones e intervenciones en el
electrodoméstico, asi como la sustitucion
de la linea de alimentacién eléctrica, se
deben encargar unicamente al servicio al
cliente o a personal técnico que disponga
de la debida formacion para ello.

- Instale, conecte y deseche el aparato
siguiendo estrictamente las indicaciones.

- Utilice el aparato solo cuando esté insta-
lado.

- Las fuentes de luz especiales como, por
ejemplo, los LED del aparato, sirven para
iluminar el interior del aparato y no se
adecuan para la iluminacion ambiental *

Peligro de incendio:

- Este electrodoméstico contiene un refrige-
rante ecoldgico pero inflamable. Las fugas
de refrigerante pueden inflamarse. Este
electrodoméstico solo puede ser reparado
por los empleados del servicio al cliente,
ya que, de lo contrario, pueden producirse
riesgos no especificados. En Queensland,
el personal de servicio autorizado DEBE
contar con un permiso para poder trabajar
con gas refrigerante de hidrocarburo para
llevar a cabo trabajos de mantenimiento o
reparacion que impliquen abrir o cargar el
sistema de gas.*

- El refrigerante incluido (datos en la
placa de identificacién) respeta el medio
ambiente, pero es inflamable. Las salpica-
duras de refrigerante pueden inflamarse.

- No dafar las tuberias del circuito refrige-
rante.

- No trabaje con fuentes de ignicion en el
interior del aparato.

- No emplear aparatos eléctricos en el
interior del aparato (p. ej. aparatos de
limpieza a vapor, calefactores, prepara-
dores de crema de helado, etc.).

- Si se derrama refrigerante: Eliminar toda
llama abierta o fuente de ignicion cerca

del lugar de fuga. Ventilar bien la
estancia. Dirigirse al Servicio Técnico.

- No guarde sustancias explosivas o envases
aerosol con propulsores inflamables como,
por. ej. butano, propano, pentano, etc. en el
aparato. Estos envases aerosol se pueden
distinguir por la indicacion de contenido
impresa o por el simbolo de una llama. El
gas que se escape se puede inflamar con
componentes eléctricos.

- Las velas encendidas, las luces prendidas
y otros objetos con llamas abiertas se
deben mantener alejados del aparato para
no incendiarlo.

- ADVERTENCIA: No taponar los orificios de
ventilacion del cuerpo del aparato o de la
carcasa de empotrado.*

- ADVERTENCIA: Para acelerar el proceso de
descongelacion, no se deben usar otros
dispositivos auxiliares mecanicos ni medios
distintos a los recomendados por el fabri-
cante*

- ADVERTENCIA: No dafar el circuito de refri-
gerante.*

- Guarde las bebidas alcohdlicas o cualquier
otro envase que contenga alcohol sélo
herméticamente cerrado. El alcohol que
se escape se puede inflamar con compo-
nentes eléctricos.

Peligro de caida o vuelco:

- No utilice indebidamente el zdcalo, los
cajones, las puertas, etc. como peldano o
para apoyarse. Esto se aplica sobre todo a
los ninos.

Peligro de intoxicacion alimentaria:
- No consuma alimentos superpuestos.

Peligro de congelacion, sensacion de aturdi-
miento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel
con superficies frias o alimentos refrige-
rados/congelados, o bien adoptar medidas
de proteccion como, por ejemplo, utilizar
guantes.

- No consumir helado de crema, helado de
agua o cubitos de hielo inmediatamente y
procurar que no estén demasiado frios.*

Peligro de danos y lesiones:

- El vapor caliente puede provocar lesiones.
Para desescarchar, no utilice ningun
aparato de limpieza al vapor o con calor,
llamas libres ni 'sprays' de desescarche.

- No retire el hielo con objetos puntiagudos.

* segun modelo y dotacion



Componentes de uso e indicacion

Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar
la puerta. Los dedos podrian quedar atra-
pados.

Simbolos en el aparato:

El simbolo se puede encontrar en el
compresor. Se refiere al aceite del
compresor e indica el siguiente peligro:
Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracion en las vias respiratorias. Esta
advertencia solo es importante para el reci-
claje. No existe ningun peligro en el modo
de funcionamiento normal.

El simbolo se encuentra en el compresor y
sefala el peligro de sustancias inflamables.
No retire la etiqueta.

. Esta o0 una etiqueta similar se encuentra

)\ en la parte trasera del aparato. Se refiere
| a los paneles de espuma de la puerta y/o
| la carcasa. Esta advertencia sélo es impor-
' tante para el reciclaje. No retire la etiqueta.

Observar las instrucciones de uso y las
demas indicaciones descritas en los demas
capitulos:

PELIGRO identifica una situacién de peligro
inminente que, si no se evita,
puede producir lesiones graves o

incluso la muerte.

A

ADVER-
TENCIA

identifica una situacién de peligro
gue, si no se evita, puede producir
lesiones graves o incluso la
muerte.

JAN

ATENCION |identifica una situacién de peligro
que, si no se evita, puede producir

lesiones leves o moderadas.

A

AVISO identifica una situacién de peligro
que, si no se evita, puede producir

dafos materiales.

Nota identifica indicaciones y recomen-

daciones Uutiles.

3 Componentes de uso e indica-
cion
3.1 Componentes de manejo y control

®

MENU ** N
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SuperFrost - UpDown  Alarm

On/Off
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Fig. 2

(1) Tecla On/Off

(2) Indicador de tempera-

tura
(3) Tecla Up/Down
(4) Tecla SuperFrost

(6) Tecla Alarm
(7) Simbolo de alarma

(8) Simbolo de menu

(9) Simbolo del blogueo
contra la manipulacién
por nifios

(10) Simbolo de fallo de
alimentacion

(5) Simbolo de SuperFrost

3.2 Indicador de temperatura

Durante el funcionamiento normal se indica:
- la temperatura de congelacion ajustada

El indicador de temperatura parpadea:
- se modifica el ajuste de temperatura

- la temperatura todavia no es lo suficientemente baja
después de la conexion
- la temperatura ha aumentado varios grados

Las siguientes indicaciones advierten acerca de la exis-
tencia de una averia. Posibles causas y medidas para su
eliminacion: (consulte 7 Averias) .

- FO hasta FS

El simbolo de fallo de alimentacién ;Z— parpadea.

4 Puesta en marcha

4.1 Transporte del aparato

» Transporte el aparato embalado.
» Transporte el aparato en posicidn vertical.
» No transporte el aparato solo.

4.2 Eliminacion del embalaje

A ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las

ldminas

» No permita que los nifios jueguen con el material de
embalaje.

* segun modelo y dotacion



Uso

El embalaje estd fabricado con materiales recicla-
bles:

- Cartdn paja/carton

- Piezas de poliestireno expandido

Laminas y bolsa de polietileno

- Flejes para bandaje de polipropileno

- Marco de madera clavado con plancha de polieti-
leno*

» Deposite el material de embalaje en un punto de recogida
oficial.

Y

o

4.3 Encender aparato:

» Abra la puerta.
» Pulsar tecla On/Off Fig. 2 (1) I
D> El indicador de temperatura se ilumina. El
aparato se ha conectado.
> Si el indicador muestra “DEMO”, est4 activado
el modo de demostracion. Dirijase al servicio
postventa.

5 Uso

5.1 Bloqueo contra la manipulacién por

ninos
=0

El blogueo contra la manipulacién por nifios le
garantiza que los nifios no pueden desconectar
accidentalmente el aparato al jugar.

5.1.1 Ajustar la seguridad para nifos

Para encender la funcion:

» Activar el modo de ajuste: pulse la tecla SuperFrost
Fig. 2 (4) durante aprox. 5 segundos.

D> En el indicador se visualiza el simbolo Menu Fig. 2 (8).

D> En el indicador parpadea ¢ .

» Confirmar con la tecla SuperFrost Fig. 2 (4).

D> En el indicador aparece cl.

» Confirmar con la tecla SuperFrost Fig. 2 (4).

D> El simbolo de seguridad para nifios Fig. 2 (9) se [
ilumina en el indicador. -

> En el indicador parpadea ¢ .

]

D> La funcion seguridad para nifios estd encendida.
Si desea finalizar el modo de ajuste:

» Pulse brevemente la tecla On/Off Fig. 2 (1).

_o_

» Espere 5 minutos.

D> Se vuelve a visualizar la temperatura en el indicador de
temperatura.

Para apagar la funcioén:

» Activar el modo de ajuste: pulse la tecla SuperFrost
Fig. 2 (4] durante aprox. 5 segundos.

D> En el indicador se visualiza el simbolo Menu Fig. 2 (8).

D> En el indicador parpadea ¢ .

» Confirmar con la tecla SuperFrost Fig. 2 (4).

> En el indicador aparece 8.

» Confirmar con la tecla SuperFrost Fig. 2 (4).

D> El simbolo seguridad para nifios Fig. 2 (9) desaparece.

D> En el indicador parpadea ¢ .

D> La funcion seguridad para nifios estd apagada.
Si desea finalizar el modo de ajuste:

» Pulse brevemente la tecla On/Off Fig. 2 (1).

-o-

» Espere 5 minutos.

> Se vuelve a visualizar la temperatura en el indicador de
temperatura.

5.2 Alarma de puerta

Si la puerta permanece abierta mas de 60
segundos, suena el tono de aviso.

El tono de aviso se desactiva autométicamente
cuando se cierra la puerta.

5.2.1 Cancelacion de la alarma de la puerta

El tono de aviso puede cancelarse con la puerta abierta. La
desactivacion del tono se mantiene mientras la puerta esta
abierta.

P Pulse la tecla Alarm Fig. 2 (6).

> Se cancela la alarma de la puerta.

5.3 Alarma de temperatura

Si la temperatura del congelador no desciende
suficientemente, suena el tono de aviso.

Simultdneamente, parpadea la indicacion de
temperatura y el simbolo de alarma Fig. 2 (7).

La causa de un exceso de temperatura puede ser:
- Se han introducido alimentos frescos calientes

- Al reordenar y extraer alimentos, circula aire ambiente
demasiado caliente
- Caida prolongada de tension

- Aparato defectuoso
El tono de aviso se desactiva automaticamente, el simbolo
de alarma Fig. 2 (7) se apaga y la indicacion de tempera-

tura deja de parpadear cuando la temperatura vuelve a
descender lo suficiente.

Si el estado de alarma persiste (consulte 7 Averias) .

Nota

Si la temperatura no es suficientemente baja, los alimentos

pueden deteriorarse.

» Compruebe la calidad de los alimentos. No consuma los
alimentos deteriorados.

5.3.1 Cancelacion de la alarma de temperatura

El tono de aviso puede cancelarse. Cuando la temperatura
vuelva a descender lo suficiente, la funciéon de alarma se
activara de nuevo.

P Pulse la tecla Alarm Fig. 2 (6).

> Se cancela el tono de aviso.

5.4 Congelacion de alimentos

Como maximo, es posible congelar en 24 horas la cantidad
de alimentos frescos que se indica en la placa de identifica-
cion (consulte 1 Vision general del aparato) bajo “Capacidad
de congelacidn ... kg/24h".

Los cajones pueden soportar una carga max. de 25 kg de
alimentos congelados, respectivamente.

Las planchas pueden soportar una carga de 35 kg de
alimentos congelados, respectivamente.

Después de cerrar la puerta, se produce un vacio. Después
de cerrar, espere aprox. 1 min. para poder abrir la puerta con
mas facilidad.

* segun modelo y dotacion



Uso

A ATENCION

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos

Las botellas y los envases de bebidas pueden reventarse si
se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

» No congele las botellas ni envases con bebidas

» Segun la cantidad de alimentos frescos que se deban
congelar, debe activar SuperFrost antes de tiempo.

» Con una pequefia cantidad de alimentos congelados,
aprox. 6 h antes de introducir los alimentos.

» Con la maxima cantidad de alimentos congelados, 24 h
antes de introducir los alimentos.

Para que los alimentos se congelen rdpidamente por

completo, no sobrepase las siguientes cantidades por

porcién:

- Frutay verdura, hasta 1 kg

- Carne, hasta 2,5 kg

» Envase los alimentos por porciones en bolsas de conge-
lacion o recipientes reutilizables de plastico, metal y
aluminio.

5.5 Descongelacion de alimentos

- en la cdmara frigorifica

- en el microondas

- enelhorno/cocina de aire caliente

- atemperatura ambiente

» Saque Unicamente los alimentos que necesite. Cocine lo
antes posible los alimentos descongelados.

» Los alimentos descongelados sélo se pueden volver a
congelar en casos excepcionales.

5.6 Ajustar la temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:
- frecuencia de apertura de la puerta

- la duracion de la apertura de la puerta

- temperatura ambiente del lugar de instalacién

- tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Valores recomendados para el ajuste de temperatura: -18 °C

La temperatura puede modificarse continuamente. Cuando
el ajuste ha alcanzado los-28 °C °C, se empieza de nuevo
con -14 °C °C.
» Activar la funcion de temperatura: Pulsar una
vez la tecla de ajuste Fig. 2 (3).
D> En el indicador de temperatura se muestra
parpadeando el valor ajustado hasta ahora.
» Modificar la temperatura en intervalos de 1 °C:
pulse la tecla de ajuste Fig. 2 (3] hasta que
la temperatura deseada se ilumine en el indi-
cador de temperatura.
» Modificar la temperatura de forma progresiva: mantenga
pulsada la tecla de ajuste.
D> Mientras se realizar el ajuste, el valor parpadea.
D> Aprox. 5 segundos después de pulsar la tecla por Gltima
vez se acepta el nuevo ajuste y se vuelve a mostrar
la temperatura ajustada. La temperatura del interior se

Ademds, los alimentos congelados ya almacenados
adquieren una “reserva frigorifica”. De este modo, perma-
necen mas tiempo congelados al descongelar el aparato.

Como maximo, es posible congelar en 24 horas la cantidad
de alimentos frescos que se indica en la placa de identi-
ficacion bajo “Capacidad de congelacién ... kg/24h". Esta
cantidad maxima de alimentos congelados varia segun el
modelo y la clase de climatizacion.

Segun la cantidad de alimentos frescos que se deban
congelar, debe conectar SuperFrost antes de tiempo: con
una pequefa cantidad de alimentos congelados aprox. 6 h,
con la maxima cantidad de alimentos congelados 24 h antes
de introducir los alimentos.

Envase los alimentos y coléquelos lo mas extendidos a lo
ancho posible. No ponga en contacto los alimentos que
desea congelar con alimentos ya congelados para que asi
éstos no se puedan empezar a descongelar.

SuperFrost no se debe activar en los siguientes casos:
- Siseintroducen alimentos ya congelados

- Si se congelan hasta aprox. 2 kg de alimentos frescos a
diario

5.7.1 Congelar con SuperFrost

P Pulse brevemente la tecla SuperFrost Fig. 2 (4).

D> El simbolo de SuperFrost Fig. 2 (5) se ilumina.

> La temperatura de congelacion desciende; el aparato
funciona con la mayor potencia frigorifica posible.

Con una pequefia cantidad de alimentos congelados:

P Espere aprox. 6 h.

» Coloque los alimentos envasados en los cajones infe-
riores.

Con la maxima cantidad de alimentos congelados
(consulte la placa de identificacién):

P Espere 24 horas aproximadamente.

P Extraiga el cajon inferior y coloque los alimentos directa-
mente en el aparato para que entren en contacto con la
base o las paredes laterales.

> SuperFrost se desactiva de forma automatica transcu-
rridas 65 horas aproximadamente.

D> El simbolo de SuperFrost Fig. 2 (5) se apaga cuando
termina la congelacion.

> En el indicador de temperatura se ilumina el rango de
temperatura ajustado para el funcionamiento normal.

P Coloque los alimentos en el cajén y vuelva a introducir
éste.

> El aparato sigue funcionando en el modo de funciona-
miento normal con ahorro de energia.

5.8 Cajones

» Para almacenar los
alimentos congelados
directamente sobre las
superficies de depdsito:
tire hacia delante del cajon
y extrdigalo.

/

adapta lentamente al nuevo valor. — I
» Para extraer los cajones
con un angulo de apertura
5.7 SuperFrost de la puerta de 90°
Con esta funcién es posible congelar allmentos * * P Presione ligeramente los
frescos completa y rapidamente. aparato cajones hacia un lado al
funciona con la maxima potencia frlgorlﬂca por extraerlos y retirelos hacia
lo que el congelador puede emitir mayor ruido arriba.
temporalmente.
.
* segun modelo y dotacion 7



Mantenimiento

5.9 Superficies de deposito

5.9.1 Desplazar las superficies de depésito

P Para extraer la superficie
de depdsito: levantela
por la parte delantera
y sdaquela tirando hacia
delante.

» Para volver a colocar la
superficie de depdsito:

A ADVERTENCIA

iDesescarche incorrecto del aparato!

Lesiones y dafos.

P Para acelerar el proceso de descongelacidn, no se deben
usar otros dispositivos mecdanicos ni medios distintos a
los recomendados por el fabricante.

P No utilice ningln aparato de limpieza al vapor o con calor,
llamas libres ni 'sprays’ de desescarche.

P No retire el hielo con objetos puntiagudos.

basta con introduzcala
hasta el tope.

5.9.2 Desarmar las superficies de deposito

P Las superficies de depdsito
se pueden desarmar para
su limpieza.

| -

5.10 VarioSpace

Ademas de los comparti-
mientos deslizantes, también
pueden extraerse las super- —
ficies de depdsito De este _
modo, se puede ampliar el —
espacio para alimentos de
gran tamafio como aves,
carne, piezas de caza de
gran tamafio, asi como
productos de pasteleria altos
gue se pueden congelar inte-
gramente para su posterior
preparacion.
» Los cajones pueden soportar una carga max. de 25 kg de
alimentos congelados, respectivamente.
» Las planchas pueden soportar una carga de 35 kg de
alimentos congelados, respectivamente.

6 Mantenimiento

6.1 Desescarche manual

En el aparato se forma una capa de escarcha o hielo
después de un funcionamiento. prolongado.

La capa de escarcha o hielo se forma con mas rapidez si
el aparato se abre con frecuencia o los alimentos que se
introducen estan calientes. No obstante, una capa de hielo
gruesa aumenta el consumo de energia Para evitarlo, deses-
carche el aparato periédicamente.

Proceso de desescarche:

» Conecte SuperFrost un dia antes de efectuar el deses-
carche.

> Los alimentos congelados contienen una “reserva de
frio”.

P Desconecte el aparato.

> El display digital se apaga.

> Si el display no se apaga, significa que estd
activo el bloqueo contra la manipulaciéon por nifios
(consulte 5.1 Blogqueo contra la manipulacién por nifios) .

P Retire el enchufe de alimentacion de red o desconecte el
fusible.

» Dado el caso, envuelva. los alimentos congelados en
papel de peridodico o en un mantel en el cajén y guardelos
en un lugar fresco.

» Coloque una cazuela con agua A ' q

)
MR

caliente no hirviendo en un panel et

intermedio. o
-0- J V) L
» Llene los dos cajones inferiores [ ]

con agua tibia hasta la mitad e
introduzcalos en el aparato.

D> Asi se acelera el desescarche.

D> El agua de desescarche se recoge en los cajones.

P Deje abierta la puerta del aparato durante el deses-
carche.

P Retire los pedazos de hielo que se desprendan.

P Preste atencion a que el agua de desescarche no penetre
en los muebles circundantes.

P Dado el caso, recoja el agua de desescarche varias veces
con una esponja o pafo.

P Limpie el aparato (consulte 6.2 Limpiar el aparato) y
séquelo.

6.2 Limpiar el aparato

Limpie periédicamente el aparato.

A ADVERTENCIA

Riesgo de dafos y lesiones derivado del vapor caliente

El vapor caliente puede causar quemaduras y dafar las
superficies.

» No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

* segun modelo y dotacion



Averias

AVISO

Si no limpia correctamente el aparato, corre el peligro de

dafarlo

» No utilice productos de limpieza concentrados.

» No utilice esponjas o estropajos metalicos que sean
abrasivos o puedan provocar arafiazos.

» No utilice productos de limpieza causticos, abrasivos o
gue contengan arena, cloro o acido.

» No utilice disolventes quimicos.

» No dafie ni retire la placa de identificacion situada en
el interior del aparato. Es importante para el servicio de
atencion al cliente.

» No rompa, doble ni dafie ninglin cable u otros compo-
nentes.

» No deje que penetre agua de limpieza en el canal de
descarga, la rejilla de aire y piezas eléctricas.

» Utilice pafios de limpieza suaves y un limpiador universal
con pH neutro.

» Utilice sdlo limpiadores y productos de conservacion
aptos para alimentos en el interior del aparato.

» Vacie el aparato. —>
» Retire el enchufe de alimentacion de red. D
[\e/]

» Limpie a mano las superficies interiores y exteriores de
plastico con agua tibia y un poco de lavavajillas.

» La mayoria de piezas de equipamiento se pueden
desarmar para su limpieza: consulte el respectivo capi-
tulo.

» Limpie a mano los cajones con agua tibia y un poco de
lavavajillas.

» Limpie a mano las demas piezas de equipamiento con
agua tibia y un poco de lavavajillas.

Después de la limpieza:

» Seque el aparato y las piezas de equipamiento.

» Vuelva a conectar y poner en marcha el aparato.

» Active SuperFrost (consulte 5.7 SuperFrost) .
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:

» Vuelva a introducir los alimentos.

6.3 Servicio postventa

En primer lugar, compruebe si puede eliminar el fallo por
su cuenta (consulte 7 Averias) . Si no es posible, dirijase al
servicio técnico. La direccion figura en el directorio adjunto
de centros de servicio técnico.

A ADVERTENCIA

iReparacion no profesional!

Lesiones.

P Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la linea
de alimentacién eléctrica que no se nombran expresa-
mente (consulte 6 Mantenimiento) sélo se deben realizar
a través del servicio postventa.

P Las lineas de alimentacion eléctrica dafiadas deben ser
sustituidas Unicamente por el fabricante o por su servicio
técnico o por personal con una cualificacion similar.

» En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio
cliente puede realizar el cambio.

» Denominacion del
aparato Fig. 3 (1), n°
del servicio técnico
Fig. 3 (2) y n° de serie
Fig. 3 (3] en la placa
de identificacion. La
placa de identifica-
cion se encuentra
en la parte interior
izquierda del aparato.

-

il Index m
Service-Nr./No.Service: IIIIRNE-TN

Fig. 3

» Informe al servicio postventa e indique el fallo, la deno-
minacion del aparato Fig. 3 (1), el n° del servicio técnico
Fig. 3 (2) y el n° de serie Fig. 3 (3) .

> Esto permite un servicio rdpido y preciso.

P Deje cerrado el aparato hasta que llegue el técnico del
servicio postventa.

> Los alimentos permanecerdn frescos durante mas
tiempo.

» Retire el enchufe de alimentacidn de red (no tire del cable
de conexidn), o bien desactive el fusible.

7 Averias

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar
una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante,
si durante el funcionamiento se produce una averia,
compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los
costes de reparacién correrdn a cargo del usuario aunque
el aparato se encuentre dentro del periodo de garantia. El
usuario puede solucionar los siguientes fallos:

Fallo Causa

Solucion

El aparato no — El aparato no se conecta.

» Conexion del aparato.

funciona. — El enchufe de alimentacién de red

no entra correctamente en la toma
de corriente.

p» Control el enchufe de alimentacion de red.

El fusible de la toma de corriente
no funciona.

p» Controle el fusible.

El compresor se activa con una
carga calorifica reducida a un bajo
nuimero de revoluciones. Aunque
aumente el tiempo de funciona-
miento, se produce ahorro de
energia.

El compresor
contintia en
funcionamiento.

» En los modelos con ahorro de energia, esto es normal.

SuperFrost se ha activado.

» El compresor continda en funcionamiento durante mas
tiempo para refrigerar los alimentos con rapidez. Esto es
normal.

Un LED situado en Existe un fallo.

la parte inferior

» Dirijase al servicio postventa (consulte 6 Mantenimi-
ento) .

* segun modelo y dotacion



Averias

Fallo

Causa

Solucion

trasera del aparato
(en el compresor)
parpadea reitera-
damente cada 5
segundos*.

El ruido es exce-
sivo.

—

Los compresores regulados por
frecuencia de rotacién* pueden
provocar diferentes ruidos debido
a los distintos niveles de revolu-
ciones.

Este ruido es normal.

Un zumbido grave

aire del ventilador.

Un gorgoteo y — Este ruido procede del refrigerante | P> Este ruido es normal.
chapoteo que fluye por el circuito frigorifico.
Un clic suave — Este ruido se produce siempre|P Este ruido es normal.
que la unidad de refrigeracion (el
motor) se enciende o se apaga
automaticamente.
Un zumbido. Se — Si se activa la funcion SuperFrost, | Este ruido es normal.
eleva brevemente la potencia frigorifica aumenta
cuando la unidad al introducir alimentos frescos o
de refrigeracion mantener la puerta abierta prolon-
(el motor) se gadamente.
enciende. — La temperatura ambiente es dema- |» Solucién: (consulte 1.2 Ambito de uso del aparato)
siado alta.
— El ruido procede de la corriente de | Este ruido es normal.

Sonido de vibra-
cion

—

El aparato no se mantiene firme
sobre el suelo. Se produce vibra-
cién de componentes o del mueble
contiguo de la unidad de refrigera-
cion en marcha.

» Compruebe el montaje y, dado el caso, vuelva a alinear el
aparato.

En la indicacion
de temperatura se
muestra: £0 hasta

F9

—

En caso de producirse un fallo,

» Dirijase al servicio postventa (consulte 6 Mantenimi-
ento) .

En el indicador
de temperatura
parpadea la indica-
cion de fallo de

alimentacion ;@—
En el indicador

de temperatura se
muestra la tempe-
ratura mas alta
que se ha alcan-
zado durante el
fallo de alimenta-
cion.

Debido a un fallo de alimentacion
0 a un corte de electricidad, la
temperatura de congelacion se ha
elevado demasiado durante las
ultimas horas o dias. Una vez fina-
lizado el corte de electricidad, el
aparato sigue funcionando con el
Gltimo ajuste de temperatura.

» Borre la indicacion de la temperatura mas elevada: pulse
la tecla Alarm Fig. 2 (6).

» Compruebe la calidad de los alimentos. No consuma
los alimentos deteriorados. No vuelva a congelar los
alimentos descongelados.

En la indicacion
de temperatura se
ilumina DEMO.

El modo de demostracion esta acti-
vado,

» Dirijase al servicio postventa (consulte 6 Mantenimi-
ento) .

Las superficies
exteriores del
aparato estan
calientes*

El calor del circuito frigorifico
se utiliza para impedir que se
produzca agua de condensacion.

p Esto es normal.

La temperatura no
es suficientemente
baja.

—

La puerta del aparato no se ha
cerrado correctamente.

» Cierre la puerta del aparato.

10
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Puesta fuera de servicio

Fallo

Causa

Solucion

— La ventilacion y el escape de aire

» Deje libre y limpie la rejilla de aire.

son insuficientes.

La temperatura ambiente es dema-
siado alta.

>

Solucidn: (consulte 1.2 Ambito de uso del aparato) .

El aparato se abre con dema-
siada frecuencia o durante mucho
tiempo.

>

Espere a que la temperatura necesaria se vuelva a
ajustar automaticamente. En caso contrario, dirijase al
servicio postventa (consulte 6 Mantenimiento) .

Se han introducido cantidades
demasiado grandes de alimentos
frescos sin SuperFrost.

Solucion: (consulte 5.7 SuperFrost) .

La temperatura se ha ajustado
incorrectamente.

Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo trans-
curridas 24 horas.

El aparato estd situado demasiado
cerca de una fuente de calor
(cocina, calefaccion, etc.).

Cambie el lugar de instalacién del aparato o de la fuente
de calor.

El aparato no se ha montado
correctamente en el habitaculo.

Compruebe si el aparato se ha montado correctamente y
si la puerta cierra bien.

La junta de la
puerta es defec-
tuosa o se debe
sustituir por otros
motivos.

La junta de la puerta es intercam-
biable. Se puede cambiar sin nece-
sidad de herramientas auxiliares.

Dirijase al servicio postventa (consulte 6 Mantenimi-
ento) .

El aparato esta
cubierto de hielo
o forma agua de
condensacion.

— La

junta de la puerta puede
desprenderse de la tuerca.

Comprobar que la junta de la puerta se encuentra en una
posicidn correcta con la tuerca.

8 Puesta fuera de servicio

8.1 Apagar el aparato.

» Pulse

aprox. 2 segundos.

la tecla On/Off Fig. 2 (1) durante I

D> Suena un pitido largo. El indicador de tempera-
tura se apaga. El aparato se ha desconectado.

D> Si no se puede desconectar el aparato, el
bloqueo contra la manipulacion por nifios esta
activo (consulte 5.1 Blogqueo contra la manipu-

lacién por nifios) .

8.2 Puesta fuera de servicio

» Vacie el aparato.

» Desconexion del aparato (consulte 8 Puesta fuera de

servicio) .

P Retire el enchufe de alimentacién de red.
» Limpie el aparato (consulte 6.2 Limpiar el

aparato) .

» Deje la puerta abierta para que no se formen olores.

9 Eliminacion

9.1 Preparar el aparato para su elimina-
cion

Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por
motivos de proteccién del medioambiente, la
legislaciéon de la UE obliga al usuario final a

€S

retirar estas pilas de los aparatos usados antes

Bombillas

de proceder a su eliminacién. Si su aparato
incluye pilas, encontrarad la indicacion corres-
pondiente en el propio aparato.

Li-lon

Si puede retirar usted mismo las bombillas sin
dafarlas, también debe desmontarlas antes de
la eliminacion del aparato.

» Poner el aparato fuera de servicio. (consulte 8.2 Puesta

fuera de servicio)

P Aparato con pilas: retirar las pilas. Para una descripcién

véase el capitulo Mantenimiento.

» Sies posible: desmontar las bombillas sin dafiarlas.

9.2 Eliminar el aparato de manera
respetuosa con el medioambiente

El aparato todavia contiene
materiales valiosos y se debe
llevar a un punto de reco-
gida separado de los residuos
domeésticos sin clasificar.

* segun modelo y dotacion
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4

Eliminacion

&

Li-lon

Li-lon

Bombillas

En el caso de Alemania:*

Las pilas se deben eliminar por
separado del aparato usado. A
este respecto, puede entregar
las pilas gratuitamente en un
comercio, asi como en los
centros de reciclaje y puntos
verdes.

Eliminar las bombillas desmon-
tadas a través de los sistemas
de recogida pertinentes.

Puede eliminar gratuitamente el
aparato en los centros de reci-
claje y puntos verdes, en los
contenedores de recogida de la
clase 1. En el caso de comprar
un frigorifico/congelador nuevo
y hacerlo en una superficie
comercial > 400 m?, el comercio
se encargara de retirard gratui-
tamente el aparato usado*

A ADVERTENCIA

iFugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el
medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido
también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite
pueden inflamarse con una concentracién correspondiente-
mente elevada y al entrar en contacto con una fuente de

calor externa.

» No se deben dafiar las tuberias del circuito de refrige-

rante y del compresor.

» Transportar el aparato sin dafios.

P Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a

lo dispuesto anteriormente.

12
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Eliminacion

* segun modelo y dotacion
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