SIEMENS

iQ700, Extractor de encimera
telescépico, 90 cm, Cristal
LD98WMMG60
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Accesorios opcionales

LZ31XXX11 Tubo de aluminio flexible
LZ31WWX11 Adaptador cilindrico/plano 90° Metal
LZ29WWY12 Mounting kit for seamless installation
LZ21WWM?11 Set montaje motor exterior
LZ21TWWJ12 Set de recirculacion regenerativo
LZ21TWWI17 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
LZ21WWB16 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
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Extractor telescépico de encimera con tecnologia Guided Air

para una maxima eficiencia

v Excelentes resultados de extraccion desde todas las zonas de
coccién gracias al motor iQDrive y la tecnologia Guided Air.

v Control placa-campana: controla la potencia y la iluminacién de la
campana desde la placa.

v Home Connect: la aplicaciéon que hace mas inteligente a tu
campana.

v voiceControl: controla la potencia de extraccién y la iluminacién de
la campana con tu voz.

v touchControl con display: facil manejo y disefio elegante.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipologia : Downdraft

Certificaciones de homologacion : CE, VDE

Longitud del cable de alimentacién eléctrica : 130 cm
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D) : 703mm x
854.0mm x 123mm mm

Peso neto : 37,0 kg

Tipo de control : Electrénica

Ndmero de niveles de extraccion : 3 niveles + 2 intensivos
Méxima extraccién de aire : 519 m3/h

Méxima extraccion de aire en recirculacién en nivel intensivo : 596 m3/
h

Méxima extraccién de aire en recirculacién : 456 m3/h
Méxima extraccion de aire en nivel intensivo : 833 m3/h
Nivel de contaminacién acustica : 62 dB(A) re 1 pW
Didmetro de la salida de aire : 150 mm

Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Cédigo EAN : 4242003907115

Potencia de conexién : 300 W

Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tension : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Tipo de enchufe : Schuko con conexién a tierra

Tipo de instalacién : Integrable
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Fabricado por BSH Electrodomésticos Espafia, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Disefio
® 90 cm de ancho
o Cristal de borosilicato completamente extraible para facil limpieza

Prestaciones

e La solucién perfecta para instalacién en islas y peninsulas en la
cocina

e TouchControl

e 5 potencias de extraccién

e Control placa-campana

e Funcién Auto: sensor automatico de calidad del aire

e Potencia intensiva con retraccién automatica

e Desconexi6n automatica temporizada

e Indicador electrénico de saturacion de filtros antigrasa y de carbén
activo

® Posicion de servicio de filtros de grasa para facil acceso

e Indicacion de estado de programa, tiempo restante y fin diferido

e Filtros lavables en lavavajillas

® Motor iQdrive™ con 10 afios de garantia

Conectividad

e Se conecta a tu moévil via Home Connect

e Es posible activarla via asistente por voz gracias a Home Connect
e Funcionamiento a intervalos

e Funcioén silencio via Home Connect

Informacién Técnica

e Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).

e Potencia maxima de extraccién: 833 m3/h (segiin UNE/EN 61591)

e Potencia de extraccion en nivel 3: 519 m3/h

® Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A)

e Adecuado para instalaciéon en muebles de 90 cm

® No es posible la combinacién con placas de gas

e Para instalacién en recirculacién es necesario el set de recirculacién
COMO accesorio

Medidas
* Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 709 x 912 x 140 mm
e Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 703 x 854 x 123 mm
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