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Instrucciones para la instalacion, el uso, el mantenimiento
Anweisungen fiir die Installation, den Gebrauch, die Wartung
Instructions pour l'installation, I'utilisation, I'entretien
Installation, use and maintenance instructions

Istruzioni per I'installazione, I'uso, la manutenzione
Instructies voor installatie, gebruik, onderhoud

Instrudes para instalacdo, utilizacdo e manutencao

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning til keramiske kogeplader
Bruksanvisningar och underhall av induktionshallar

Betjenings- og vedlikeholdsinstrukser for koketopper
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Instrukcja obstugi i konserwacji ptyt grzejnych
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Fig.3 - Abb.3 - Afb. 3 - Puc. 3 Rys. 3 - Kuva 3. - &3 - 3. 4bra - Eix. 3.
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Fig.4 - Abb.4 - Afb. 4 - Puc. 4 - Rys. 4 - Kuva 4. - [§]4 - 4. abra - Eix. 4.
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ESTE PRODUCTO FUE CONCEBIDO
PARA UN USO DE TIPO DOMESTICO. EL
CONSTRUCTOR DECLINA CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE
DANOS EVENTUALES A COSAS 0 PER-
SONAS QUE DERIVEN DE UNA INSTA-
LACION INCORRECTA O DE UN USO
IMPROPIO, ERRADO 0 ABSURDO.

El fabricante declara que este producto
cumple todos los requisitos esenciales
sobre el material eléctrico de bajatension
prescritos en la directiva 2014/35/EU y
de compatibilidad electromagnética
prescrita por la directiva 2014/30/EU.

PRECAUCIONES

- En el uso de los elementos calenta-
dores se aconseja utilizar recipientes
con fondo plano de diametro igual o
ligeramente superior a aquel indicado
por la serigrafia.

- Evitar desbordamientos de liquido. Por
lo tanto, a ebullicion completa o de to-
das formas una vez que esté caliente
el liquido, reducir la potencia.

- No dejar encendidas los elementos
calentadores vacios o con ollas o ca-
cerolas vacias.

- Nunca usar hojas de papel de alumi-
nio o apoyar productos envueltos con
aluminio directamente sobre el plano

- Los objetos metalicos como cuchillos,
tenedores, cucharas y tapas no deben
ser puestos sobre la superficie del
plano para evitar que se calienten

- Durante la coccion con recipientes de
fondo antiadherente, sin condimentos

agregados, limitar el tiempo de preca-
lentamiento a uno o dos minutos

- La coccion de alimentos con tenden-
cia a pegarse en el fondo, comenzar a
potencia minima para luego aumentar
revolviendo frecuentemente.

- Si la superficie de la encimera se rom-
pe, desconectar inmediatamente el
aparato de la red para evitar la posibi-
lidad de sufrir un shock eléctrico.

- Para la limpieza de la encimera no
debe usarse ningln limpiador a vapor.

- El aparato y sus partes accesibles
pueden calentarse durante su funcio-
namiento.

- Se debe tener cuidado para evitar to-
car los elementos calefactores.

- Los niflos menores de 8 afios deben
permanecer alejados a menos que es-
tén bajo supervision permanente.

- Este aparato pueden utilizarlo nifios
con edad de 8 afos y superior y per-
sonas con capacidades fisicas, senso-
riales 0 mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si se les
ha dado la supervision o instruccion
apropiadas respecto al uso del apara-
to de una manera segura y compren-
den los peligros que implica. Los ni-
fios no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento a realizar
por el usuario no deben realizarlos los
nifios sin supervision.

- Puede ser peligroso cocinar con gra-
sa 0 aceite sin estar presente ya que
pueden resultar en fuegos. NUNCA
trate de extinguir un fuego con agua,
desconecte sin embargo el aparato y



entonces cubra las llamas, por ejem-
plo, con una tapa o con una sabana.

- Peligro de fuego: no almacenar ele-
mentos en las superficies de coccion.

- Utilizar s6lo protectores de encimera
disenados por el fabricante del apa-
rato de coccion o indicado por el fa-
bricante en las instrucciones para el
uso como adecuado o protectores de
encimera incorporados en el aparato.
El uso de protectores inadecuados
puede causar accidentes.

Instale en el cableado fijo un medio
de desconexion de la red eléctrica con
una separacion de contacto en todos
los polos que permita una desconexion
completa en condiciones de sobreten-
sion de categoria lll, de acuerdo con la
normativa de cableado.

El enchufe o el interruptor omnipolar
tienen que ser facilmente alcanzables
con el aparato instalado.

Este aparato no esta previsto para ha-
cerlo funcionar por medio de un tem-
porizador externo o sistema de control
remoto separado.

El constructor declina cualquier res-
ponsabilidad en el caso de que lo dicho
arriba y las usuales normas contra los
infortunios no sean respetados.

Si el cable de alimentacion se daia, ha-
galo sustituir por el fabricante, por un
centro de asistencia técnica autorizado
0 por un técnico de competencia similar,
a fin de prevenir todo tipo de riesgos.

Instrucciones para el usuario

Instalacién

Todas las operaciones relativas a la instalacion (conexion
eléctrica) tienen que ser efectuadas por personal cualifica-
do segun las normas vigentes.

Para las instrucciones especificas véase la parte reservada
al instalador.

Funcionamiento

Botones sensibles al tacto.

Todas las tareas de funcionamiento se pueden llevar a cabo
con los botones sensibles al tacto (sensores capacitivos)
situados en la parte delantera del vidrio ceramico (panel
de control). Cada botdn tiene su pantalla correspondiente.
Todas las acciones se confirman con una sefial sonora.

Preparacion antes del uso

Al encender la fuente de alimentacion, el timbre sonara una
vez y todos los indicadores se encenderan durante un se-
gundo y después se apagaran. Cologue el recipiente en el
centro de la zona de coccion.

Instrucciones de funcionamiento

Precaucion

Con el botdn de Encendido/Apagado (D) pulsado, la placa
de cerdmica se apaga si no se lleva a cabo ninguna otra
operacion durante 20 segundos.

A Zona de coccion

B [©) Menos -

c © Mas +

p (@ Encendido/apagado ON / OFF
E Bloqueo

F Temporizador

G . Circuito Doble

todos los indicadores muestran «-».
1.Seleccione la zona de coccion que desea utilizar pulsando

(@)

, (. ( ) - .
= », iAi Se mostrara el simbolo selec-
cionado «m» 0« ».




2.Seleccione el nivel de potencia pulsando el botén «+» (C)

&oe 0 8

3.El nivel de potencia comenzara en 0. Al pulsar el boton
«+», contara los niveles de potencia de 0 a 9 (potencia
méaxima) en orden numérico. Al pulsar el botén «-», la po-
tencia pasara directamente de 0 a 9. Al pulsar el boton «-»
de nuevo, se reducira el nivel de potencia.

4. Para ajustar el nivel de potencia mas adelante seleccione
primero la zona de coccion deseada.

5.Seleccione la zona de coccidn, pulse «-» para reducir el
nivel de potencia a 0, la zona de cocci6n se apagara.

Modo de seguridad (bloqueo infantil)

Puede bloquear los controles para evitar un uso no deseado
(por ejemplo, que los nifios enciendan sin querer las zonas
de coccién).

Con los botones blogqueados, todos excepto la opcion de
Apagado estan deshabilitados.

Bloqueo de los controles

Pulse el boton (E) «@» durante 3 segundos. El indicador
del temporizador mostrard «Loc».

Desbloqueo de los controles
1.Asegiirese de que la placa est4 encendida.

2.Pulse el boton (E) @ durante 3 segundos.
3.Ya puede empezar a utilizar su placa.

@ Con la placa en el modo de bloqueo, todos los con-
troles estan deshabilitados excepto el de Apagado; siempre
podra apagar la placa con el control de Apagado en caso de
emergencia, pero debera desbloquear la placa para volver
a utilizarla.

Uso del temporizador

Puede utilizar el temporizador para apagar una zona de coc-
¢ién cuando se haya acabado el tiempo establecido.

Puede configurar el temporizador hasta 120 minutos.
1.Seleccione la zona de coccion correspondiente pulsando
el botdn de zona (A).

2.Si pulsa el botén del temporizador (F) <A=&, parpadea el
indicador del tiempo y, en ese momento, puede configurar
el temporizador.

3.Con los botones «+» y «-» puede ajustar el temporizador
de 1 a 120 minutos.

4.Cuando se haya establecido el tiempo, empezara inmedia-
tamente la cuenta atras. El indicador mostrara el tiempo res-
tante y el indicador del temporizador parpadea 5 segundos.
5.Cuando termine el temporizador, la zona de coccion co-
rrespondiente se apagara de forma automética y se oiran
3 pitidos.

6.Si hay 2 quemadores funcionando, cuando uno de ellos
tenga configurado el temporizador, siempre mostrara el ni-

vel y el tiempo del quemador que esta funcionando; si 2
quemadores tienen temporizador, solamente se mostrara el
nivel y el tiempo de funcionamiento del quemador
emplea-do para la ultima accion.

Encimera con zona doble (Solo para TD 3002 BK)

La activacion de una zona de coccién doble supone que se
enciendan los dos circuitos a la vez. La activacion del
circuito externo es indicada mediante un piloto luminoso
(G)[@) Si se desea encender so6lo el circuito interno, el
circufo externo puede ser apagado mediante la tecla de
doble circuito (G ionando nuevamente la
tecla de doble circuito (G) (@) se activard una vez
mas el circuito externo, con encendido del
correspondiente punto luminoso.

Apagado automatico

Una vez encendido, el touch control se apaga de modo au-
tomatico después de 20 segundos de inactividad. Después
de haber seleccionado una zona de coccidn, el tiempo de
apagado automatico se subdivide en 10 segundos, transcu-
rridos los cuales se deselecciona la zona y, después de
otros 10 segundos, el touch control se apaga.

Apagado de todas las zonas de coccion

Presionando la tecla de encendido (D) podra obtenerse en
cualquier momento el apagado inmediato de todas las zo-
nas. En modalidad standby aparecera una “H* en el display
de todas las zonas de coccion que “queman”. Todos los
res-tantes displays estaran apagados.

Nivel de potencia

La potencia de la zona de coccién dispone de 9 niveles que
aparecen indicados con los simbolos de “1* a “9“ mediante
los displays de LED de siete segmentos.

Indicador de calor residual

Indica al usuario que el vidrio se encuentra a una tempera-
tura peligrosa en caso de contacto con el area situada sobre
la zona de coccion. La temperatura es determinada segun
un modelo matemético y en caso de presencia de calor re-
sidual, ello es indicado con una “H” por el correspondiente
display de siete segmentos.

El calentamiento y el enfriamiento se calculan sobre la base
de:

- El nivel de potencia seleccionado (entre “0“ y “9)

- El periodo de activacion.

Después de haber apagado la zona de coccion, el corres-
pondiente display mostrara “H” hasta que la temperatura de
la zona haya descendido por debajo del nivel critico (< 60°C)
segun el modelo matematico.



Funcion de apagado automatico (lim. del tiempo de fun-
cionamiento)

En relacion con el nivel de potencia, en caso de no efectuarse
ninguna operacion, cada zona de coccion se apaga después de
un tiempo méaximo preestablecido.

Cada operacion en la zona de coccion (mediante las teclas
MAS (C) y MENOS (B) o doble zona) reinicializa el tiempo
maximo de operacion de la zona devolviéndolo a su valor
inicial.

Proteccion en caso de encendido involuntario

- En caso de que el control electronico detecte la presion
continua de un tecla por aprox. 10 s, se apagara automati-
camente. El control emite una sefial actstica de error para
advertir al usuario que los sensores han detectado la pre-

sencia de un objeto. Los displays muestran el codigo de
error “ER 0 3 “. Si la zona de coccion “quema”, aparecera
una “H* en el display alternativamente con la sefial de error.
- En caso de no activarse ninguna zona de coccion dentro de
los 20 segundos sucesivos al encendido del Touch, el control
retornara a la modalidad stand-by.

- Cuando el control se encuentra encendido la tecla ON/OFF
tiene prioridad respecto de todas las restantes teclas, a fin
de que el control pueda ser apagado en cualquier momento
incluso en caso de presion multiple o continua de teclas.

- En modalidad stand-by una presion continua de teclas no
producira ningun efecto. En cualquier caso, para poder en-
cender nuevamente el control electronico éste debera haber
detectado que ninguna tecla se encuentre presionada.

Senal acustica (zumbador)

Durante el uso las siguientes actividades son sefialadas
mediante un zumbador:

- Presion normal sobre las teclas con un sonido breve.

- Presion continua sobre las teclas durante mas de 10 s con
un sonido largo intermitente.

Mantenimiento (Fig. 4)

Restos de hojas de aluminio, residuos de alimentos,
salpicaduras de grasa, az(icar o alimentos fuertemente sa-
carificos deben ser inmediatamente removidos del plano
de coccidn con un raspador para evitar dafios posibles a la
superficie del plano. Sucesivamente limpiar con un produc-
to adecuado y papel de cocina, luego enjuagar con agua y
secar con un pafio limpio. De ninguna manera usar esponjas
o estropajos abrasivos; evitar también el uso de detergentes
quimicos agresivos 0 quitamanchas.

Instrucciones para el instalador

Instalacion

Las presentes instrucciones estan dirigidas al instalador
como guia para la instalacion, regulacion y mantenimiento
segun las leyes y las normas vigentes. Las intervenciones
tienen que ser efectuadas siempre con el aparato desen-
chufado.

Colocacion (Fig. 5)

1 Vista frontal

2 Lado frontal

El aparato ha sido estudiado para ser empotrado en un ta-
blero de trabajo como ilustrado en la figura. Preparar sobre
todo el perimetro de la superficie con la cinta impermeable
en dotacion.

Conexion eléctrica

Antes de efectuar la conexion eléctrica comprobar que:

- las caracteristicas de la instalacion satisfagan lo indicado
en la placa de caracteristicas colocada sobre el fondo de la
superficie de coccion;

- que la instalacion tenga una eficaz conexion de tierra
segun las normas y las prescripciones de ley vigentes. La
puesta a tierra es obligatoria por ley.

En el caso de que el aparato no tenga el cable y/o enchufe
utilizar material apto para la corriente indicada en la placa
de caracteristicas y para la temperatura de trabajo. El cable
en ningun punto tendra que llegar a una temperatura supe-
rior de 50°C sobre la temperatura ambiente.
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