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Dimensiones en mm

Combinacion con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras
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Dimensiones en mm
Combinacion con cocina electrica
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A: Muntag’e de la unidad de motor en la
parte frontal/trasera o desplazada
lateralmente con max. 3 m de distancia
(se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre
accesible

B:55 mm

A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinacion con placas de
as
ara evitar la pérdida de rendimiento, tener
en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el

aparato

- Distancia de estantes abiertos sobre el

aparato min. 650 mm (recomendacion)

- Distancia izquierda/derecha entre el
aparato y la pared/armario superior
adyacente min. 500 mm

- Distancia entre el marco del aparato y la
pared min. 50 mm

No es posible su uso con cocina de gas.

Para garantizar que el aparato no pierda
potencia, no instalar ningun mueble mural
sobre el aparato y dejar los siguientes
espacios:

- Un minimo de 50 cm a izquierda y derecha

del aparato a una pared o a un mueble
mural adyacente

- Un minimo de 5 cm del marco del aparato

a una pared



Recomendaciones de planificacion para funcionamiento con recirculacion de aire
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A: Pared exterior — Valor U =0,5 W/(im?K)

Instalacion estandar: tendido parcial en el
area del zocalo

Dimensiones en mm
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A: 220 mm entre el area de succion de la
Guia de aire y la pared del armario

B: 260 mm para la recirculacion de aire

2100 mm para la evacuacion exterior de
aire con conductos en el zocalo

C: La unidad de motor debe estar siempre
accesible
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B: Pared exterior — Valor U =0,5 W/(m“K)

Instalacién con tendido completo de las
tuberias hasta el zécalo en el caso de
paredes exteriores mal aisladas o sobre
suelos frios

Dimensiones en mm
Montaje integrable sin fisuras
(se requieren accesorios especiales)
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A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: 220 mm entre el area de succion de la
Guia de aire y la pared del armario

C: 260 mm para la recirculacion de aire

2100 mm para la evacuacion exterior de
aire con conductos en el zécalo

D: La unidad de motor debe estar siempre
accesible



