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|Q500: Extractor de teChol 90 cm, El extractor de techo otorga un perfecto rendimiento y gran

bIa nco capacidad de extraccidn incluso en instalaciones donde el falso
techo es hasta de 20 cm de altura. Su espectacular disefio que

LR96CBS20 hara de la cocina un espacio tnico. Ademas incorpora Home

Connect para que puedas controlar el extractor a través del
movil.

Extractor de techo con disefio enrasado y alto rendimiento
gracias a su motor con gran potencia de extraccién y minimo
ruido.

v Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 afios de garantia.

v Con el control placa-campana podras controlar la campana
directamente desde la placa: activar la funcién auto que ajusta
la potencia de extraccién automaticamente o ajustar el nivel de
intensidad de la iluminacién.

v Home Connect: controla la campana y recibe avisos o
notificaciones desde tu teléfono mévil o tablet.

v lluminacién LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se esta
cocinando.

v El modo intensivo aumenta la capacidad de extraccién cuando se
necesita, y se desconecta automaticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentacién eléctrica (cm) : 130
Medidas del nicho de encastre : 189mm x 886.0mm x 485mm

Aspiracion 5 interval
perimetral remoteControl Partnering Function D|St min resp zonas cocc eIéCt 1 650
Dist min resp zonas cocc gas : 650
ﬁh Peso neto (kg) : 24,214
L= . Tipo de control : Electrénica
cookConnect climate L . .. , .
B Control Sensor Ndmero de niveles de extraccién : 3 escalones + 2 escalén Intensiv

Maéxima extraccion de aire (m3/h) : 434

Maéxima extraccion de aire en recirculacién en nivel intensivo (m3/h) :
574.0

Méxima extraccion de aire en nivel intensivo (m3/h) : 734
Numero de ldmparas : 4

Nivel de contaminacién acustica (dB(A) re 1 pW) : 61
Diametro de la salida de aire : 150

Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Cbdigo EAN : 4242003862933

Potencia de conexién (W) : 204

Tension (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 50; 60

Tipo de clavija : Schuko con conexién a tierra

Tipo de instalacién : Isla
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Fabricado por BSH Electrodomésticos Espafia, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ500, Extractor de techo, 90 cm,
blanco
LR96CBS20

Equipamiento

Prestaciones

® Se conecta a tu moévil via Home Connect

e Control placa-campana

® Motor iQdrive™ con 10 afios de garantia

e Funcién auto: sensor de control de ambiente.

Potencia maxima de extraccién segiin UNE/EN 61591: 400 m3/h
e Extractor de techo apto para altura de falso techo 20 cm
e Extractor de techo apto para altura de falso techo 20 cm

Interior blindado. Limpieza facil y sequra

e Sistema de aspiracion perimetral

e Filtros Premium.Aspiracion perimetral con doble filtrado

e Interior blindado en acero inoxidable: limpieza facil y segura
e Elegante iluminacién LED tras el cristal

Reloj electrénico

® Posibilidad de instalacion en salida de aire al exterior o en
recirculacion.

e Kit recirculacién Clean Air

e Salida de motor direccionable a los 4 lados

e Potencia maxima de extraccién: 734 m3/h

e Potencia maxima de extracciéon: 734 m3/h (segin UNE/EN 61591).

e Potencia de extraccion nivel 3: 336 m3/h

Sistema de facil instalacién

e Filtros lavables en lavavajillas

e Indicador electrénico de saturacion de filtros antigrasa y de carbén
activo

® 4 x3W LED

e lluminacién regulable en intensidad

e Encendido y apagado gradual de la luz

® Posibilidad de mando a distancia como accesorio

o Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).

e Mando de control remoto

e 5 potencias de extraccién

e Potencia intensiva con retraccion automatica.

e Desconexion automatica temporizada

® Se conecta a tu moévil via Home Connect

e Funcionamiento a intervalos via Home Connect

e Funcioén silencio via Home Connect

Medidas
e Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
e Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 189 x 886 x 485 mm
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Dibujos acotados

}
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Mo montar el aparato directamente sobre
tablas de yeso o materiales ligeros similares
del falso techo. Se requiere una estructura
inferior apta y que este bien fijada al techo
de hormigén.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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La salida del ventilador puede girarse
en las cuatro direcciones

Dimensiones en mm
salida de aire
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A: rendimiento optimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulacion de aire
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A: rendimiento optimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de uni¢n (de un conducto plano
a un conducto cilindrico).
No incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones en mm
Circulacion de aire
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A: rendimiento optimo 7Y00-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de uni¢n (de un conducto plano
a un conducto cilindrico).
No incluide en el volumen de suministro.



