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Soft

Wine LED System

Vinidor

Clasificacion tipos de aparatos’
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico 365 dias/24h
Capacidad bruta/itil

Capacidad bruta/titil, total
Botellas méax. de Burdeos

0/Z&el climatica®

Nivel de ruido

Tension

Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura

Gama de temperaturas

Circuitos de frio regulables

Tipo de mando

Indicacion de la temperatura
Ventilador

Procedimiento de desescarche
[luminacion interior

Con. adicional permanente/atenuable
Tirador

con mecanismo de apertura integr.
Proteccion ¢. uso por parte de nifios
Anomalia: alarma acustica

Puerta abierta: sefial de alarma

Caracteristicas
Tipo
Montaje de puerta

Medidas
Alto
Ancho
Fondo

Ventajas de la dotacion
Material de estantes

Estantes

Estantes sobre guias telescdpicas
Filtro de carbon activo

Sentido de apertura de puerta
EAN-Nr.

<A]
145/0,397

117/97 |

30

SN-ST

36 dB(A)
220-240V ~
08A

Telescopic
Rails

Puerta de cristal, marco de acero inox.

2

+5°C hasta +20°C
2

Display digital LCD
digital

si

LED

s/ si

S
Optico y aclstico
acustico

Aparatos empotrables y panelables

87,4-89 cm
56-57 cm
min. 55 cm

Estante de madera

4

2

sf

derecha intercambiable
9005382189276

B W N =

Clas. de los tipos de aparatos: —
Compartimiento congelador -18°C y menos

Tipos de clima: SN Temp. ambiente +10°C hasta +32°C N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

Fabricador automatico de hielo IceMaker (desconexion manual)

El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en
3,5.cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento serd igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentara ligeramente.
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