SIEMENS 113

iQ300
EH775LDC1E
Placa de indUCCi()n de 70 cm de anChO v Con lightSlider, el uso de la placa es mas facil e intuitivo. Precision

en un solo toque.
Diseno tOpCIaSS v/ La funcién fryingSensor controla la temperatura del aceite,

COlOI’ negro evitando que los alimentos se quemen.
EAN: 4242003698044

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerdmica
Tipo de construccion : Integrable
Entrada de energia : Eléctrico
Nlmero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto : 710
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :
51x710x 520
Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 608
Peso neto (kg) : 14,295
Peso bruto (kg) : 16,0
Indicador de calor residual : Separado
Ubicacién del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie basica : Vitroceramica
Color superficie superior : Aluminio gratado, negro
Color del marco : Aluminio gratado
Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
Longitud del cable de alimentacién eléctrica (cm) : 110
Cédigo EAN : 4242003698044
Potencia de conexion eléctrica (W) : 7400
Tensién (V) : 220-240
o_O

(©) Frecuencia (Hz) : 50; 60
O O
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fryingSensor
reStart quickStart Plus

de seguro

Energy dual
consumption lightSlider de nifios

420037698044

HZ390250 Sartén antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390042 Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS

Fabricado por BSH Electrodomésticos Espafia, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

o Control lightSlider con 17 niveles de potencia.

® 3 zonas de induccién con funcién Boost y shortBoost:
¢ 1 zona gigante de 32 cm.

e 1 zonade 21 cm.

e 1zonade 15 cm.

o Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de

temperatura.

e Funcién quickStart: deteccién automética de zona

e Funcién memoria de ajustes seleccionados

e Funcién limpieza: blogqueo temporal del control

e Indicador de energia consumida

e Funcién mantener caliente en todas las zonas.

® Programacién de tiempo y avisador acustico para cada zona.

e Cronémetro.

e Funcién silencio: 3 modos de indicadores acusticos

e Seguridad para nifios automatica o manual

e Autodesconexion de seguridad de la placa

e Potencia total de la placa limitable por el usuario

e Indicador de calor residual en 2 niveles

e Incluye recetario bajo pedido y guia rdpida para el control de
temperatura: fryingSensor

e Combinacion perfecta con placas de disefio topClass
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Dibujos acotados
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Rendija de
ventilacion necesaria

Dimensiones en mm

Dimensicnes

* Distancia minima entre
la abertura y la pared
** Profundidad de insercion

*** Con un horno montado debajo, min. 30,

puede ser mas en caso necesario,
véanse los requisitos dimensionales

del horno Dimensiones en mm

Rendija de
ventilacion necesaria

Dimensiones en mm
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Rendija de
ventilacién necesaria.

Dimensiones en mm



